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PLEKTUUE 








© UITGEVERSMAATSCHAPPIJ ELEKTUUR B.V, 1977 
Overneming van de inhoud van een aflevering van Elektuur of van 
een deel daarvan zonder schriftelijke toestemming van de 
uitgeefster is verboden. 


AUTEURSRECHT 

De auteursrechtelijke bescherming van de inhoud van Elektuur 
strekt zich mede uit tot de illustraties met inbegrip van de printed 
circuits, evenals tot de ontwerpen daarvoor. 

In verband met artikel 30 Rijksoktrooiwet mogen de in Elektuur 
opgenomen schakelingen slechts voor partikuliere of wetenschap- 
pelijke doeleinden vervaardigd worden en niet in of voor een bedrijf. 
Het toepassen van schakelingen geschiedt buiten verantwoordelijk- 
heid van de uitgeefster. 

De uitgeefster is niet verplicht ongevraagd ingezonden bijdragen, die 
zij niet voor publikatie aanvaardt, terug te zenden. | 

Indien de uitgeefster een ingezonden bijdrage voor publikatie 
aanvaardt, is zij gerechtigd deze op haar kosten te (doen) bewerken; 
de uitgeefster is tevens gerechtigd een bijdrage te (doen) vertalen en 
voor haar andere uitgaven en aktiviteiten te gebruiken tegen de daar- 
voor bij uitgeefster gebruikelijke vergoeding. 


Het maandblad Elektuur verschijnt de eerste van elke maand behalve 
in juli en augustus, waarin een dubbelnummer verschijnt als speciale 
uitgave voor halfgeleiderschakelingen; de zogenaamde halfgeleidergids. 


UITGAVE 

Elektuur B.V. Postbus 75, Beek (L.). Telefoon: 04402-4200. 
Telex: 56617. Giro: 12411 00 t.n.v. Elektuur B.V. 

Bank: ABN-Geleen, rekening nr. 57 83 41 883; 

voor België: PCR 000-01 7.70.26-01. 

Kantoortijden: 8.30 - 12.45 en 13.30 - 16.45 uur. 


HOOFDREDAKTIE 
Bob W. van der Horst 


REDAKTIE NEDERLAND 
P.E.L. Kersemakers 
J.F. van Rooy 


TECHNISCHE REDAKTIE 
J. Barendrecht 

G.H.K. Dam 

P.V. Holmes 

E. Krempelsauer 

G.H. Nachbar 

Fr. Scheel 

K.S.M. Walraven 


Technisch vragenuurtje: tel. 04402-1850 uitsluitend 's maandags 
van 13.30 - 16.45 uur. 

Schriftelijke vragen (in linker bovenhoek kode TV) worden 
uitsluitend beantwoord indien enveloppe met adres en postzegel is 
bijgevoegd. 


GRAFISCHE VORMGEVING 
C. Sinke 


ABONNEMENTEN 

Mevr. A. van Meyel 

Abonnement 1977 vanaf: 
januari 
februari 

Overige landen f 40,—. 

Voor België: prijs losse nummers Bfrs. 50. 


Nederland België 
f 29,90 Bfrs. 498 
f 28, — Bfrs. 468 


Reeds verschenen nummers op aanvraag leverbaar. 


Adreswijzigingen dienen 3 weken vooraf schriftelijk te worden 
doorgegeven met vermelding van het oude en nieuwe adres en 
abonneenummer aan Postbus 75, Beek (L), Tel. 04402-4200. 


ADVERTENTIE-EXPLOITATIE 

Tarieven Nederland en tarieven Internationale Advertentie 
Service (gekombineerd adverteren in Nederlandse-, Duitse- en 
Engelse uitgave), op aanvraag. 


KORRESPONDENTIE 
in linker bovenhoek vermelden: 


TV technische vragen 
HR hoofdredaktie 

AW adreswijzigingen 
EPS printservice 

ADV advertenties 

ABO abonnementen 

RS redaktiesekretariaat 


dekoder 


DEKODEN 


Wat is een TUN? 
Wat betekent 10 n? 


Wat is de EPS-service? 
Wat is de TV-service? 
Wat is ‘Het lek van Elektuur’? 





Halfgeleiderty pen 


Een groot aantal ekwivalente 
halfgeleiders en IC's hebben een 
ietwat afwijkend typenummer. 
Om deze reden wordt in Elektuur, 
daar waar mogelijk is, een 
universele kode of typenummer 
gehanteerd. 


e 741 i.p.v. KA741, LM741, 
MC741, MIC741, RM741, 
SN72741, etc. 


e TUP of TUN (transistor 
universeel, resp. PNP of NPN) 
wordt gebruikt voor iedere 
LF-siliciumtransistor, welke 
voldoet aan de volgende 
specifikaties: 


20 V 
100 mA 
100 
100 mw 
100 MHz 


UCEO max. 
Ic max. 


hfe min. 


Piot, max. 
fy min. 





Enkele TUN's: BC107 e.d, 
2N3856A, 2N3859, 2N3860, 
2N3904, 2N3947, 2N4124. 
Enkele TUP's: BC179 e.d, 
2N2412, 2N3251, 2N3906, 
2N4126, 2N4291. 


e DUG of DUS (diode 
universeel, resp. germanium of 
silicium) wordt gebruikt voor 
iedere diode, welke voldoet aan 
de volgende specif ikaties: 





Enkele DUG's: OA85, OA91, 
OA95, AA116. 

Enkele DUS's: BA127, BA217, 
BA218, BA221, BA222, BA317, 
BA318, BAX13, BAY61, IN914, 
IN4148. 


e De typen BC107, BC237 en 
BC547 maken deel uit van 
dezelfde familie 
kwaliteitstransistoren. In het 
algemeen kunnen al deze 
‘familieleden’ door elkaar 
gebruikt worden. 


BC107 (-8, -9) families (NPN): 
BC107 (-8, -9), BC147 (-8, -9), 
BC207 (-8, -9), BC237 (-8, -9), 
BC317 (-8, -9), BC347 (-8, -9), 
BC547 (-8, -9), BC171 (-2, -3), 
BC182 (-3, -4), BC382 (-3, -4), 
BC437 (-8,-9), BC414 


BC177 (-8, -9) families (PNP): 
BC177 (-8,-9), BC157 (-8, -9), 
BC204 (-5, -6), BC307 (-8, -9), 


BC320 (-1, -2), BC350 (-1, -2), 


BC557 (-8, -9), BC251 (-2, -3), 
BC212 (-3, -4), BC512 (-3, -4), 
BC261 (-2, -3), BC416 


Weerstands- en kapaciteitswaarden 
Bij het aangeven van dergelijke 
waarden wordt geen gebruik 
gemaakt van komma's. Deze 
worden vervangen door 
internationaal bekende 
afkortingen, zoals: 

(piko) = 107? 

(nano) = 107? 

(mikro) =107$ 

(mili) = 107% 

(kilo) = 10° 

(mega) = 10° 

(giga)' = 10° 


OEKJES3DV 


Een paar voorbeelden: 
Weerstandswaarden: 
2k7 = 2,7 kO = 2700 DQ 
470 = 470 9 
Kapaciteitswaarden: 
4p7=47 pF = 
0,000 000 000 004 7 F 
10 n= 0,01 UF = 1078 F 


Lezers-service 

e EPS: Elektuur printservice 
Een groot aantal 
Elektuur-ontwerpen bevat 
een print-layout. De meeste 
printen zijn kant en klaar 
leverbaar. ledere maand wordt 
een overzicht gegeven van de ver- 
krijgbare printen (zie EPS-lijst). 


e Technische vragen 
Technische vragen welke 
betrekking hebben op 
Elektuur-ontwerpen, kunnen 
zowel schriftelijk als telefonisch 
gesteld worden (zie ook 
kolofon). 


e Het lek van Elektuur 
ledere belangrijke wijziging, 
toevoeging aan of verbetering 
van Elektuur-ontwerpen wordt 
zo spoedig mogelijk bekend 
gemaakt in de rubriek 
‘Het lek van Elektuur’. 
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Veel belangstelling zal 
ongetwijfeld de hier 























HH | 17e jaargang nr. 1 


januari 1977 


selektuur eenen eee 118 


beschreven autoracebaan | koffiedik ........................…... 122 
oogsten. De modelauto's 
zijn n.l. voorzien van een | autoracebaan (deel 1) ................... 123 
proportionele servo- 
besturing en een elektro- UKDrON rr rene ve nbrsaenvmansde 130 
nische snelheidsregeling. Een kompakte en ongekompliceerde schakeling die in elke 
De voedingsspanning oscilloskoop kan worden ingebouwd en waarmee op een- 
d b ht d voudige wijze de korrekte werking van dit meetinstrument 
worat overge racht oor kan worden gekontroleerd. 
een speciaal gemetalli- 
seerd wegdek, terwijl de | elektronisch knikkerspel ....……...….……. … …… 132 
overdracht van de Een wat meer eigentijds alternarief voor het vanouds bekende 
besturingsinformatie via knikkerspel. 
een FM-infraroodzender 
geschiedt. pag. 123 16-kanaals TAP 1 a nennen sen eee se 8 es u ae 135 
Een aanraakschakelaarblok met maar liefst 16 kanalen, 
Een rumble- en ruisfilter opgebouwd m.b.v. een diodematrix, een aantal flipflops en 
(zonder bleekmiddel) een TT L-demultiplexer. 
in staat om een . de 
kn ad aad ouer audio-allesreiniger ...................... 136 
OMeNAe : e Stereo rumble- en ruisfilter. 
te laten gaan in geniet- 
bare geluidskwaliteit. verbeterde _frekwentiekompensatie voor 
pag. 136 | operationele versterkers ..........….....… 140 
Het hoe en waarom van de bij opamps hoofdzakelijke 
frekwentiekompensatie; tevens wordt een alternatieve 
kompensatiemetode besproken die voordelen biedt bij grote 
en sterk variërende ingangssignalen. 
16-kanaals TAP II ..................…..…. 141 
ô Het zelfde resultaat, maar een volledig andere schakeling dan 
4 die van pag. 135. 
‘“Tegenkoppeling’ ES de transistors .......... Pe Be es a ae u ee 143 
bekend Overzicht met de belangrijkste eigenschappen van een aantal 
naam van een zeer gangbare transistoren. 
elektronisch wonder- 
middel. Het middel is tegenkoppeling ……… …… …………….….........… 144 
SOMS erger dan de kwaal, Ofwel: de witmaker of de grote vergeler? 
maar er zijn andere 
geneeswijzen. | BCD-schakelaar — R. Trabert ............. 152 
pag. 144 
IC-kaart8i: icrvesertrworveonventiharess 193 
test-logic — J. Kefer .................... 154 
Een zeer bruikbare digitale testpen met maar heel weinig 
onderdelen. 
het lek van elektuur .................... 154 
Korrekties op, aanvullingen voor, ervaringen met elektuur- 
De omslagplaat van deze | Pvblikaties. 
maand toont de belang- Ar e | 
rijkste ‘ingrediënten van lineaire IC's an nes es u ea a see u sees ns ee uu u 156 
de nieuwe autoracebaan Aansluitgegevens van een aantal gangbare lineaire IC's. 
markt a Ld u 8 a a 8 LJ a Ld 8 a a Ld Ld “ u e e a “ a ® u id a a u Ld u " 157 
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Elektuurprinten kunnen worden besteld via 
de handel en uitsluitend tegen vooruitbetaling 
bij Elektuur b.v. Beek (L.) op giro 124.11.00, 
voor België PCR 000-017.70.26-01. Per 
zending dient f 1,60 (Bfrs. 27) voor porto c.q. 
administratiekosten te worden toegevoegd. 
Alle printen vanaf mei 1975 zijn aan de koper- 
zijde voorzien van een soldeermasker, aan de 
keerzijde zijn de komponenten in wit gedrukt 


en zijn de verbindinge 
met zwarte druk. 


bestel- guldens Bfrs. 
nr. 

mei 1971 

97-536 7,05 106 

mei 1972 

82-126 7,05 106 

december 1972 

1499 8,65 130 

september 1973 
1607a 8,55 129 
1607b 6,50 95 

oktober 1973 

1620 4,35 66 

halfgeleidergids 1974 

4414 7,15 108 

4523 7,15 108 

4531 9,30 140 

november 1974 

6022 10,80 163 

6022C 21,20 319 


december 1974 


4040a 5,95 90 
4046 540 82 
februari 1975 

6025 9,75 147 
maart 1975 

6027 8,55 129 
6029 6,60 100 
7043 4,35 66 
april 1975 

9004 14,30 215 
9005 6,50 98 
mei 1975 

9033 7,70 116 
9076 10,55 159 


9076-2A 11,90 179 


9312 6,75 102 
9313 6,75 102 
9314 5,55 84 
juni 1975 

9029-2 540 82 
9052 6,70 101 
halfgeleidergids 1975 
9110 490 74 
9119 4,55 69 
9325 9,75 147 
september 1975 
6031 12,70 191 
9031-1 6,80 103 


n zichtbaar gemaakt 


print 


nieuwe edwinversterker 
edwinversterker 


ekwa-versterker 


mosklok 5314 basis- 
print 

mosklok 5314 indikatie- 
print 


mosklok 5314 tijdbasis 


digitale TTL-klok 

universele auto- 
ontsteking 

voeding 0-35 V (2 A) 


feedback PL.L-FM- 
ontvanger 

versterker voor feed- 
back PLL-FM- 
ontvanger 


MD-dec. "74 
TTL-voeding 


TV-geluid 


LSP 1 
OTA-PLL 
geiïnt. spanningsregel aar 


DIS '75 (0 … —15 V/ 
0O.…+15V, 1,2 A) 
dual regulator 
(5OmV … 30 V, 2 A) 


frekwentiemeter 

TUP-TUN tester 

frontplaat TUP-TUN 
tester 

minitron display 

LED-display 

teller-unit voor display 


TV-tennis VHF- 
oscillator 
migo 


geintegr. drumstel 

M 252 
7400-sirene 
digibel 


SSB-ontvanger 
meetversterker 


9031-2 445 67 
9081 5,70 86 
9175 3,90 59 
oktober 1975 

9017 14,70 221 
9191 


6,50 98 
november 1975 


9099-3 12,75 192 
9099-4 9,75 147 
9099-6 14,80 223 
9115-NL 6,60 100 
9169 4,10 62 
9368 5,20 79 
9369 4,05 61 


| december 1975 


9329 540 82 
9344-1 1,75 27 
9344-2 945142 
9344-3 6,70 101 
9099-1 14,55 219 
9099-5 13,80 208 
januari 1976 

9099-2 16,45 247 
9099-7 13,85 208 
9343 2,20 34 
9401 12,— 181 
9392-1 7— 106 
9392-2 9,40 142 
9392-3 5,30 80 
93924 435 66 


februari 1976 


9029-1 22,65 340 
9144 7,25 109 
9190 490 74 
9357 135 111 
936 1-1 10,30 155 
9361-2 6,80 103 
9361-3 6,80 103 
9361-4 6,80 103 
9398 11,35 171 
9399 6,50 98 
9410-1 21,50 323 
9410-2 445 67 
9410-3 11,05 166 
maart 1976 

9218b 475 72 
9363 26,25 394 
9397-1 4,25 64 
9397-2 425 64 
9423 4,35 66 
april 1976 

9205 490 74 
9356 2485 373 
9379 6,70 101 
9403 13, — 196 
9413 410 62 
9427 3,70 56 
9428 5,95 90 
9437 535 81 
9438 5,05 76 
mei 1976 

9404 6,50 98 
9439 540 82 


—5 V voeding voor 
meetverster ker 

24-uurs wekker 

funimeter 


peanullomaat (automa- 
tic call generator) 

730/740 (IC-regel- 
versterker 


elektorskoop: voedings- 
print 
elektorskoop: H.S. 
voedingsprint 
(1000 V) | 
elektorskoop: basisprint 
AFP 
dobbelsteen 
nader ingsschakelaar 
mini-MG 


intelligent logisch 
display 
IC-drummer: instru- 
mentenprint voor 
9344-2 
IC-drummer: basis- 
instrumentenprint 
IC-drummer: ritme- 
print M253AA 
elektorskoop: X-print 
elektorskoop: eind- 
versterker 


elektorskoop: Y-print 
elektorskoop: HS- 
voedingsprint 
(2000 V) 
naalddrukmeter 
ekwinversterker 
d.a.m. basisprint (rond) 
d.a.m. frontplaat (rond) 
universele print (d.a.m.) 
print voor 16 LED's 
(d.a.m.) 


TV-tennis (gewijzigd) 
20 watt IC-versterker 
eenvoudige hoofd- 
telefoonversterker 
tefem (konverter voor 
TV-geluid) 
elektorskoop: front- 


plaat voor 7 cm beeld- 


buis 
elektorskoop: front- 
plaat voor X-moduul 
elektorskoop: front- 
plaat voor Y1-moduul 
elektorskoop: front- 
plaat voor Y2-moduul 
preco (ingangs- 
versterker) 
preco (regelversterker) 
elektorskoop: front- 
plaat voor 13 cm 
beeldbuis 
elektorskoop: front- 
plaat voor bedienings- 
organen 
elektorskoop: masker 
voor 13 cm beeldbuis 


5 V IC-voeding 
(gewijzigd) 

uitbreidingsprint 
TV-tennis 

horloge met dag- 
aanduiding 

horloge zonder dag- 
aanduiding 

kamerantenne 


wandellicht 

FM 76 (3 printen) 
polatimer 
LED-lichtorgel 
meetverster ker 
fet-probe 

albar (ultrasoon alarm) 
voeding voor albar 
toeter voor albar 


universele timer 
audicee, vermogens-IC- 


9465 7,80 118 
juni 1976 

9405 24,85 373 
9449 7,90 119 
_ 9460 

9473 6,95 105 
94741 3,25 49 
9474-2 3,25 49 
9476 6,50 98 
halfgeleidergids 1976 
1497 16,20 244 
9506 6,30 95 
9512 4,65 70 
9516-1+2 9,20 139 
9522 4,90 74 
9525 5,70 86 
9540 7,15 108 
9547 7,60 115 
9578 6,05 91 
9636 3,25 49 
9637 2,70 41 
9641 3,25 49 
9647 9,65 145 
9689 3,60 55 
9707 3,80 58 


september 1976 


6029 6,60 100 
9407 12,85 193 
9412 16,20 244 
9447 -1 17,95 270 
9470 2,60 40 
9487 7,60 115 
oktober 1976 
9156 5— 76 
9444 30,90 464 
O447-2 7,70 116 
. 9447-3 540 82 
9468 205 31 
9469 2,60 40 
9494 34,60 520 
9750 8,45 127 
9751 6,60 100 
november 1976 
9192 16,10 242 
9499-1 3,25 49 
9499-2 3,25 49 
9500 11,15 168 
9755-1 
16,50 248 
9755-2 
9773 540 82 
december 1976 
9395 16,55 248 
9484 445 66 
9491 4,25 63 
9759 34,60 518 
9764 19,45 292 


januari 1977 


eps-printservice 
versterker, één mini- 
print voor audio-lC's 
van 15 tot 40 watt 
PLUS-76, een regelbare 
IC-voeding van 
1,2.…25V,1,5A 


puntenteller voor 
TV-tennis 

auto-service-meet- 
apparaat 


6,70 101 toerenteller, in kombi- 


natie met de d.a.m. 
vormt hij een elektro- 
nische toerentalmeter 
benzineverbruiksmeter 
eenvoudige interval- 
schakeling voor de 
ruitenwisser 
universele interval- 
schakeling, opge- 
bouwd rond de 555 
stroboskoop en kam- 
peerverlichting 


matrix 
7 watt IC-versterker 
armeluis FMiíni tuner 
triac-capacicoupler 
visserijkonverter 
LED-clip-indikator 
stereo-versterker voor 
hoogohmige kop- 
telefoons 
luchtvaartkommuni- 
katie-ontvanger 
stemvork 
regelbare IC-voeding 
(5 … 30 V of 
—25 … 30 V, 1 A) 
symmetrische voeding 
(5 … 15 V/ 
—5.…—15 V, 1 A) 
goedkope SSB-adapter 
symmetrische eindver- 
sterker (40 W in 8 9) 
TBA 120 T (MF-strip) 
triac-capacicoupler- 
sturing 


OTA-PLL 
phasing-vibrato 
megafoon 
variometer FM-tuner 
AM-ontvanger 
ruisgenerator 


interkom 

stereo-mengpaneel 

MF-konverter 

stereo-filter en -dekoder 

krekel 

intelligente eierwekker 

SQ-dekoder (SQL-200) 

gevoelige metaal- 
detektor 

politiesirene 


sensorsturing 
LF-versterker (tiener- 
radio) 
voeding voor tiener- 
radio 
keuken-wekker-slaep- 
kamer-radio-klok 
temperatuur/spanning- 
omzetter 
(termometer) 
spanning/frekwentie- 
omzetter 
(termometer) 
duitendief 


hifi dynamiek- 
kompressor 
toerenregelaar voor 
boormachines 
par keeralarm 
morsedekoder 
hazejacht 


guldens Bfrs. 


9455 1,40 21 
9753 7,20 108 
9785 8,30 125 


ijkbron voor skoop 

elektronisch knikker- 
spel 

audio-allesreiniger 


advertentie elektuur januari 1977 — 1-05 


Postorders uitsluitend bij vooruitbetaling door storting: voor 
België: PCR 000-1036131 - 74 of Generale Bank, Kalmthout, 
No. 220-0455454-75, voor Nederland: per internationale post- 
wissel of via de Girodienst. 

Prijswijzigingen voorbehouden. 





GÖRLER Bouwstenen: 


Afstemmer 312-2433 ........ee eee Bfrs. 1.495, — 
Afstemmer 312-0522 (Varicap) .......... Bfrs. 1.995, — 
Middenfrekwent 322-0050 ............. Bfrs. 1.285, — 
Ruisonderdrukker 326-0010 ............ Bfrs. 430,— 
Stereo Decoder 327-0040 .............. Bfrs. 1.075, — 
MW-LW Ontvanger . . . .......ee ee Bfrs. 1.740, — 
Draai Condensator (MW-LW Ontv.) ........ Bfrs. 190,— 
Afstemmer 312-0504 ......... ee Bfrs. 980,— 





Binnenkort leverbaar: 


FM-Middenfrekwentversterker (CA. 3089) ...... No. 02382 
AM-Middenfrekwentversterker (TCA. 440) ...... No. 02383 
Stereo Decoder met 114 KHz.-Filter 

(MC AS ROLPN a the tan Ke el eb Ee ek No. 02840 
“TIPPOMAT" Aanraakschakeling ........... No. 02699 
Uit voorraad: 

BD 115 MJE 2955/3055 Dual-Fets: 

BF 257 TIP 42/A E 420 

BF 259 TIP 2955/3055 E 430 

BFX 89 Darlingtons: 

BRY 39 BC 516 BF 245/A 

BFY 51 BC 517 BF 245/B 

BU 111 Darlington Foto- 2N5457 

2N708 transistor: 2N5777 2N3819 (N-ch) 
Darlingtons: FETS: E 300 2N3820 (P-ch) 
MJ 2500/3000 E 309 TGS-gasgevoelige 
MJ 2501/3001 E 310 halfgeleider 


Gehele 74-serie, C-mos/Loc Mos 





LED DISPLAY's (gemeenschappelijke katode) rd. 
(gemeenschappelijke anode) rd. 8mm 135, — 
11mm 150,— 
LED's # 3 en B mm. rood groen-geel. 


Komt u eens in onze winkel 


rondneuzen? 

U vindt er beslist iets passends voor 

KERST en NIEUWJAAR. 

b.v. 

draadloze Soldeerbout, fabr. WAHL “'ISO-T IP" 
met lader .................. Bfrs. 1.295, — 


Fix-print........ DE … Bfrs. 335, — 
AAALMNGOR re re vans … Bfrs. 620,— 
Drill-flex 


m/ingebouwde toeren 
tal triac-regeling m 
flexibele as 


Bfrs. 1.450, — 














Verzend/adm. kosten: Bfrs. 70,— (voor Nederland: f 5,—). 
Trafo's worden alleen ongefrankeerd aan de klant verzonden. 


Geopend van 9 tot 19 uur. ‘s Zondags en ‘s Maandags gesloten. 
Prijzen zijn inclusief B.T.W. 





THOMSEN BELGIE 





Eindversterkers: 

M 35 - 35 W met Darlingtons ............ Bfrs. 995,— 
M 60 - 60 W met Darlingtons ............ Bfrs. 1.195, — 
E 120-120 WEindtrap ............... Bfrs. 3.120, — 
Voorts: 


Ingangstrappen, mengschakelingen, regelschakelingen, filter- en 
hulpschakelingen, uitgangstrappen — zoals een VU-Meter schake- 
ling etc. etc. 


Lichtorgels: 3 types 
3 kanaals, thyristor- of triac gestuurd, mét of 
zonder A.V.R. 


Bouwpaketten worden gegarandeerd, wat de 
werking betreft. 


Wij “bouwen” niet voor U, maar begeleiden U. 





MINIATUUR BOORMACHINE 


MS Miniatuur boormachine Bfrs. 685, — 


Ee STAGE > Arda he wed Bfrs. 430, — 


beveiligd ......... Bfrs. 620, — 


f Boortjes (o,3 mm 

3 opklimmend met 

80,1 mm tot 2mm) 

B perstuk ......... Bfrs. 28,— 


Ë Slijpsteentjes, freesjes, 
k polijsschijfjes, 
borsteltjes per stuk ... Bfrs. 28,— 





RAM: ate aten Bfrs. 40, — 


"ELEKTUUR"-Bouwpakketten 


Transistorontsteking met BU 111 

incl. kastje ................. Bfrs. 695,— 
Fet Tuner met E 300 ......... Bfrs. 980, — 
Fet Tuner met E 310 ......... Bfrs. 1.050, — 
M.F. Strip.................. Bfrs. 1.950, — 
P.L.L. Feedback incl. VALVO 

Tuner zonder trafo en meter ... Bfrs. 1.950, — 
Dynamic Noise Limiter ....... Bfrs. 265, — 
EDWIN 20 W per print ........ Bfrs. 635, — 
EDWIN 40 W per print ........ Bfrs. 740, — 
Luukse Voor- en Regelversterker Bfrs. 1.250, — 
Barrus ..................... Bfrs. 750, — 
Variometer ...... ENE Bfrs. 1.030, — 


Let op! 

Wij zijn gesloten van 1 t/m 6 januari 1977 
Kapellensteenweg 389, 2180 - KALMTHOUT (België). 
Telefoon 031/66 75 61. Voor Nederland: 09/3231667561. 
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In de elektronica bijvoorbeeld. 
En dat kan bij PBNA heel 
goed. Middelbaar 
Elektronicus is een cursus op 
het lijf van de gediplomeerde 
MTS-er e. (Met MTS-w kun je 
een aangepast programma 
volgen). Direct starten met de 
de eigenlijke opleiding. Niet 
eerst nog eens dit of dat. 


Recht toe met je waardevol 
MTS-diploma naar een 


kwaliteitsopleiding van PBNA. 
FSONONESLIJKE 


PBNA Ù1 


Velperbuitensingel 6 Arnhem 
tel. 085 - 71 61 51 





PBNA heeft ook alle NERG-opleidingen, 
ook alle VEV-opleidingen. En er zijn 
speciale, veelal korte cursussen voor 
werk en hobby: praktische stereo-, 
geluids-, radio- en TV-techniek. En... 
digitale technieken. PBNA zit goed in de 


elektronica. 


NB. PBNA kan ook schriftelijke en/of 


En - om meteen maar wat 
verder te kijken - je kunt later 
altijd nog switchen naar 
Hoger Elektronicus. De 
PBNA-diploma's Middelbaar 
en Hoger Elektronicus staan 
hoog genoteerd bij het 
bedrijfsleven en de overheid. 
Ga aan de studie om jou 
naam op zo’n diploma te 
krijgen. Doe het bij PBNA. 
Daar is belangstelling voor 
jouw toekomst. Begin eens 
met informatie te vragen. 





Ì Naam: 


E Straat: 
Plaats: 


mondelinge cursussen in bedrijfs- 


verband verzorgen. Voor groepen, 
met of zonder eigen docent. 


Het schriftelijk onderwijsinstituut PBNA is erkend 
door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen, bij 
beschikking LMBO/SFO-302.644, d.d. 11 november 1975, 


advertentie 





Het is een schriftelijke leer- 
gang. Dát biedt voordelen: 
thuis studeren, in je eigen 
tempo, op tijden die jou 
schikken. Ja schriftelijk, maar 
met voldoende mondelinge 
steun en..... op 8 plaatsen 
in Nederland praktica. 
Middelbaar Elektronicus zou 
je moeten gaan doen. 





pmm 
É 


Bon 


Ì In open envelop, zonder postzegel, sturen aan: 
Ĳ Koninklijke PBNA, Antwoordnummer 457, Arnhem. ĳ 


[] stuur mij alle informatie over de elektronica- 


opleidingen bij PBNA. 







En 


E-1 


[) stuur mij gegevens over het studeren bij PBNA 
Ei in het algemeen. 
stuur mij informatie over schriftelijke en/of 
mondelinge cursussen in bedrijfsverband 


bemmef 
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Boogerd Elektronika 


HILLEDIJK 190 b en d - ROTTERDAM 


TELEFOON 010 -84 09 97 


PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 


Tester 20 K (20 Ka/V=) Klasse 2 
45 Meetbereiken ..... .f 153, 


Tester 50 K (50 Ka/V=) Klasse 21/2 
45 Meetbereiken ..... ‚f 188,-—- 


Tester Electronic (1 MQ/V=) Klasse 2 
59 Meetbereiken ... .f 254, 


Elektro Tester (20 KQ/V=) Klasse 2 
45 Meetbereiken ... .f 169, 


Master 20 K (20 Ko/V=) Klasse 1 
53 Meetbereiken .........f200,- 
Master 50 K (50 K/V=) Klasse 21/2 HOBBY PRINTBOORMACHINE 


. FL 63,50 
53 Meetbereiken ..... ‚f 249,— Inhoud: batterijhouder, boormachine, 
Elektro Master (1 Ka/V=) 


{ 10 accessoires. 
35 Meetbereiken .........f 193, VERTIKALE BOORSTANDAARD voor 
Alle meters met nederlandse handleiding 


hobby/printboormachine FL 29,50 





f 32,00 f 39,50 f 79,00 f 69,50 f 58,00 f 77,50 f 63,50 f 69,50 f 77,50 f 99,50 t 69,50 f 56,00 
mmh ari eenen tine are ie BERNE md 
NL 7309 NL 7609 NL 7305 NL 7306 NL 1606 NL 7307 _NL 7607 NL 731 NL Jen NL 7314 NL 7412 NL 7416 
Microfoon tuner/recorder tuner/recorder niveau. volg- panorama 
mengeenheid _ mengeenheid voorversterker Ren han voorversterker voorversterker reieleenheid reiëkeenheid meter verwerker vegeling — 






























































































Versterking Î Î 500 100 100 8 8 Î eat _ 4 — x 
Nom. ingangsspanning 250 250 0,5 2,5 7,5 30 30 250 250 100” "200 "250 mV 
Max. ingangsspanning 6 6 0,35 0.05 0,05 20 20 6 6 20 Ls 6 Vv 
Ingamgsimpedantie 100 "100 12 VO 1000 1000 120 130 41 50 100 Kk 
Nom. uitgangsspanning 250 250 250 250 250 250 250 "250 250 — 778 250 mV 
Max. uitgangsspanning Ee 6 Té bj Ss 5 6 6 6 76 eg 6 Vv 
Laag-weergave C-3dB-punt) <20 <20 45 <20 <30 <20 <20 70 <20 5 75 <20 TT HZ 
Hoog-weergave (—3dB-punt) 100 100 17 30 30 7 80 "80 100 100 20 100 10 kHz 
Vervorming bij nom. uitg.spanning <0,03 <0,03 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,65 «0,05 _— 0,05 _ % 
Vervorming bij max. uitg.spanning k 0,t 0,t 0,2 0,12 0,12 0,08 0,08 7” 0d 0,12 — 0,13 rj Yä 
Stoorniveau t.o.v. nom. uitg.spanning — —95 5 0 TTT TN TTET ETT 0 SRO ee dB 
Aantal transistors 4 VATTING TTT TTT TT stuks 
Voedingsspanning 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 — Vv 
Stroomverbruik 7 7 15 9 9 $ ES TST TTE mA 
Afmetingen indicatieplaat — 133x63 }133x63 13363 13363 133x63 133463 133x63 133x63 133k126 133x63 133x63 mm 
Inbouwdiepte en ca. 55 ca. 55 ca. 55 ca. S5 ca. 55 ca. 55 ca.55 ca.55 ca.60 ca.55 ca. 55 mm 
Aantal schuifpotentiometers _ — 2 2 | 2 Î 2 — _ 2 2 stuks 
Aantal draaipotentiometers — — p] ] ï ed ï 7 








an 4 stuks 


PHILIPS 
ZELFBOUW 
MENGPANELEN 








Kast f129, — 


Komt u ook altijd een hand tekort bij 


het monteren of demonteren van de 


Mengpanelen 
printen? 


Monacor 2xMic. 1xRec/Tuner 2xPhono 


Dat is nu niet meer nodig met de FIX- 
PRINT. 


Uw derde hand voor slechts FL 27,75 
Maximaal print afmetingen 280x190mm. 


f 210, 
Weken ateten ë .f 258, Polykit 
Alectro 1xMic. 2xPhono 2xRec 1xTuner Elektronische Multimeter BEM 015 
f 220,— Bouwpakket .. … f 398, 


U KUNT BĲ ONS OOK TERECHT VOOR: HALFGELEIDERS — WEERSTANDEN — CONDENSATOREN — LUIDSPREKERS — 
PHILIPS COMBIPAKS — TRANSFORMATOREN — PRINTPLATEN — ETSMIDDELEN — KONTAKT + SCHAKELMATERIAAL — 


UNIVERSEELMETERS — ANTENNE MATERIAAL — GEREEDSCHAP — MONTAGE + WIKKELDRAAD — SOLDEERBOUTEN — 
POTMETERS — BOEKEN 


LEVERING ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING MET FL 4,00 VERZENDKOSTEN OP GIRO NR. 482074, VOOR 
BELGIE ALLEEN NA VOORUITBETALING. WIJ LEVEREN OOK ALLE PHILIPS SERVICE ONDERDELEN. 
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advertentie 





meetinstrumenten 








elekkbaaur” 
bouugpakkebten 


enz....enz.... 





studint.rnonics 
hamwpakkebten 


audinaggar tur” 


hemd 





digitale klok. 


Studiotronics Bevelsteenweg 33 B 2260 Nijlen 


thans ook in amsterdam 


DIGITALE IC'S: 
ECL 





9582 DC ECL-voorversterker voor 95 H90 f 13,75 
95 HJO ECL-prescaler, tiendeler tot 250 MHz f 34,30 
ISOPLANAR |I 
11 C90 Prescaler tiedeler min 500 MHz, type 65 mA. 620 MHz ...... f 56,35 
N-Kanaal MOS 
P 2102 1024-Bit statische RAM, geheel TTL-aanpasbaar +5V UB ..... f 18,20 
GEÏNTEGREERDE SCHAKELINGEN: 
CA 3018 Array, 2xNPN-trans, 1 NPN-Darlington f 5,70 
CA 3020 Versterker 0,5 W/9 V, breedband tot 8 MHz .. f 11,30 
CA 3028A Verschilversterker tot 120 MHz f 6,90 
CA 3046 Array, 3xNPN-transistor, IxNPN-verschil-paar f 5 
CA 3052 4 onafhankelijke LF-versterkers, b.v. voor mengpaneel ...... f 11,50 
CA 3076 Optimaal versterkende breedband-MF-versterker/begrenzer .... f 13,80 
CA 3080 Operational Transconductance Amplifier OTA ........... f 4 
CA 3085A Spanningsregelaar 1,7-36 V, stab. uitgangssp. 0,15%. ...... f 13,25 
CA 3086 Goedkopere uitgave van CA 3046 transistor-array ....... „. tf 3,40 
CA 3089E =1C 4402, compleet FM-MF-systeem ee. f 10,30 
CA 3090 AO PLL-Stereo-decoder f 22— 
CA 3094 AT programmeerbare vermogenschakelaar (CA3080+DARLINGTON) 

__f 6,70 
CA 3096 A Array, 2xPNP-/3xNPN-transistoren, ruisarm f 8,70 
CA 3130 T CMOS-OP-AMP, Mosfet-ing. 1,5x10'* OHM Rin, Ft=15 MHz f 4,50 
CA 3140 T Hoogohmige OP-AMP, aanpasbaar aan 741 ............ f 4,50 
CFM 7004 Ingenieuze Uurwerk-IC, met kalender, uitieessturing ...... f 25, 
ESM 231 15W-LF-versterker vgl. DIN 45500... f 25,90 
ICL. 8038 Funktiegenerator Sinus-driehoek-blok f 16,70 
ICM 7038 A Frequentieteller op 50 Hz van 3.2768 MHz kristal . ...... f 18,30 
ICM 7207 Frequentieteller op 0,1/0,01 sec. van 6,5536 MHz kristal .... f 24, — 
ICM 7208 7-dekaden-teller/latch/dekoder 7 segm. LED sturing. ...... f 74,40 
ICM 7209 Deler voor periodenmetingen met ICM 7208 ........... f 13,10 
LD 110/111CJ Bouwstenen voor digitale voltmeter f 113,90 
LM 301 AM Op-Amp ee f 3,30 
EM:307.M--Op:Amp- otten de a ee de Al eta ee WREE dd f 4,60 
EM:308:-T. Op:AMmp- ss oor oan ot reld elan da ine al EA ea ee f 7,90 
LM 309 K Spanningsregelaar 5 V/1 A, TO3. en f 7,50 
LM 317 K_Spanningsregelaar, 3 aansluitingen, instelb. 1,2-37 V/1,5 A... f 19,50 
LM 318 T Snelle Universeel Op-Amp. eeen f 11,30 
LM 324 Viervoudige Op-Amp ee f 4,60 
LM 370 0 Automatische Gain Control en Squelch versterker .. ...... f 11,50 
LM 373 D AM/FM/SSB/CW demodutator en MF versterker .. ....... f 17, 
LM 375 D Kristal of LC-oscillator, buffer 200 MHz, TTL buffer ..,.,. f 18,40 
LM 378 D 2x 4WLF-eindversterker, interne stroombegrenzing ...... ft 19, 
LM 380D LF-versterker 2-3 W, kortsluitvast, zonder externe onderd. ... f 6,90 
LM 380 M als 380D, echter slechts 600 mW, 8-pin-minidip ......... f 6,90 
LM 381 D Zeer ruisarme stereo-voorversterker f — 
LM 703 T MF versterker, OP-AMP, zeer eenvoudige toepassing... .... f 4,60 
LM 709 TD Universeel OP-AMP zonder frequentiekompensatie ...... f 1,90 
LM 710 D Komparator ... ee f 2,30 
LM 723 TD Spanningsregelaar 2-37 V, max 150 mA, uit te breiden .... f 3,20 
LM 725 M OP-AMP, grote versterking, kleine drift f 11,30 
LM 733 D Breedband-versterker ee f 7,50 
LM 739 D Stereo-voorversterker (TBA 231, SN 76131, MC 1303) ..... f 6,70 
iM 741 T‚D Op-Amp met frequentiekompensatie f 1,90 


elektronikawinkel 


Scheldestraat 18, Amsterdam 1018 


LM 741 M Voordelige minidip-uitvoering f 1,80 
LM 747 D Tweemaal 741 ee f 4,60 
NE 555 M Timer (klok) ......... eeen f 2,25 
NE 556 D Dual Timer en f 5,70 
NE B61 PLL voor AM-detektors .. f 43,70 
NE 565 PLL voor FM/FSK demodulator f 7,90 
NE 566 Funktiegenerator, driehoek/blok .. . f 14,40 
NE 567 Audio-decoder PLL... f 10,10 
RC 4195DN + 15 Volt spanningsregelaar BONA arn ons tee e f 11,30 
SO41P MF versterker met geringe stroomopname f 5,10 
S042P Symmetrische mixer tot 2000 MHz m. ingebouwde oscialltor f 5,50 
S 190 digitale voltmeter 3 3/4 digit, automatische bereikskeuze ...... f 74,20 
SL 610 HF-MF-versterker, spanningsversterking 20 dB, -3 dB, --140 MHz f 14,60 
SL 611 HF-MF versterker, spanningsversterking 26 dB, 3 dB, —_100 MHz f 14,60 
SL 612 HF-MF-versterker, spanningsversterking 34 dB, -3 dB, —-15 MHz f 14,60 
SL 620 AVC-generator voor dynamiek-kompressor f 22, 
SL 621 AVC-generator voor SSB-ontvanger ..... eee f 22, 
SL 622 LF-versterker, dynamiek-kompressor, Side-Tone versterker... .. f 54,50 
SL 623 AM-detektor, AVC-versterker, SSB-demodulator .. ..…...... f 40, 
SL 624 Multimode detektor …........... eee f 21, 
SL 630 Mikrofoonversterker …......... eee ee _f 13,80 
SL 640 Batans(de-)modulator, goede draaggolfonderdrukking ........ f 27,20 
SL 641 Balans(de-)modulator, ruisgetal lager dan 640 ............ f 27,20 
SN 72810 Snelle komparator „eee f 3 
SN 75491 LED-segment-aandrijving, viervoudig, 50 mA. max. ....... f 4,60 
SN 75492 LED-digit-aandrijving, zesvoudig, 250 mA. max. ......... f 4,60 
TAA 141 Drietraps-Jaagfrequentversterker een f 7,90 
TAA 550 33 V temperatuurgekompenseerde zenerdiode .......... f 1,70 
TAAB16 A OP-AMP minidip ...... eee f 3,40 
TBA 120 MF-versterker/demodulator .. .. ee f 3,90 
TBA 1208 MF versterker/demodulator .. .. f 3,90 
TBA 480 MF-versterker/demodulator, uitgang instelbaar, spanningsregelaar 

f 7,90 
TBA 641B11 LF-versterker 4,5 W (14 V-4 Ohm)... f 13,60 
TBA800 LF-versterker 5 W (24 V-16 Ohm) ... ee. f 5,70 
TCA 280 A Nuldoorgangschakelaar (fase-flanksturing) ........... f 10,20 
TCA 440 AM-ontvanger, voortrap, mixer, oscillator, MF versterker .... f 7,50 
TCA 940 LF -versterker 10 Watt .... ee f 14,80 
TCA 1054 4-voudige LF-versterker voor geluidsband... .......... f 11,40 
TDA 2020 20W-Hifi-versterker, stroom- en temperatuurbeveiligd …..... f 18,20 
VAA 170 Lichtpuntschaal-sturing ee f 11,50 
VAA 180 Lichtbandschallsturing os f 11,50 
U 350 4x FET-ringmixer tot 250 Mhz en 75 


XR 2206 funktiegenerator, kleine vervormingsfaktor 8,50 
7800 Serie Spanningsregelaar 1 1/2 A, kortsluitvast 5/6/8/12/15/18/24 V sen 
temp. bev. en gestabiliseerde voeding; afleen een brugcel en een elco toevoegen) 

f 5,70 
entedeEanue Mb f 3,40 


eee eee ee ee 


78L00 Serie Zie 7800, echter alleen 150 mA, in TO-92 


Verklaring van de letters achter de IC-nummers: 

D = Dual-in-Line, M = Minidip, T = TO-ronde behuizing. 

De meeste lineaire IC's worden door verschillende fabrikanten vervaardigd. De aan- 
duidingen verschillen dan onderling door andere pre- of suffixen. Voorbeeld: een 
LM 741 van NS heet bij Motorola MC 1741, bij Signetics UA 741, bij Sescosem SFC 
2741, bij RCA CA741, doch bij Siemens of Valvo TBA 221. Wij behouderm ons het 
recht voor, bijv. inplaats van een CA 3028A een LM3028A te leveren, 


Sinds kort hebben wij een vestiging in Amsterdam aan de Scheldestraat 18, waar 
onze filiaalhouder ERIK LUYTEN, PA, ERI, U dagelijks van 9 tot 6 zal bedienen. 
Ook donderdag 's avonds van 7 tot 9 uur. Voor Uw spoedbestellingen, telefoon 
020-7285 43. De Scheldestraat vindt U in Amsterdam-Zuid tussen het CRUNA-hotet 
en het RAI gebouw. Tramhalte lijn 25, bushalte lijn 15. 

ELEKTRONICA WINKEL ist eins Tochtergeselischaft von ELEKTRONIKLADEN, 
Deutschtand. 


KAMODEN SANWA TECH 


EKWIN — T.V. TENNIS — MENGPANEEL 
VARIOMETER — FM76 — PLL TUNER — 


Kortelings leverbaar: Digitale voltmeter en 


LENCO — ESS — TEMPEST — TEAC — 
ONKYO — GARRARD — enz... 


ha 


ELEKTRONICA WINKEL, een nieuw trefpunt voor het kopen van moderne ° geïnte: 
greerde schakelingen en hoogfrequent-bouwonderdelen. 
Bij ons geen overschot-partijen, geen tweede keus-artikelen, maar uitsluitend kwali- 
teitsprodukten uit het fabrikage-pakket van de toonaangevende wereldmerken. a 


Es 


® 


BOUWPAKKETTEN VOOR DE RADIO- 
(ZEND)JAMATEUR: 
Frequentie-teller 500 MHz als bouwpakket. 
Zeven-segments-LED-uitlezing 7 mm. 
Frequentiebereik: 5 MHz, 50 MHz en 
500 MHz. 
tot 50 MHz, 15 tot 20 mV. 
bij 145 MHz ........ 


Bouwpakket met netvoeding, geboorde 
Epoxy-printplaat, IC-voetjes, BNC-ingan- 
gen, schakelaars etc, zonder kast f 345, — 
inbouwkast hiervoor, matzwart aluminium 
met witte opschriften t 57,50 


Gevoeligheid: 


bee eee 


RTTY-konverter, iets veranderde uitvoe- 


ring vgl. DJSHP: 


1. LF konverter ......... f 55,— 
2. AFSK met kristalsturing. . . f 63,20 
3. AUTOSTAAT/ANTISPACE f 32,50 


4, NETVOEDING + 15 V, —15 V bij 100 
mA, +5 V bij 600 mA, ook bruikbaar 


voor andere doeleinden, inkl. print-trafo, 
alle spanningen afzonderlijk 1IC-gestabili- 
SOON nebe el en EN NUR A f 45,90 
KRISTALLEN: 


Wij kunnen bij HY-Q INTERNATIONAL 
kristallen voor U laten slijpen. Tolerantie 
+ 30 x 10°$, met de specifikaties: 

20 pF parallel (Code AC) 

30 pF parallel (Code AE) 

serieresonantie (Code AS) 

De specifikaties moeten beslist vermeld 
worden. — Zo niet, dan slijpen wij grond- 
frequentie-kristallen (tot 20 MHz) in AE, 
en overtone-kristallen in AS. 

Hieruit voortkomende moeilijkheden zijn 
niet voor onze rekening. Mocht U buiten 
de genoemde nog andere toleranties wen- 
sen (bijv. 10 x 106), of voor bepaalde 
temperaturen (oven), dan hebben wij op 
aanvraag een katalogus met gegevens 
tabellen voor U beschikbaar. 


In principe kunnen kristallen tussen 2 en 
105 MHz geslepen worden, en wel resp. 
van 2 tot 4 MHz uitsluitend voor HC 6/U, 
en van 4 tot 105 MHz alleen voor HC 6, 
18 en 25/U. 
De levertijd voor kristallen bedraagt 4 à 5 
weken, de prijs voor alle normale kristal- 
len (AC, AE of AS-specifikatie) is stechts 
f 18,95 





VIJ LEVEREN NU OOK : 


_ Door ons nieuwe bedrijfspand zijn wij in staat ons leveringsprogramma nog verder uit te breiden. 


national semiconductor siemens 
MM74GOON sere. 












MKM condensatoren 





type 4 25 100 up Type B 32560 — 250 V= (steek qe mm) en 

MM74COON . ee 1,11 0,91 0,77 0,25 

MM74CO2N .… 1,11 0,91 0,77 0,25 

MM74CO4N «ee 1,11 0,91 0,77 0,25 

MM74CO8N «ee 1,11 0,91 0,77 0,25 

MM7A4C1ON .…… 1,11 0,91 0,77 0,25 

MM74C14N .…… ae 6,41 5,15 4,31 0,25 

MM74C2ON ee 1,11 0,91 0,77 0,25 0,16 
MM74C3ON «oo 1,11 0,91 0,77 0,25 0,16 
MM74C32N «ee 1,11 0,o1 0,77 0,25 0,16 
MM74C42N «ee 8,03 6,67 5,51 0,25 0,16 
MM74C4BN «oe 9,82 8,14 6,77 0,25 0,16 
MM74C74N .… ee 2,57 2,10 1,79 0,25 0,16 
MM74C76N ee 3,47 2,84 2,36 0,25 0,16 
MM74CB3N . ee 8,09 6,72 5,57 0,25 0,16 
MM74CBEN «ee 8,09 6,72 5,57 0,25 0,16 
MM74C86N . 2,89 2,42 2,— 0,25 0,16 
MM74C89N . 10,29 8,24 6,88 0,25 0,16 
MM74C9ON 3,89 3,10 2,63 

MM74C93N ae 3,89 3,10 2,63 

MM74C9BN «ee 4,46 3,99 3,73 68 NF 0,28 0,22 0,17 
MM74C1O7N 5,57 4,46 3,73 82 NF 0,33 0,25 0,20 
MM74C150N «ee. 17,85 14,28 11,97 100 NF 0,33 0,25 0,20 
MM74C15IN 11,24 8,98 7,46 120 NF 0,40 0,31 0,25 
MM74C1B4N ee 16,70 13,34 11,24 0,40 0,31 0,25 
MM74C157N «ee. 10,03 7,98 6,72 0,53 0,41 0,33 
MM74C160N .…… 5,04 4,82 4,25 0,53 0,41 0,33 
MM74C161N ee. 5,04 4,83 4,25 0,70 0,55 0,43 
MM74C162N ee 5,04 4,83. 4,25 0,70 0,55 0,43 
MM74C163N 5,04 4,83 4,25 0,83 0,64 0,51 
MM74C1G4N 4,46 3,99 3,73 0,83 0,64 0,51 
MM74C16BN 4,46 3,99 3,73 1,08 0,84 0,67 
MM74C173N ee 4,10 3,73 3,47 1,08 0,84 0,67 
MM74C174N «ee 4,10 3,73 3,47 

MM74C17BN …. oe 4,10 3,73 3,47 

MM74C192N «ee . 5,04 4,83 4,25 0,98 
MM74C193N 5,04 4,83 4,25 1,01 
MM74C19BN ........... 4,46 3,99 3,73 

MM74C200N 30,77 24,57 20,48 

MM74C221N 6,20 5,09 4,25 

MM74C901N 2,47 2,21 2,10 

MM74C902N «ee. 2,47 2,21 2,10 

MM74C903N 2,47 2,21 2,10 5 

MM74C904N 2,47 2,21 2,10 

MM74C90BN «en 32,97 26,36 21,95 uit voorraad 

MM74C906N 2,47 2,21 2,10 

MM74C907N 11,24 8,98 7,46 " De 

MM74C909N 7,40 5,93 4,99 isatie zii TH 

MM74C91ON | oon 30,77 24,57 20,48 egens inventarisatie zijn wij de gehele eerste week 
MM74C914N . io. 6,41 5,15 431 | Van januari gesloten. 

MM74C918N 12,39 9,87 8,24 

MM74C920N 42,— 33,60 27,93 

MM74C921N 42,— _ 33,60 27,93 . … 

MM74C92BN «ee. 35,39 27,93 23,52 bv technische handelsmaatschappij | | 
MM74C927N …. en 35,39 27,93 23,52 

ACEEEN Ci ENEN 
MM80C9BN . 2,47 2,21 2,10 

MM80C96N . 2,63 2.42 2,31 

MMB80C97N .. 2,47 2,21 2,10 


MM80C9BN .............. 2,63 2,42 2,31 


MM88C29N ..........e en 17,64 14,18 11,76 | 
MM8S8C30ON .. ae 17,74 14,18 11,76 
it P d "Mixen! van de verschillende typen | 
Ui voor dd is in principe niet mogelijk. L L 1 _ Ì 
Binnenkort starten wij met de distributie van: L b | b 1 | | bi Y | 


analog devises / spreague MEE 









| Schiekade 42-44 Openingstijden: | 
Dru antal n n 199-196D Postbus 450 — Rotterdam-3001 van 8.30 tot 12.30 uur en 
ri bape tkn hid 50 D Telefoon: 010-67.00.22 an % van 13.15 tot 17.30 uur 


Telex: 25336 damel nl. 


Vermelde prijzen zijn vrijblijvend, gelden voor de aangegeven aantallen, 
excl. BTW en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. 


Axiale elektrolytische condensatoren type 7D en EK 
| Radiale elektrolytische condensatoren type 504 D 
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Ericsson heeft één referentie 


voor al haar componenten: 


de gehele wereld! 


Ericsson's componenten zijn voortgekomen uit haar eigen telecommunicatieindustrie. Een terrein waarop een wereldreputatie is opgebouwd. 
Zo'n reputatie verdient men slechts door streven naar de hoogste graad van betrouwbaarheid; naar absolute perfectie. De bevestiging 

van ons slagen wordt gegeven door vakmensen over de gehele wereld. In de vliegtuigindustrie bijvoorbeeld. De spoorwegen, de metro en 
automobielindustrie. Maar ook defensie, radiostations en de meest uiteenlopende industrieën weten Ericsson componenten op hun 


waarde te schatten. Zegt dàt niet genoeg? 






SCHAKELAAR MET SAS 
LICHTINDICATIE RMD” ANS 
Deze schakelaar is A 
ontwikkeld voor de: 
toepassing in compacte 
systemen en kan worden 
uitgerust met twee 
telefoon steeklampjes 
voor twee van elkaar 
gescheiden lichtvelden. Elke schakelaar 
heeft twee zilveren wisselcontacten en 
kan op rails worden gemonteerd. 
Twee verschillende uitvoeringen zijn 
leverbaar: locking en non-locking; 
beiden vervaardigd van lichtgrijs 
policarbonaat. 
Technische gegevens: 
contactmateriaal : zilver alloy of 
paladium zilver 
: in ruststand 30 gram, 
in werkstand 40 gram 
: 2 wisselcontacten 


contactdruk 


contactfuncties 
toegestaan uit- 
schakelvermogen 
onder belasting 
mechanische 
levensduur 


: 300mA, 60V 


: 10f schakelingen 


isolatieweerstand : 50.000 M( 
max. vermogen 
per signaallamp 


:1,2 VA 


X-CONNECTORS 
RNV-RPV 
Deze stekers en 
contrastekers zijn 
voorzien van 
x-contacten, 
waardoor een ie il 
optimale contactdruk wordt verkregen. 
Er zijn vele types leverbaar, standaard- 
uitvoering van 20 tot 600 polen.Male en 
female contactblokken zijn naar wens in 
één stekereenheid te combineren. 
Technische gegevens: 
max. vermogen : 2A per individueel 
contact, voor de 
20-polige unit 20A 
max. toegestaan 
schakelvermogen 
contactweerstand. 


: 0,5A/48V per contact 

: vertinde nikkel zilver 
contacten:0,025 Ohm 
gold plated 
contacten :0,008 Ohm 

:ca. 200 gram per 
contact 

: min. 500V effectief/ 
50 Hz steekproef- 


contactdruk 


testspanning 


gewijs 
isolatieweerstand : 100.000 Megohm bij 
10V = 
capaciteit : ca. 3pF tussen de 
contacten 


Haansbergseweg 1 Rijen 
Telefoon (01612) 31 31 





MINI MATRIX RMK 





De mini matrix heeft een 
programmaveld met 100 
contactpunten. De con- 
tact strippen, 10 in de 


x-richting en 10 in de | / 


y-richting, zijn gold plated. 

Door middel van verende pennen is elke 
x-strip aan elke y-strip te koppelen. 

De afstand tussen de contacten 
onderling is zowel in de x- als de 
y-richting 1 M (M = 2,54 mm) 
Technische gegevens: 


spanning : max. 60V 

stroom : max. 1A 
contactweerstand : max. 60 m{2 
isolatieweerstand : min. 1000 M{2 
overslagspanning : min. 750V = 
contactpen : hard gold plated 
gewicht 5 gram 
afmetingen : Ca. 28x28x5,/ mm 


MODULE COMPONENTEN MBC 
Het module componenten 
systeem MBC is speciaal 
ontworpen voor printmontage. 
Als gestandariseerde afmeting 
is de modulemaat M =2,54 mm 
gehanteerd. De aansluitpennen 
zijn geschikt voor soldeer, 
Wire-Wrap en Termi-Point 
techniek. Door middel van 
bevestigingsstiften kunnen de 
componenten op de 

printplaat worden gefixeerd om 
mechanische belasting van de sporen te 
voorkomen. 


TELLER RSA 
Deze teller is een vijfcijferige 4 
electromechanische Jl 
impulsteller van uiterst 
geringe afmetingen. 
Leverbaar met of zonder 
diode; geschikt voor alle 
gangbare gelijkspanningen. 
Technische gegevens: 
spanningen :6, 12, 24, 36 of 48 V= 
spoelweerstand : 100, 200, 500, 1000 
en 1500 Ohm 
: 5OOV effectief, 50Hz 
tussen spoel en 


testspanning 


frame 
vermogen :1,1 - 1,8 VA 
snelheid : met diode 18Hz; 
zonder diode 28Hz 
gewicht : 47 gram (zonder huis) 
levensduur : > 107 stappen 


Ericsson Telefoonmaatschappij bv 











| Í [_} Module componenten MBC 


4 | [_] Stappenschakelaar RVF 





STAPPEN- 

SCHAKELAAR RVF 

Deze electromagnetische 
stappenschakelaar 
garandeert door toepas- 
sing van hoogkwalitatieve 
materialen en precisieuse 
assemblage een uiterst 
lange levensduur en geringe 
onderhoudsgevoeligheid. 

Er zijn drie typen leverbaar waarmee een 
grote verscheidenheid aan functies te 
realiseren is bij automatische besturing, 
programmering, impulsgeving, codering, 
telling, bewaking en andere toe- 
passingen. 

Technische gegevens: 

aantal contact- : standaarduitvoering 





banken 2,4en6 
voedingsspanning : 24-48-60 en 110V= 
vereist vermogen :11-18VA 


mechanische 


levensduur : 10/ omwentelingen 

max. bel. v. d. 

contacten : rotor ongeschakeld 
1Amp. =; gescha- 
keld 300 mA = 

electrische 

levensduur : afhankelijk van de 


belasting tot 300.106 
schakelingen 

: 1000-300.000 
Megohm 


isolatieweerstand 





nnn On 
Stuur ons documentatie over: 


[] Schakelaar met lichtindicatie RMD Ì 
(] X-connectors RNV-RPV 
Î [] Mini matrix RMK 


(] Teller RSA 


[] Andere componenten 


Ì Firma 

| Naam 
Functie : 
Adres — 


Plaats 
Ë Tel. 








| 
| 





Í 
| 
| 


E Deze coupon kan in een 
ongefrankeerde envelop worden 

E gezonden aan: Ericsson 
Antwoordnummer 360 Rijen NB 


E-1 


| Ericsson staat voor telefoon 
en voor 99 andere systemen. 


Menn nn en on en en el 
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DISCOTHEEK- APPARATUUR __ VAN WEHGLDKLASSE : 


”FRIMUCORD SOUND SYSTEMS, TN 


Absoluut de laagst denkbare prijzen tegenover 


de allerbeste electronica onderdelen 3 


DOOR HEEL NEDERLAND 

De VINDEN DN DISCO Baan ELECT RONICS 
BARS ,DANCIJGS „ZALEN, 

SCHOLEN „KORTOM OVERAL 

WAAR GOED GELVID TROEF IS ! Ee 















RUNNING LIGHT 
9 PROG RAMYER 
s'WEREIDS FIJNS TE 
LICHTORGEL MET MAAR 
LIEFST 12 PROGRAMMA-S 
WERKT ZELFSTANDIG EN 
OOK OP MUZIEK. KIT f 250,- 
GEBOUWD EN GETEST f 395,-. 





FRIMUCORD 
EINDVERSTERKERS 


P.A. 120 W.BINUS. 
170 W MUSIC POWER. 
BOUWSET f 495,-. 
GEBOUWD EN GETEST f 695,-, 
P,A.300 W SINUS,440 W_ MSIC- 
POWER, 

BOUWSET f 750,- 

GEBOUWD EN GETEST f 950,- 

DE GEWELDIGE KRACHTBRONNEN VAN 
DE "FRIMUCORD SOUND SYSTEMS" 




















YMIX WORLD" 

1977. MOOIER EN 

ELEGANTER DAN Ó6IT ! EEN MENGPANEEL MET EEN ENORME 
IMAGE EN EEN ONOVERTROFFEN WERKING 3 DIT IS WER- 


En ers orca WEER FEESTELIJK VAN START ! 


GEBOUWD EN GETEST f 1,035,- (ONGELOFELIJKE PRIJS !) 
BOUWPAKKET f, 695,-. (DAT IS N6G ONGELOFELIJKER }) 
STUDIO-DISGO-MIXER IQ 12 SERIES 143) ) , COMPLEET 

GEBOUWD EN GETEST f 1,305,- (EEN SENSATIE IN PRIJS !) 
BOUWPAKKET _f., 830,-, (AL EVEN SENSATIONEEL IN PRIJS ! 


VRAAG DE NIEUWE FRIMJCORD FOLDER 1977 
AAN DOOR IN GESLOTEN ENVELOPPE f 2,50 AAN POSIZEGELS TE 
ZENDEN AAN: ERIIS MEURIS ELECTRONICS, MARKT 36,SITTARD, 
NA ONTVANGST VAN DE INGESLOTEN POSTZEGEIS ONTVANGT U 

HEM PER OMGAANDE !4! DEZE FOLDER BEVAT EEN GOED OVERZICHT 
VAN TOTALE DISCOTHEEK-APPARAIUUR EN EEN UITSTEKENDE IN- 
FORMATIE OVER DE "FRIMUCORD SOUND SYSIEMS" 4 


































EEN LICHTSPEL MET DE IMAGE VAN 
EEN COMPUTER : EEN "FRIMUCORD" 
FABRIKAAT,EN DAT ZÉGT WAT !1! 









HI — FI BREEDBAND DISCO — SPEAKERS,PRIJS MET TEKENING Á 
VOOR DE JUISTE BEHUIZING NOG STEEDS f 115,-. VOLLEDIG 4 
FREQUENTIE- BEREIK VOOR WERKELIJKHEIDS WEERGAVE ESE8E88E 


SCHOP — CHAMBER 


RUIS EN BROMVRIJ, 
VOOR DE TOT NU 
ONGEKEND LAGE 
PRIJS VAN f,410,- 
BAND-ECHO-KAMER 
MET CONTINU REGEL- 
BARE MOTORSNEIHEID 
EEN VOOR GROEPEN 
EN DISCOTHEKEN 
WERKELIJK ONGEKEND GOED ECHO-APPARAAT 13 
PRIJS EN AANBIEDING GELDEN VOOR EEN NOG 
ZEER KLEINE VOORRAAD EXEMPLAREN VAN DEZE 
KLASSE ECHO - CHAMBER, 





VAN DE LIMBURGS DAGBLAD 
SHOW PAGINA REDACTIE 


IN LIMBURG VERSCHIJNT WEER 
ONZE STERK UITGEBREIDE 
LIMBURGS DAGBLAD DRIVE 'IN 
DISCO SHOW ! FRITS MEURIS 
IN SITTARD BOUWDE SPECIAAL 
VOOR HET LeD, EEN GRANDI+ 
OZE APPARATUUR EN DESKS 
BI DE FOTO:OP DE MAEKP IN 
SITTARD PAKTE FRITS MEURIS EVEN 
UIT, DE GEHELE APPARATUUR WERD 
VERVAARDIGD IN DE ATELIERS VAN 
FRITS MEURIS EN KOST RUIM 30,000 
GULDEN. EEN GROOT AANTAL SHOW-S 
VINDT OOK PLAATS MET AVRO-S TOPPOP 
DISCO — SHOWS, (OVERGENOMEN UIT HET 
LIMBURGS DAGBLAD 


DE "FRIMUCORD SOUND SYSTEMS" 
GEVEN UW STEVEN TOEKOMST ;;; 





















































KLEUREN WAAIER 


ROOD-GROEN-GEEL- 
BLAUW ‚DRAAIEN 
25 MAAL PER MIN. 
LANGS DE LICHTB. 
VAN DE 150 WATT 
SCHIJNWERPER. 
ZEER STABIEL 
GEHEEL !! 
VERLICHTING BĲ 













FPIJORESCENT MJSIC LIGHTER IS DE ÉÉRSTE TL-BUIS DIE EEN GEHEEL 
EIGEN LICHTPROGRAMMA VERTOONT ! DIT IS FRIMJCORD BRAIN WORK } 
COMPLEET TL ARMATUUR MET 120 om BUIS IN EIKE KIEUR DIE U WENST 4 
INGENIEUS EIECTRONISCH CIRCUIT IN ARMATUUR OPGENOMEN:OP DE BAIK 
ZIJN STARIKNOP EN IUIDSPREKERCHASSISDEEL GEMONTEERD, EEN 
FRIMUCORD FABRIKAAT DAT LICHTEFFECTEN IN EEN TOT OP HEDEN ‘ONGE- 
KEND BREED VOIUME MOGELIJK MAAKT, PRIJS COMPLEET MET BUIS f 95,- 
MET "BIACK — LICHT" buis f 135,-e 






















AUTHORIZED DEALER 
















UITSTEK VOOR DE IN ONZE ELECTRONICA SPECIAALZAAK MARKT 56 SITTARD VINDT U: 

S PIEGELBAL. IN GROTE SORTERING EN VOOR IEDERS BEURS: 

PRIJS f 298,-, MICROFOONS . STATIEVEN . INBOUW DRAAITAFELS. 
VIOEISTOF PROJECTORS. BELLENBLAAS MACHINES, 


LICHISLANGEN, DISCOTHEEK BOXEN. TANGO BALLEN. 

WAAIERS MET PUNTLICHTSPOT, AKAI TAPE REQORDERS. 

HOOFDIELEFOONS. ECHO CHAMEERS . 

EN ALLE MOGELIJKE SOORTEN EN MERKEN DISCOHEEK-VIDEO APPARATUUR 
VIDEO-ACCESSOIRES 


EN AUDIO — ACCESSOIRES, 
KOM KIJKEN t IWISTER EN OVERIUIG U $ KIJK EN VERGELIJK » 


U_BENT VAN HARTE WELKOM : 





VRAAG DE NIEUWE FRIMJCORD FOLDER "SUPER STYLE 1977" 
DOOR HET INSIUJITEN VAN f 2,50, AAN POSTZEGELS IN 
GESLOTEN ENVELOPPE, DEZE FOLDER GEEFT U EEN GOED 
INZICHT IN HET HOE EN WAAROM VAN GOEDE APPARATUUR 8 







Diverse 
gerenommeerde 

merken 

uit r. 

voorraad heli 
leverbaar 


>FRIMUCORD SOUND SYSTEMS ,, 
GEVEN UW STREVEN TOEKOMST ! 








FRITS MEURIS ELECTRONICS 


SITTARD * € * HOLLAND 
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Europa’s grootste leverancier 
van geïntegreerde schakelingen 





Zeer breed programma Snelle levering uit voorraad 

De gebundelde IC-activiteiten hebben Philips Alle courante IC’s liggen op voorraad in drie 
en Signetics tot de grootste leverancier van magazijnen, van Philips, Malchus en Ritro. 
geïntegreerde schakelingen in Europa Dat betekent voor u: korte leveringstijden. 


gemaakt, met een uitzonderlijk breed pro- 
gramma (first and second source) tegen 


concurrerende prijzen. Catalogus gratis 
Dit programma omvat onder meer alle De uitvoerige Philips/Signetics-catalogus 
standaardreeksen digitale geïntegreerde met prijslijst kunt u gratis op uw zakenadres 


schakelingen (TTL, LOCMOS, ECL enz), aanvragen door middel van de bon die u 
een groot aantal analoge en lineaire IC's, dn ) zonder postzegel 
geheugens en microprocessors, alles met een kunt zenden aan: 
















professionele kwaliteit. a Sn Afdeling 
Publiciteit 
VB9-14, 
an EN OE EEN EE OE SE, MEN OEE ON OE OE OE 
Antwoord- 
nummer 500, 


Eindhoven. 


Zend mij de nieuwe Philips/ 
Signetics-catalogus met 
prijslijst 
Bedrijf of instelling: … nnen 
AALO one eete nh dedheNend 





PHILIPS 


advertentie 


In iedere technologie 
voor iedere toepassing 
5000 standaardtypen 





Microprocessors 
MOS: 8-bits uP 2650 

Bipolair: 

2-bits 1-slice 8X300 

2-bits 2-slice 3000-serie 

(N3002 Central Processing 
Element + Sequencer N3001 of 
Micro Control Unit 8X02) 


uP-ondersteuning: | 

e Hogere programmeertaal 

e Assembler- en simulator- 
programma’s 

e Prototype-kaarten en -kits 

e TWIN-ontwikkelingssysteem 


Geheugens 

In bipolair, MOS en LOCMOS 
RAM'’s 

ROM'’s 

PROM'’s 

FPLA's 

MOS-schuifregisters 


Philips Nederland B.V. 
Afdeling Elonco 
Eindhoven 


Logica 
Standaard-TTL 

High Speed TTL 
Schottky-TTL 

Low Power Schottky-TTL 
LOCMOS 

ECL 

Interface 


Professionele 
Analoge IC’s 


Op-Amps (ook met FET- 
ingangen) 

Comparators in Schottky- 
technologie 
Spanningsregulators 
Timers 
D-MOS-schakelaars 
Interfaces 


Communicatiecircuits (o.a. 


Phase Locked Loops) 
Vele „specials”: 
Hall-effectdetectors 
Emmertjesgeheugens 
Stappenmotor-stuur-IC’s 
Gyrators 

SMPS-circuits 
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Lineaire IC’s 


Voor audio en video 


Speciale typen 

Vele typen zijn leverbaar voor 
omgevingstemperaturen van 
—_55 tot +125 °C, voor o.a. 
militaire, lucht- en ruimtevaart- 
toepassingen. 


Ook is een groot aantal IC’s 
verkrijgbaar in miniatuur 
omhullingen 


Industriële distributeurs: 


Malchus B.V. 
Schiedamsesingel 181 
Rotterdam 

Tel. 010 - 136534 


Ritro B.V. 
Gelreweg 22 
Barneveld 

Fel. 03420 - 5041 





Sijnetins 
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p (om mage E Een Te 
Weerstanden — elho's A Iransistoren | | ee 
18-14 Wat tol 5% E12 raako, ( EKOS T Pnuneeno van sn | ONGEKEND oP 120 
raaie kwaliteit! | IN 2222 
per stuk mixed ....... 0,12 p.st. 16 25 50 V/ ASSORTIMENT L (+'a) 1,35 
50 st. van één waarde . . 0,10 p.st. Volt _ Volt 63 V AC 117 185 | BC307a 0,85 IN 2484 
100 st. van één waarde . . 0,09 p.st. 047uF 035 0,35 0,35 AC 125 1,10 | BC307b 0,85 (+ a) 1,25 
500 st. van één waarde . . 0,08 p.st. 1_ uF 035 0,35 0,35 AC 126 1,20 BC 307c 0,90 IN 2904 
1000 st. van één waarde . . 0,06 p.st. 50 AE De ee ae AC 127 1,75 BC 308 0,85 (+ a) 1,25 
De gehele reeks (61 waarden), 10 47 uF 045 045 0'45 AC 128 1,90 BC 308a 0,85 2N 2905 
stuks per waarde, dus 610 stuks. 10 uF 035 040 0,50 AC 128K 2,75 B Boen te (+ a) 1,25 
Nooit meer misgrijpen voor het 22 uF 040 0,45 0,55 AC 153 1,55 De 50 on 2N 2907 
SPRINTPRIJSJE . . ...... 39,95 33 uF 0,60 0,70 0,80 AC 187/ pe (+ a) 1,45 
Idem 20 stuks per waarde . .. 75, — 47 uF 045 0,50 0,75 188K Sn Ee Ae 0,85 IN 30e gE 
100 uF 0,50 0,75 115 | AD130 5,95 2N air- 
de 220 wFO60 080 145 | AD149 3,95 (-40) 0,90 child _ 3,75 
ELEKTRONIKA 4 330 uF 0,90 1,25 2:25 | AD161 2,25 BC 328 2N 3055 RCA 
@ gegarandeerd de beste onderdelen 470 _uF 0,80 1,25 2,95 AD 162 2,25 (-40) 0,90 4,45 
tegen de laagste prijzen 1000 uF 135 1,95 4,35 AD 161/ BC 338 2N 2646 2,95 
© alleen onderdelen van bekende 2200 uF 2,25 3,75 4,55 162 3,75 (-40) 0,90 2N 3553 495 
merkfabrikanten, zoals TEXAS (axiaal) (axiaal) AF 106 2,25 BC441 2,35 IN 3702 0,95 
INSTRUMENTS, RCA, FAIR- | 4700 uF 450 6,95 975 | AF125 275 BC461 2,35 
, ’ 2N 3704 0,95 
CHILD, MOTOROLA, NATIO- (axiaal) (axiaal) (axiaal) F 12 310 ' BC516 1,55 
AF 126 il , 2N 3819 2,20 
NAL SEMICONDUCTOR, MI- AF239 295 | BC517 1,45 
CROELECTRONICS, __ PIHER 2N 3866 3,95 
FUNKEN Un) Siemens BC107 0,80 | BCS546b 085 | oN 3904 0,95 
SIEMENS, TELEFU ‚en ga ml Im BC 107a 0,80 BC547 0,60 SN 3906 0'95 
zo maar door ..... in Condensatoren BC 107b 0.80 BC 547a 0,60 TIP 29 3 45 
@ alle onderdelen zijn gegarandeerd Nu reeds bij SPRINT ook de aller- BC 108 080 BC 547b 0,60 30 3/45 
origineel, en rechtstreeks betrok- nieuwste MKH-uitvoering leverbaar BC 108a 080 BC 547c 065 TIP pt 
ken, zodat de fabrieken achter (model gelijk, voor specificaties zie ' BC 548 075 TIP 31 ‚45 
Siemens advertenties) en voor dezelf- BC 108b 0,80 4 TIP 32 3,45 
ons staan wanneer het op garantie C BC 548a 075 k 
BC 108c 0,90 ; 
aan komt. de lage prijzen .....…. BG 109 0'85 BC 548b 075 u 
e Aen LE lee Ee 100 en 250 Volt, steek 75mm | BC109%b 0,85 BC 548c 0,80 dioden / 
stellen betekent ongeveer Oo f BC 549 0,75 
50% goedkoper uit zijn dan in de EO a OE De ee En BC 109c 0,85 BC 549a 0,75 1N4000 t/m 
neen f 0,0015 uF (1n5) «.... «0,34 | BCM40 165 | BCS549 0,75 Oe 
e U betaalt bij SPRINT ELEK- 0,0018 UF (1n8) ....... 0,34 BC 140-6 1,70 BC 549c 0,75 bOst. 17, 5 
TRONIKA niet eerst guldens voor 0,0022 UF (2n2) 0,34 BC 140-101,75 BC 556b 0,95 IN4148 0,2 
een prijslijst, U heeft ‘m al voor U 0,0027 UF (2n7) 0,34 BC 140-16 1,80 BC557 0,85 100 st. 19,95 
liggen!! BC 141 1,65 BC 557a 085 1N5399 
Wij k Eliet 0,0033 uF (3n3) ....... 0,34 BC 141-6 1/70 j (1000 v- 
© Vu Gerekenen; In” Odonste linge 0,0039 UF (3n9) …... … 0,34 ene BC 557b 0.60 En BE 
de meeste andere postorderbedrij- | 00047 uF (4n7) .…....… 0,34 | Bei iiergo | BCSSe 085 | nBaoB 
ven géén extra kosten voor ver” 0,0056 uF (5n6) ....... 0,34 AJb 0/95 BC558 0,85 (1000 v- 
Pang SDU NAN EEN ONE \E 0.0008 0E (BRS), aen 0,34 de haat oog | BC558a 0,85 BA de 
Ene ek il: OOOBZU (BRON oe ete 0,34 5 BC558b 085 | oy127 078 
ken!! (de verzendkosten dient 0,01 uF(1OnF) 0,34 BC 149b 0,95 BC 558c 0,85 loos goe 
echter wel te betalen). 0,012 uF (12nF) 0,34 BC 160 je BC559 0,90 ne 
e LEVERING GESCHIEDT (bijzon- 0,015 uF (15nF)...... 0,34 BC 160-6 1,8 BC 559a 0,90 eoa 
dere omstandigheden voorbehou- 0,018 uF (18nF)...... 0,36 BC 160-101,90 BC 559b 0,90 En 
den) BINNEN ENKELE DAGEN 0,022 uF (22nF) ...... 0,36 BC 160-161,95 BC 559c 0,90 E jn BOO 
NADAT U UW BESTELLING | 0027 UF (27 nF)... 0,36 | BC161 1,80 BD 115 2,95 ans 
AAN ONS TOESTUURT, ZO- | 0033 uF (33nF) 036 | 8C 1616 1,85 BD 135 1,75 On 
DAT U UW ONDERDELEN BIN- | 0039 uF (39 nF) 038 | BC 161-101,90 BD 136 1,75 
NEN ENKELE DAGEN IN HUIS | 0047 uF (47 nF) 0/38 | BC161-161,95 | BD137 180 | GETESTE EN 
KUNT HEBBEN! ER 0,056 uF (56 nF)... 0,38 | BC170b 0,95 BD 138 1,80 GEGARAN- 
e Principieel geschiedt levering uit | 0068 uF (68nF).... 0,40 | BC172c 0,95 BD 139 1,65 DEERDE DUG 
voorraad, géén naleveringen. 0,082 uF(82nF)...... 0,40 | BC173c 0,95 BD 140 1,65 5Ost. 13,95 
BESTELLEN 0,1 __uF (10OnF) ... 0,46 BC 174b 0,95 BD 137/ 100 st. 24,95 
0,12 uF(120OnF) ..... 0,52 | BC177 0,85 138 4,25 DUS 
Even een briefkaart of brief (post- 0,15 uF(150nF) ..... 0,54 BC 177a 0,90 BD 139/ 5bOst. 9,95 
zegel niet nodig) naar antwoordnum- 0,18 uF (180nF) ..... 0,56 BC 177b 0,90 140 4,85 100 st. 18,95 
mer 88 te Rijswijk 2109, of telefo- 0,22 uF(220nF) ..... 0,58 BC 17/c 0,95 BD 239 ZENER. 
nisch 070-904203 (ook 's avonds tot 0,27 uF(220nF) ..... 0,64 BC 178 0,85 (a-b-c) 3,45 DIODEN 
23.00 uur). U kunt de betaling op 0,33 uF(330nF) ..... 0,76 BC 178a 0,90 BD 240 400 mW 3.3 V 
diverse manieren laten plaatsvinden, 0,39 uF(390OnF) ..... 0,82 BC 178b 0,90 (a-b-c) 3,45 t/m 33 V 0,75 
nb: 0,47 uF (47OnF) ..... 0,88 BC Wen Aan BD 241 bo Wa 
© vooruitbetaling per giro, op giro- 0,56 uF (560nF) ..... 1,16 BC , (a-b-c) 3,45 de Oje DAE 
nr. 35 55 100 0,68 uF(680nF) ..... 1,24 BC 179a et BD 242 dee 
@ vooruitbetaling per bank, op 082 uF(820nF) ..... 1,40 Ee bd 000 | (a-b-c) 3,45 IQ's \ 
bankrek. nr.516547321 ABN | 1 uF (1000 nF) et B ik En D | 
ein inie (082 en 1uF hebben een steek | BC183b 075 | BF4194 115 | Indil, TO-99, 
® vooruitbetaling door insluiting ' BC 184b 075 ' minidil 
van een ondertekende girobetaal- van 10 mm. BC 184c 0/85 BF 195 1,15 317 18.95 
f bankcheque. tabe. BF 199 1,15 ' 
kaart o q | EEE | BC204b 0,55 324 9,95 
@ betaling aan de postbode (min. De originele NET! BC 207b 0 BF 200 3,45 709 225 
30 PTT-kosten). TAAT775G Jr GE On BF 224 1,15 
tend BC 207c 0,75 BF 245 2,25 | 710 en 
GEAENGIOSEEN MOSLER EM En Een i.c. met 1001 toepassingen BC 208b 0,75 BF 254 095 723 2,75 
doorberekenen, dus hier dient U bij 3.25 BC 209b 075 ' Jai 225 
vooruitbetaling rekening mee te hou- Bödchemevaor die it. 0.75 BC 209c 075 BF 259 1,75 739 6 25 
den (gemiddeld bedragen de verzend- Ne id BF 494 1,50 e 
(10 stuks, met gratis schema's BC 212b 0,75 747 5,95 
kosten 3 tot 4 gid. wat U teveel BU111 8,95 
5e j 29,95) BC 213b 0,75 TBA 120 3,95 
mocht betalen krijgt U natuurlijk BU 126 19,95 
) C DI 022 BC 214b 0,75 2N 708 165 TBA 1208 3,95 
terug). Ò power hybride GP IA, BC 237b 0,60 , TDA 2020 
Om deze superlage prijzen te kunnen BC 238b 060 2N 1613 0,95 27.95 
handhaven, zijn wij genoodzaakt een die dit ie haalt máar liefst 28 BC 239b 0/60 2N 1711 1,25 TDA 1022 
minimum bestelbedrag van f 25 — te Watt, SPRINTPRIJS . . .. 21,95 BC 239c 0.75 2N 1893 1,95 67.50 
hanteren. (2stuks 39,95) | gc252b 1,25 __2N2102 175  \m3900 4,25 


Buitenlandse zendingen alleen bij 
vooruitbetaling per giro. 


alle prijzen zijn incl. B.T.W. ! 





ae magneet ven 


goedkoop en 


supersnel in huis 


advertentie 


LM3909 4,65 
NE 555 2,75 
NE 565 7,95 
UAA 170 9,95 
UAA 180 8,75 
MM 531415,95 
SAJ 110 8,95 
TBA 800 7,95 
_ TBA 810s 7,95 
TAA 7759 3,25 
SPH 022- 
25 Watt19,95 
CA 3046 6,25 
CA 3080 3,95 


ttl 


‘Alleen de twee 
beste fabrika- 


ten, nl. TEXAS 
INSTRU- 
MENTS en 
FAIRCHILD 
SN 74...N 
7400 0,80 
7401 0,90 
7402 0,95 
7403 0,95 
7404 1,05 
7405 1,05 
7406 2,25 
7407 2,15 
7408 1,15 
7409 1,15 
7410 1,15 
7412 1,25 
7413 2,25 
7414 4,45 
7416 2,05 
7417 2,05 
7420 1,05 
7423 1,90 
7425 1,90 
7430 1,05 
7432 1,65 
7437 1,90 
7438 1,90 
7440 1,05 
7442 2,95 
7443 6,85 
7444 6,85 
7445 5,50 
7446 4,85 
7447 3,95 
7448 4,85 
7450 1,05 
7451 1,05 
7453 1,05 
7454 1,05 
7460 1,05 
7470 1,80 
7472 1,65 
7473 1,65 
7474 1,75 
7475 2,80 
7476 1,83 
7480 2,95 
7482 5,10 
7483 5,60 
7485 6,70 
7486 1,90 
7489 18,95 
7490 1,95 
7491 4,75 
7492 2,80 
7493 2,65 
7494 4,65 
7495 3,75 
7496 4,50 
74107 1,75 
74116 9,95 
74121 1,95 
74122 2,40 
74123 4,60 
74125 2,25 
74126 2,75 


| 
| 





74132 















eN 
5,20 6) 
74141 4,85 ZZ 
74145 4,65 
74150 8,50 KERAMISCHE 
74151 4,85 SCHIJF KON- 
74153 4,85 DENSATO- 
74154 6,95 REN 
74155 4,45 STETTNER 
74156 4,95 kwaliteit, mini- 
74157 4,45 atuur, 63 Volt 
74161 _ 6,65 1 pF t/m 
74164 1,25 10 pF . 0,30 
74165 7,45 Bat. 
74166 9,15 12 pF t/m 
74170 12,75 100 pF . 0,35 
74174 _ 6,90 ee 
14175 5,60 120 pF t/m 
74176 5,90 | 1000 pF 
74177 5,90 (1 nF) 0,35 
74178 7,95 p. st. 
74179 7,95 1 nF 2 t/m 
74180 3,95 AJ nF . 0,40 
74181 17,45 p. st. 
74182 4,25 miniatuur, 12 
74190 8,95 Volt 
74191 7,95 50 nF . 0,40 
74193 6,90 100 nF . . 0,50 
74194 5,95 p. st. 
74195 4,95 200 nF ..0,60 
74196 5,55 p. st. 
74197 399 | KERAMISCHE 
74198 1265 | TRIMMERS 
74199 9,95 | (piner) 
3817 klok IC Van 2,5 t/m 
26,95 | 60pF ..145 
j KERAMISCHE 
8-pens .0,75 FILTERS 
14-pens 0,75 Murata (rood) 
16-pens .0,75 SFE 5,5 MHz 
24-pens .2,45, 3,25 
SFE 10,7 MHz 
TBR8I0 o en 
7,5 Watt ver- ON dE 
sterker . .8,25 115 
u 
Spanningsregelaars 
UA 78 ma... 7,50 
UA 79 mg... 7,50 
LM 309 K ............ 8,25 
7805 5V 1 Amp TO-3 7,75 
781212V 1AmpTO-3 ..8,95 
7815 15 V 1 Amp TO-3 . 8,95 
7824 24V 1 Amp TO-220.8,95 
L129 5 V850 mA TO-126 .6,25 
L13012 V 720mA TO-126 .6,25 
L131 15 V 600 mA TO-126 .6,25 
D 
Brugeellen 
B40 C1500 .... . .2,95 
B100C1500 .......... 3,45 
B80 C2200 .......... 3,45 
B280 C2200 .......... 4,25 
B35 C3000 .......... 4,25 
B70 C3000 .......... 4,65 
B280 C3000 .......... 4,95 
B80 C5000 .......... 4,95 
B180 C5O00 .......... 7,95 
TRIAC'’s 400 Volt 
DAAD ade on Eee en are df 3,25 
a 4,95 
TO AMD aus s artemide 8 9,95 
DIACER-900.......... 0,95 
THYRISTOREN 
400 Volt 
GANDA sane hein kek 4,75 
SAND: ana bee n d n 6,75 














Diversen 

Printpennen 
rond, é 1 mm 100 stuks . .. . 9,95 
plat, 1,2 mm perstuk ....0,15 
100stuks ........... 13,95 


sterkkertje voor platte printpen, per 


Stuk oen Sane Wd ‚20 

100stuks ........... 18,95 
DIN chassisdelen 

5-polig, 180 graden p.st... . .0,95 

3-polig, 180 graden p.st. . . . . 0,95 


ééngats voor bijv. gitaarplug, 6,3 


mm diameter mono …....-.. ‚50 

stered serre ee me An 1,95 
DIN pluggen 

5-.polig 180 graden ....... 1,05 

3-polig 180 graden ....... 1,05 

gitaarplug, mono …........ 1,75 

STeRrBO tin Stand Weer Ere 2,25 
Luidsprekerpluggen 

chassisdeel... .......….. 0,95 

A 0,95 
KOELMATERIAAL 


Alle koelelementen zijn zwart geëlo- 
xeerd ./ (aluminium) 

Universele vingerkoeler voor TO-3, 
TO-66, etc. (afm. 4,5 x 4,5 x 2,5) per 
SEUR. eva an ee et He 2,25 
Rib koelelement, ongeboord, voor 
bijv. 2 x TO-3 o.i.d. (afm. 12 x 7,5 x 


on 4,75 
Koelsterren 

TO-18 (BC 107 etc.) ....... 0,75 
TO-5 (2N 1613 etc.) …... … . 0,95 


U-vormig koelelement 
voor TO-126, TO-129 etc. 


(BD 140 etc.) .........-. 1,45 
ISOLATIEMATERIAAL 

mica-plaatje TO-3 p.st... ..... 0,25 
isolatiebusjes ........... 0,10 
afdekkapje voor TO-3 ...... 1,15 


Opto 


LED's (Telefunken) met een hoge 
lichtopbrengst 
Rood 5mm 0,75 p.st. 
Displays, CAY 71 A, 8 
mm cijferhoogte, com- 
mon anode, equivalent 
voor O.A. DL 747/707 
HP 5082/7750, etc. 
8,50 
0,95 p.st. 
0,95 p.st. 
0,95 p.st. 


Groen 5 mm 
Geel 5mm 
Rood 3 mm 
Groen 3mm 0,95 p.st. 
Geel 3 mm 0,95 p.st. 


LED-clips (Huls + ring) 
BAAN A eres We Be 0,25 p.st. 
zeden Wer tar ed 0,25 p.st. 


LED-DISPLAYS 
13 mm display’s met bijzonder hoge 
lichtopbrengst, common anode X, 
common kathode CQY 91A = FND 
507 /COY 91K = FND 500. 








rood 7,50 

groen... 10,95 

geel . 10,95 

oranje .. 10,95 

Voet voor deze display's. .... 1,35 
FOTOTRANSISTOR 





aanbiedingen 


deze maand 


BCD ie ene Ban 1,25 
2N3866 ........... 3,95 
2N3DD3: „oen 4,95 
2N708 ............ 1,65 
10 stuks BCB47b ..... 5,75 
10OstuksBC557b ..... 5,75 
BU VN sar ee sek 8,95 
BU 126: 5 hrs eme eta 19,95 
Bruggelijkrichter 

B80C1400 ........ 1,45 
TO: STUKS: oen 12,95 
IC 

Cr 9,95 
NEEN 18,95 
CA 3080. .......... 3,95 
F2 AN se ere den reke 2,75 
VOSTURS swear olen ar ds 24,95 
TAA 775g een i.c. met 1001 


mogelijkheden 
10 stuks, met BO schema's. 29,95 


100 stuks IN4148 ..... 19,95 
100 stuks IN4007 ..... 36,95 


SPH 022 (zwarte doosje ic) 28 W_ 
power hybride 

Der SUR ren ont et ee 19,95 
ZSUUKS ens Pan otd 37,95 


DISPLAYS 7-segments LED 
common anode/kathode 


COY 91 13 mmceijferh. .. 7,50 
CAY 71 8mmcijferh. .. 8,50 
SN 7400N ......... 0,80 
SN744IN ......... 3,95 
SN 7490N ......... 1,95 


"DIKKE STEKKER" 
voedingsapp. 12 Volt DC, 300 mA 
STUNTPRIJS ........ 12,95 





potentiometers 


Fabrikaat: PIHER 
In alle gebruikelijke waarden. 


INSTELPOTENTIOMETERS (stof- 
dicht) 

® 10 mm, horizontaal ...... 0,75 
® 15 mm, horizontaal ...... 0,75 
sp 15 mm, verticaal ........ 0,75 
DRAAIPOTENTIOMETERS 

(lin & log) 


as d 6 mm, huis & 20 mm (metaal) 
mono-uitvoering 
stereo-uitvoering ......... 3,35 


SCHUIFPOTENTIOMETERS 

(lin & log) 

lengte 10 cm, metalen huis, afge- 
sloten voor stof. 
mono-uitvoer ing 
stereo-uitvoering ......... 4,45 


Knop voor schuifpots, metalic met 
zwarte indicatiestreep ...... 0,95 
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Januari 


Bij ons kunt u op verschillende manieren studeren, nl. schriftelijk (S) of 
schriftelijk + mondeling (S+M). Kiest u een studie met mondelinge begeleiding, 
vraag dan om de nieuwe studiegids, (zesde druk), want 

de mondelinge begeleiding start in januari of september voor alle cursussen. 
Cursusplaatsen: Arnhem Amsterdam Rotterdam Den Haag 
Eindhoven Deventer Groningen Utrecht 





CARRIERE-CURSUSSEN 


S.G: S4M: G4+M 
VEV (SM) Basis atd eeen tkn 
NIM Etektronicus TTS SN  S4M TL | 
BE 10 maanden Meet- en 

Regeltechnicus 
MR 10 maanden 








Computer 





Technicus Technicus 


CT 10 maanden 






TV 10 maanden 






SS S+M 
Middelbaar 































MISE Elektronicus 1 S. SiM Vv 
MEI 10 maanden Examen opleiding BIJSCHOLINGS-CURSUSSEN 
Monteur NERG S. S+M SG. S+M. G4+M G: S4M E 4 jn 
EX-EM Saanen Praktische Prakt. Halfgeleider ' 
Re 5 8 KTV Service 
S. S4+M Digitale Techniek Techniek 
PH S maanden KTV 5 maanden 





EM VEV Eede 
EM NERG Elektronicus 2 





PDT } 5 maanden 
S, S+M 





S. S4+M N 
















S, S+M jn - 
ME-3 15 maanden Examen opleiding Theoretische | sci | op el Inge n 
Technicus NERG Digitale Techniek 
EX-MET 12 maanden TDT 5 maanden 5 maanden - 
Studiemethoden: ___—_ —_ _ —_ Ee Dirksen 
2 " Geef mij informatie over de cursus(sen) 1 ' Parkstraat 25, Arnhem 
S = schriftelijk 
G = geluidsbanden | OBE OMROCTOW DME Tel. 085/451641 
M = mondeling (]JEXEM [JPDT [JTDT (JPH [J KTV Erkend door de minister van 
3 [] EXET [MT onderwijs en wetenschappen 
| NS mt | bij beschikking d.d. 18-12-1974, 
Aden, KEA EER AARDE 8e Ae let rrd, el Hil ind ler Zer Brid dar Bld BAE A A den Be ale kenmerk: BVO/SFO 129 448. 
Nl eu W/ » (-WNOONPIAAUSE oenen tenen oe. Í En 
JV e Vooropleiding reen ertemden en ne of vanuit België 
ale nn AT == er 00/31 8545 16 41 


Studiegids 


zesde druk 
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Kent u 


‘programma? ? 










SIREN ES SOLID STATE 


12 V 25 m amp. 
VOOR BUITENOPSTELLING 


INPUT OUTPUT 
6, 12en24V |= 105 dB 
max. stroom- op 1 meter 
opname 25 m amp. keuze 

uit 4 tonen 





PRIJS Voor inlichtingen en leveringen 
1-9 10-49 50 uit voorraad. 

f 95- f8750 f 75,- | 

Signaalgevers voor paneelbouw f 35,- Bel 075 -Ì 6 O7 40 


Bodamer International bv. 


Havenstraat 8a — postbus 1258 — Zaandam — Telefoon 075 - 16 97 40 
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Nieuwe semafoon 


Medio 1977 brengt de PTT iets nieuws 
op het gebied van semafonie; het nu 
reeds door 21.000 automobilisten 
gebruikte sisteem, waarbij zij onderweg 
in de gehele Benelux via cijferkodes 
informatie kunnen krijgen op hun 
semafoonontvanger. 

De huidige semafoonontvangers van het 
fabrikaat Philips, t.w. de Escort en de 
Minor, zullen worden aangevuld met een 
ontvanger van het Amerikaanse fabrikaat 
Motorola. De keus op deze ontvanger is 
gevallen na grondige studie en vergelij- 
kend onderzoek. 

Van belang bij deze keus was het feit 
dat de Motorola-ontvangers een onder- 
deel vormen van een zeer modern 
(computergestuurd) sisteem, dat reeds 
op de Amerikaanse markt in gebruik is 
en daar zeer goed voldoet. De nieuwe 
ontvangers werken vier maal zo snel als 
de oudere tipes en het apparaat heeft 
een zeer handzaam formaat (iets groter 
dan een pakje filtersigaretten), het is 
makkelijker te bedienen, de cijfers zijn 
duidelijk af te lezen en het is geschikt 
om maksimaal acht in plaats van zes 
kodes te ontvangen. Bovendien ont- 
breekt de vaak wat lastige uitschuifbare 
antenne. 

Bij de komst van de Motorola-semafoon 
kan de wachtlijst versneld worden afge- 
werkt. 

De levering van de Escort-semafoons zal 
na 1980 niet meer plaatshebben en die 
van de Minor-semafoons wordt na dat 
jaar geleidelijk afgebouwd. 


Pers- en Publiciteitsdienst PTT, 
Kortenaerkade 12, ’s-Gravenhage. 


Leesmachine voor blinden 


Het Braille-schrift is een prachtige uit- 
vinding, maar heeft uiteraard ook be- 
zwaren. De blinde moet het braille-alfa- 
bet leren, zijn vingertoppen moeten zeer 
gevoelig worden om de verschillende 
punten van een letter te kunnen onder- 
scheiden en het schrift neemt veel ruim- 
te in beslag (één bladzijde van een boek 


komt overeen met 2 of 3 grote bladen 
braille-druk ). Bovendien moet een brail- 
le-boek speciaal worden gemaakt, iets 
dat veel tijd vraagt. 

Aan het University College in Londen 
wordt nu gewerkt aan de ontwikkeling 
van een machine die boeken of kranten 
hardop aan blinden kan voorlezen. Daar- 
toe moet de blinde een fotocel over de 
regels bewegen en terwijl iedere letter 
wordt afgetast, wordt het woord door 
een synthesiser uitgesproken. 

Dr. W.K. Taylor, lektor in de cyberneti- 
ca aan het College, acht het mogelijk 
een bepaalde woordenschat in de machi- 
ne op te slaan, waardoor het woord in 
zijn geheel wordt uitgesproken nadat de 
aftaster het einde van het woord heeft 
bereikt. Een moeilijkheid daarbij is dat 
kortere woorden, die in andere woorden 
vervat zijn, zouden moeten worden on- 
derdrukt, maar dat is geen onoverkome- 
lijk probleem. 

Het sisteem is gebaseerd op nieuwe cir- 
cuits voor het herkennen van patronen. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van pro- 
cédés voor micro-miniaturisatie. Volgens 
Dr. Taylor zou het nieuwe sisteem niet 
duur zijn. (Of deze laatste opmerking 
geldt voor het direkt lezende sisteem of 
voor het sisteem met opgeslagen woor- 
denschat is niet geheel duidelijk.) 
Information Section, British Embassy, 
Lange Voorhout 10, den Haag. 


Nieuwe generatie aardse 
zonnecellen 


Als eerste is AEG-Telefunken er in 
geslaagd zonnecellen voor gebruik op de 
aarde te fabriceren, waarbij polykristal- 
lijne siliciumcellen toegepast worden. 
De bouwstenen van de generatoren zijn 
10 x 10 cm grote zonnecellen. Deze 
fabricage is mogelijk geworden door de 
ontwikkeling bij Wacker-Chemitronic 
van grote polykristallijne silictum- 
schijven. Door nauwe samenwerking 
van beide firma’s kon het rendement van 
de cellen uit het nieuwe materiaal reeds 
tot meer dan 10% worden opgevoerd. 
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Deze nieuwe generatie van aardse zonne- 
cellen is de opvolger van het type cellen 
dat, in overeenkomst met de zonne- 
cellen voor gebruik in de ruimtevaart, 
was opgebouwd uit monokristallijn 
silicium. 

Binnen het kader van een door het 
‘“Bundesministerium für Forschung 

und Technologie’ gegeven opdracht voor 
een eksperimentele studie voor ont- 
wikkeling van aardse zonnegeneratoren, 
vormen de nieuw ontwikkelde cellen 
een belangrijke mijlpaal. De totaal- 
konceptie — van basismateriaal van 
Wacker-Chemitronic via de zonnecellen 
tot een komplete generator — lijkt het 
doel van allerlei ontwikkelings- 
programma’s over de gehele wereld een 
stap dichter bij te brengen, nl. om in 
1985 elektrische energie uit zonlicht 

te verkrijgen voor de prijs van là 

2 Mark per watt uitgangsvermogen. 


AEG-Telefunken, AEG-Hochhaus, 
D 6000 Frankfurt 70, 
W. Duitsland 


Siemens filosofie over 
kabeltelevisie 


De kabel-TV-apparatuur van Siemens is 
erop gericht met een beperkt aantal 
verschillende bouwstenen vele variaties 
in systeemopbouw te bieden. Daarmee 
is een op de plaatselijke stedebouw- 
kundige struktuur en programmawensen 
aangepaste en ekonomisch 
verantwoorde netopbouw te realiseren. 
Het nieuwe Siemens mini-stersysteem 
past geheel in de op flexibiliteit gerichte 
filosofie. Deze mini-ster bevat alle 
noodzakelijke komponenten en verdient 
ook voor zijn afmetingen de benaming 
‘mini’. Bovengronds zijn de maten: 

80 cm hoog, 35 cm breed en 18 cm diep. 
De kast is opgebouwd uit gegalvaniseerd 
plaatstaal en is voorzien van een speciale 
laklaag, zodat ook toepassing in 
gebieden met bijvoorbeeld zoutrijke 
lucht mogelijk is. De mini-sterkasten 
zijn verkrijgbaar in uitvoeringen voor 
tien of twintig woningen en zijn 
geschikt voor televoeding over de kabel. 
Op dit mini-stersysteem is nog een 
variant ontwikkeld, het Multitap- 
systeem. Hiermee is meer geleidelijke 
investering mogelijk geworden bij een 
stapsgewijze uitbreiding van het aantal 
door te geven TV-kanalen. 

Speciaal voor toepassing in zeer grote 
kabelnetwerken (meer dan 10 000 
aansluitingen) heeft Siemens de serie 
GGA III h balansversterkers voor 
gebruik als trajektversterkers. Het 
grotere dynamisch bereik van deze 
versterkers geeft de mogelijkheid er een 
groter aantal van in cascade te schakelen. 
Voor toepassing in mini-sternet- 
konfiguraties is een serie aftak- en 
verdeelelementen ontwikkeld. Deze 
elementen, die geschikt zijn voor 
televoeding via de kabel, zijn bestemd 
voor wijkvoedingkabelnetten waarin 
VHF- en UHF-signalen worden 
getransporteerd. 

Als uitbreiding op de serie meet- 
apparatuur brengt Siemens de nieuwe 
HF-impulsreflektormeter 
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type S43801-M-A voor het meten van 
kabels. Tot de gebruiksmogelijkheden 
behoren het meten van de kabellengte — 
zowel in opgerolde als uitgelegde 
toestand — en het lokaliseren en 
opsporen van kabelfouten zoals kabel- 
breuk, beschadigingen en kortsluitingen. 
Siemens Nederland N.V, 

Prinses Beatrixlaan 26, Den Haag 

Red. noot: Wij onthouden ons ervan een 


mening te geven omtrent het voordeel van 
kabel-TV. 


Amateur-radiozendeksamen 


De schriftelijke eksamens ter verkrijging 


van een amateur-radiozendmachtiging A, 
B, C of D zullen worden afgenomen op 
dinsdag 22 maart 1977. Als eksamen- 
plaats is wederom Utrecht gekozen. De 
data voor de aanvullende eksamens in de 
onderdelen opnemen en seinen van 
morsetekens zijn nog niet vastgesteld. 
Deze zullen echter na de datum van 

22 maart 1977 vallen. | 

De aanmeldingen voor deelneming aan 
de eksamens dienen vóór 

februari 1977, op het daarvoor 
bestemde formulier, bij de sekretaris van 
de Eksamenkommissie voor Radiozend- 





amateurs te zijn ingediend. 
Aanmeldingsformulieren kunnen 
schriftelijk bij de eksamenkommisie òf 
telefonisch worden aangevraagd onder 
nummer 0700-753970. 

Alle aanmeldingen die na 

1 februari 1977 worden ontvangen 
kunnen niet meer in behandeling 
worden genomen. 

Eksamenkommissie voor radio- 
zendamateurs, Kortenaerkade 12, 
Den Haag 


Uitwisseling van halfgeleider- 
licenties 


De Standard Microsystems Corp., waar- 
van de president Paul Richman het 
basis-MOS-oktrooi bezit, heeft met 
Texas Instruments een overeenkomst 
gesloten voor de uitwisseling van half- 
geleider-licenties. Daardoor heeft SMC 
toegang verkregen tot een waar arsenaal 
van halfgeleider-processen, die bij T.L. 
worden gebruikt. 

De overeenkomst heeft betrekking op 
alle halfgeleidertechnologie-oktrooien, 
alsmede op applikatie-oktrooien voor de 
duur van vijf jaren. 

De licentie-uitwisseling strekt zich ook 
uit tot de hoofd-oktrooien voor basis- 
IC’s van Jack Kilby (T.I.) en tot de 
fabrikageproces-oktrooien voor Large- 
scale-Integration en High-Speed-N- 
Channel-MOS, zoals door SMC gebruikt 
voor de produktie van 4k- en 
16k-RAM'’s en microprocessors. 

De overeenkomst met T.L. maakt deel 
uit van een uitgebreid oktrooilicentie- 
programma van SMC. Er lopen nog 
onderhandelingen met Fairchild 
Camera & Instruments Corp. en met 
Intel Corp. in verband met de 
geïsoleerde -MOS-processen. 


Atlantik Elektronik GmbH, 
HofmanstraBe 20, 8000 München 70, 
W. Duitsland. 


Tekst via telefoon op TV 


Door Philips is in samenwerking met de 
PTT voor de eerste maal in Nederland 
een experimenteel systeem 
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gedemonstreerd, waarmee het mogelijk 
is via het bestaande telefoonnet tekst of 
grafieken over te brengen op het 
TV-toestel in de huiskamer. 

Dit zgn. Viewdata-systeem geeft de 
gebruiker de mogelijkheid informatie op 
te roepen uit een centrale computer 
door een bepaald telefoonnummer te 
kiezen. Deze informatie kan b.v. zijn: 
nieuwsberichten, weerbericht, 
sportnieuws, beurskoersen, overzicht 
radio- en TV-programma's, toeristische 
informatie, dienstregelingen openbaar 
vervoer enz. enz. 

Nadat de verbinding tussen telefoon- 
toestel en centrale computer tot stand is 
gekomen, verschijnt op het TV-toestel 
een overzicht van de beschikbare 
informatie, gerangschikt in hoofd- 
stukken elk met een eigen kode. Via een 
apart toetsenbordje kiest de gebruiker 
het gewenste hoofdstuk. 

Enkele sekonden daarna verschijnt de 
pagina op het beeldscherm. De gekozen 
informatie wordt weergegeven in 

6 kleuren + wit. Een pagina tekst op het 
beeldscherm kan maximaal 960 letter- 
tekens bevatten oftewel 24 regels van 
40 tekens. 

Bij Viewdata wordt een televisietoestel 
gebruikt waarin een geheugen is 
ingebouwd. In dit geheugen wordt éen 
pagina rechtstreeks opgeslagen en is 
zichtbaar zolang men dat wenst. Indien 
de informatie meerdere pagina’s omvat 
kan deze gekodeerd worden vastgelegd 
op een gewone audio-cassetterecorder. 
Pagina na pagina kan dan op ieder 
gewenst moment worden gelezen zonder 
dat er nog verbinding met de computer 
is. 

Voor de demonstratie tijdens het 
congres werd gebruik gemaakt van twee 
informatiebronnen. Een van de Britse 
PTT te London en de andere van de 
Mullard Research Laboratories te 
Redhill. Dit laatste laboratorium maakt 
deel uit van de internationale Philips 
Research. 


Philips Persburo, Postbus 523, 
Eindhoven 
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Hoogwaardige glasvezels voor 
optische telekommunikatie 


Grote bandbreedte dank zij nieuw 
opdampprocéde 

De behoefte aan kabelverbindingen voor 
telekommunikatie neemt nog steeds toe. 
Naast de groei van het telefoonverkeer 
eist ook dataverwerkende apparatuur 
(b.v. voor het bankverkeer) hoe langer 
hoe meer verbindingskanalen op. Voorts 
zijn nieuwe vormen van 
telekommunikatie zoals beeldtelefonie, 
vergadertelevisie, beeldtelegrafie 
(facsimile) voorgesteld. Er bestaan 
verschillende bezwaren tegen het leggen 
van steeds meer konventionele kabels 
om aan deze groeiende behoefte te 
voldoen. Men probeert derhalve 
ekonomisch verantwoorde vervangings- 
mogelijkheden voor deze kabels te 
vinden. 








Het is bekend dat men lichtsignalen van 
de ene plaats naar de andere kan leiden 
vla een haardunne glasvezel (zg. fiber). 
Bij het ontwikkelen van glasvezels voor 
optische telekommunikatie stond tot 
dusver het probleem van het verlagen 
van de optische signaaldemping in de 
vezels op de voorgrond. Met behulp van 
chemische opdamptechnieken waren 
diverse laboratoria in de wereld in staat 
om met aldus behandelde kwartsglas- 
vezels een demping van slechts iets meer 
dan Ì dB per kilometer te realiseren, 
d.w.z. dat de over te brengen signalen na 
l km nog ca. 80% van hun 
oorspronkelijke intensiteit hebben 
behouden. 


worden neergeslagen. Dit maakt een 
zeer nauwkeurige instelling van dit 
profiel mogelijk zodat op 
reproduceerbare wijze vezels kunnen 
worden verkregen die bovengenoemde 
lage waarde van de demping paren aan 
een hoge transmissie-kapaciteit. Vezels 


van Ì km lengte met een demping van 


1,4 dB kunnen nu bijvoorbeeld een 
bandbreedte van ca. 1,5 GHz hebben. 
Dit betekent ook dat de onderlinge 
afstand van de tussenversterkertrappen 
belangrijk vergroot kan worden. 
Hoewel de verbeterde opdampmetode 
nog in een experimenteel stadium 
verkeert, mag wel gesteld worden dat 
dergelijke glasvezels in principe de 





Van even groot belang als de demping is 
echter de transmissie-kapaciteit, d.w.z. 
het aantal telefoongesprekken dat 
tegelijkertijd door eén en dezelfde vezel 
kan worden overgebracht. Een grote 
transmissie-kapaciteit, oftewel een grote 
bandbreedte, vereist evenwel een zeer 
specifieke inwendige opbouw van de 
vezel, die tot dusver technisch zeer 
moeilijk te realiseren was. 

Bij een nieuwe in het Philips Forschungs- 
laboratorium te Aken (Duitse Bonds- 
republiek) ontwikkelde metode, wordt 
het gewenste vezelprofiel verkregen 
door middel van elektrisch geëxciteerde 
chemische komponenten die met elkaar 
reageren en laag voor laag op de vezel 


mogelijkheid openen om lange- 
afstandsverbindingen te ontwerpen 
zonder een onekonomisch groot aantal 
tussenversterkertrappen. 


De vezels 


Glasvezels voor lichtgeleiding bestaan, 
globaal gezien, uit een kern en een 
mantel, waarbij het glas van de kern een 
hogere brekingsindex heeft dan dat van 
de mantel. De stralen van een nauwe 
lichtbundel (b.v. opgewekt door een 
vaste-stoflaser) die zijdelings zouden 
willen ontsnappen, worden door het 
verschijnsel van totale lichtreflektie 
binnen de vezel gehouden. 

Vezels voor optische telekommunikatie 


Figuur 1. Schematisch overzicht van het 
CVD-apparaat met lokale verhitting door een 
mikrogolfplasma. 1. Gastoevoersysteem; _ 
2. regeleenheid; 3. bewegende mikrogolf- 
trilholte; 4. plasma; 5. buis van kwartsglas; 
6. oven; 7. pomp. | 


Foto. Demonstratie van de optische kwaliteit 
van de nieuwe glasvezels. Twee vezels zijn op 
een trommel gwikkeld; door een helium-neon- 
laser worden beide met dezelfde intensiteit 
belicht. De lage-kwaliteitvezel, links, licht 
over zijn gehele lengte van 30 m op tengevolge 
van een sterke lichtverstrooiing die erin 
optreedt. Slechts 1% van het oorspronkelijke 
licht treedt aan het eindvlak van deze vezel uit. 
De zeer breedbandige vezel vervaardigd 


volgens het CVD-proces van het Philips 


Forschungslaboratorium te Aken brengt 65% 
van het ingestraalde licht over naar zijn 
eindvlak ofschoon hij veel langer is (200 m). 
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tegenwoordig het best via een chemisch 
opdampprocede (het CVD-proces: 
Chemical Vapour Deposition) bereiden. 
Hoewel er al veel moeilijkheden 
overwonnen zijn, doen zich bij de 
produktie van vezels nog steeds 
problemen voor als het er om gaat een 
nauwkeurig brekingsindexprofiel te 
verkrijgen. Om dit probleem op te 
lossen werkten P. Geittner, J. Koenings, 
D. Küppers, H. Lydtin en L. Rehder van 
het Philips Forschungslaboratorium te 
Aken een gewijzigde CVD-metode uit. 
Hierbij wordt een door mikrogolven 
opgewekt plasma (sterk geëxciteerd gas 
bestaande uit ionen en elektronen) 
gebruikt om de voor het CVD-proces 
benodigde aktivering van de te reageren 
damp lokaal op te wekken (zie fig. 1). 
Het gewenste brekingsindex profiel 
wordt nu verkregen door enkele 
honderden of duizenden uiterst dunne 
gedoopte lagen op de binnenwand van 
een buis van zuiver kwartsglas te laten 
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Figuur 2. Optisch verlies X van het nieuwe neerslaan. 


type kwartsglasvezel als funktie van de 
golflengte À. Ononderbroken lijn: totale 
verzwakking; streeplijn: verstrooiingsverlies. 


moeten aan verschillende eisen voldoen. 
Zoals al werd opgemerkt, moet de 
optische vezwakking zeer klein zijn. 
Voorts dient de transmissie van 
gemoduleerde signalen optimaal te zijn, 
zowel naar amplitude als naar fase. Dit 
laatste hangt samen met het streven naar 
een maximale transmissiekapaciteit. 
Daartoe moet de impulsdispersie van de 
kabel gering zijn; d.w.z. lichtimpulsen 
mogen tijdens hun transport door de 
vezel niet te veel worden uitgesmeerd 
(gedispergeerd). | 


Nieuwe technologieën 


Een lage optische absorptie is te 
bereiken door de vezels van zeer zuiver 
glas te maken. Ongewenste 
verontreinigingen mogen niet groter zijn 
dan 10 ppb (delen per miljard). 

Een geringe impulsdispersie en een 
brede doorlaatband kunnen worden 
verkregen door de brekingsindex van 
mantel tot kern volgens een nauwkeurig 
voorgeschreven profiel te laten 
toenemen. Vezels met een dergelijk 
brekingsindexprofiel kan men 


Siliciumchloride-gas (SiC 14 ) tezamen 
met zuurstof en vluchtige doopstoffen, 
zoals germaniumchloride (GeC 14), 
boriumchloride (BC13) en dergelijke, 
worden in de kwartsbuis gevoerd. In de 
plasmazone treedt een chemische 
reaktie op waardoor op de binnenwand 
van de buis een laagje van gedoopt glas 
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wordt gevormd. Tijdens dit proces 
wordt de zone vele malen van begin tot 
eind door de buis heen en weer bewogen, 
terwijl de doteringskoncentratie 
geleidelijk verhoogd wordt. Tenslotte 
verhit men de buis zo sterk dat hij smelt 
en in een massieve staaf verandert. Uit 
deze staven trekt men vervolgens vezels 
met buitendiameters van ongeveer 
100 um en kerndiameters van ongeveer 
50 um. In figuur 2 is een typisch optisch 
verliesspektrum geschetst voor een op 
deze wijze vervaardigde kwartsglasvezel 
die met germaniumoxyde en 
boriumoxyde (Ge0s /B3 03) is gedoopt 
(vezellengte 565 m, kerndiameter 
45 um). Het brekingsindexprofiel is 
parabolisch en het maximale 
brekingsindexverschil bedraagt ongeveer 
0,75% 

De foto toont de optische kwaliteit van 
een dergelijke vezel. De verliezen 
hebben een minimum van 1,4 dB/km bij 
een golflengte van 1050 nm en zijn 
kleiner dan 5 dB/km over het gebied van 
730 tot 920 nm. Dispersiemetingen bij 
een golflengte van 900 nm met behulp 
van een GaAs-laserdiode (spektrale 


breedte van het laserlicht 35 A) gaven 
bij belichting van de komplete vezel- 
doorsnede per kilometer een totale 
impulsdispersie van slechts 0,28 ns. Dit 
komt overeen met een zeer grote 
transmissiekapaciteit (bandbreedte 
1,32 GHz). 

Philips Persbureau, Postbus 523, 
Eindhoven 


Zesde zintuig voor de automobilist 


Een groot gedeelte van de ongelukken in. 
het verkeer op autosnelwegen is terug te 
voeren tot twee zwakke plekken in het 
menselijk organisme. Ten eerste is er de 
moeilijkheid om snelheden en snelheids- 
veranderingen op grotere afstand juist te 
onderkennen, ten tweede is het 
onmogelijk voortdurend de grootst 
mogelijke aandacht voor het verkeer in 
stand te houden. 

Een afstand-waarschuwingsradar voor 
motorvoertuigen kan daarom in zekere 
zin als zesde zintuig worden betiteld, 





1-22 — elektuur januari 1977 


selek tuur 





en een bijdrage leveren aan de verkeers- 
veiligheid. Een bijkomend voordeel van 
een dergelijke auto-radar is, dat zo’n 
apparaat zich weing aantrekt van mist, 
regen, sneeuw en andere zicht- 
verminderende verschijnselen. 

In opdracht van het Duitse 
‘Bundesministerium für Forschung und 
Technologie’ zijn vergelijkende proeven 
genomen met de verschillende 
ontwikkelde systemen. Hierbij bleken 
de voordelen van de 35-GHz-techniek 
zoals toegepast in het door AEG- 
Telefunken samen met Bosch 
ontwikkelde apparaat. Deze zeer korte 
golven (ca. 8,5 mm) hebben las voordeel, 
dat ze kunnen worden uitgezonden en 
ontvangen met behulp van zeer kleine 
antennes, welke zonder grote problemen 
in de grill van een personenwagen 
kunnen worden gemonteerd. Nog een 
voordeel ts dat deze korte golven niet 
alleen door metaal, maar ook door b.v. 
voetgangers worden teruggekaatst. 

Deze afstand-waarschuwingsradar is 
vooral in het wegverkeer nuttig, 
wanneer een voorganger door 
plotselinge snelheidsvermindering het 
gevaar voor een ketting-botsing in het 
leven roept. Ook stilstaande voertuigen 
en andere hindernissen worden door het 
apparaat opgemerkt. In al deze gevallen 
weerklinkt een waarschuwingstoon. 
Hiertoe dient een microcomputer- 
systeem, dat uit de gemeten snelheid van 
de voorganger en van het eigen voertuig, 
en rekening houdend met de eveneens 
gemeten onderlinge afstand, een 
‘kritische gevarenafstand’ berekent. Dit 
is de afstand welke bij de normale rem- 
vertraging het gevaar van een botsing 
inhoudt. In het systeem zijn maatregelen 
getroffen om niet-relevante echo’s, zoals 
bijvoorbeeld van anti-verblindings- 
schermen of van bruggen en verkeers- 
borden, te elimineren. Dit wordt mede 
mogelijk gemaakt door de smalle straal- 
bundel van de radar-antenne, welke 
slechts ongeveer 2° bedraagt. 


AEG-Telefunken, AEG-Hochhaus, 
D6000 Frankfurt 70, W. Duitsland 
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De overdracht van signalen was tot nu 
toe een privilege van het elektro- 
magnetisme, maar daar begint 
verandering in te komen. 

Tot nu toe werd gebruik gemaakt van 
kabel of als het draadloos moest van een 
korte of lange elektromagnetische 
(draag)golf. 

De toegepaste vorm van modulatie en de 
golflengte kunnen afhankelijk van de 
toepassing variëren van amplitude-, 
frekwentie-, fase- of pulskode-modulatie 
en lange-, midden-, korte-of 
ultrakorte-golf. 

De elektromagnetische draaggolf in het 
gigahertzgebied — d.w.z. in mm golf- 
lengte — is zeker in de ruimtevaart en op 
industrieel nivo geen nieuwtje meer, 
maar ook op huishoudelijk gebied 
vinden al experimenten plaats. 

Nieuw is echter wel de intrede van 
ultrasoon en infrarood als informatie- 
drager. 

Toegegeven, licht is een elektro- 
magnetisch fenomeen, maar het is als 
informatiedrager een toch wel wat 
vreemd, maar snel veld winnend, 
verschijnsel. 

Elders in dit nummer is een begin 
gemaakt met de beschrijving van een 
autorace baan die infrarood als 
informatiedrager gebruikt. Infrarood 
wordt in draadloze hoofdtelefoons en in 
TV-besturing steeds meer toegepast en 
neemt daar de plaats in van de reeds 
langer toegepaste ultrasoonafstands- 
bediening. 

Ook de laser heeft experimenteel al 
toepassing als informatiedrager en van 
de glasfibertechniek verwacht men 
binnen enkele jaren grootse projekten, 
waarbij koperkabel en elektrische 
spanningssignalen zijn vervangen door 
glasfiber en lichtsignalen. 
Opto-elektronika is een tak van onze 
wetenschap, die nog slechts het puntje 
van de tong laat zien. 

Glas heeft vanzelfsprekend grote voor- 
delen, omdat de grondstoffen ervoor in 
veel grotere hoeveelheden op deze aard- 
bol aanwezig zijn dan koper. Licht heeft 
een zo hoge frekwentie ten opzichte van 
de tot nu toe gebruikte golflengte, dat 
het aantal kanalen dat kan worden over- 
gedragen teoretisch duizend keer zo 
groot Is, 

De toekomst ligt nabij, dat de voor- 
versterker niet met een koperkabel naar 
de eindversterker gaat, maar, zeer zeker 
als het gaat om MFB- of sonantsystemen, 
via een glasdraad. Hoe denkt U over het 
in de vooravond en bij het naar bed gaan 


ontsteken en doven van schemer- 
lampen? 


Een thyristorschakeling, die gestuurd 
wordt door een optocoupler en alle 
lampen samen door één schakelaar via 
de bijna onzichtbare glaskabel regelt, is 
nu al denkbaar. Ook ultrageluid heeft 
mogelijkheden voor besturing over 
kortere afstand en dan niet alleen voor 
garagedeuren en TV’s. Een instrumentje 
in de vorm van een zaklantaarn kan een 
gekodeerde ultrasone geluidspulstrein 
voortbrengen, die als veiligheidssleutel 
dient voor het inschakelen van 
apparatuur, verlichting etc. 


De nieuwe vormen van informatie- 
dragers hebben wij hier beperkt tot licht 
en ultrageluid, terwijl het gigahertz- 
gebied slechts aangetipt werd. 

Dit zijn alle onverwachte toepassingen 
van reeds lang bekende informatie- 
dragers. 

Over nog te ontdekken vormen van 
overdracht kunnen wij het hier. 
nauwelijks hebben, omdat ze nog 

niet bestaan. 

Indikaties bestaan er echter wel. 
Vijftien jaar geleden deed Prof. Dusailly 
van Lampe Mazda te Parijs proeven met 
een ‘denkschakelaar’, waarbij een lamp 
aan-en uitgeschakeld werd door sterk 
daaraan te denken. 

Telepatie voor informatieoverdracht... 
Zwaartekracht is een energievorm, die 
nog volledig onbekend is en waarvan de 
toepassing anders dan met twee voeten 
op de grond staan, nog duister is. 


Mechanische signaaloverdracht biedt, 
hoe primitief dit ook lijkt, grotere 
toekomstkansen. 

De twee konservenblikjes met het touw 
ertussen als kindertelefoon worden 
vervangen door mysterieuze metaal- 
streepjes en golflijntjes op keramisch of 
ander materiaal opgedampt voor het 
opwekken en transporteren van z.g. 
‘surface elastic waves’ (oppervlakte 
elastische golven). 


Een nieuw tijdperk voor signaal- 
overdracht staat voor de deur. 

P.S. Opmerkelijk is, dat twee pers- 
berichten over glasfiber van Siemens en 
Philips bij ons binnenkwamen nadat dit 
koffiedik ter perse was. 

Het duidt erop, dat als elektuur dit 
koffiedik schrijft en twee belangrijke 
bedrijven onafhankelijk van elkaar 
gelijktijdig berichten over hun 
aktiviteiten, de doorbraak van één der 
signaaldragers, nl. de glasdraad, al zeer 
nabij ligt. 


autoracebaan 


een geleiderail aan een 


vaste plaats zijn gebonden, 
maar hun voedingsspanning 
via sleepkontakten van het speciaal 


Een racebaan waarbij de 
auto’s nu eens niet door 


gemetalliseerde wegdek krijgen. De auto's 
zijn voorzien van een proportionele servo- 
besturing en een elektronische snelheids- 
regeling. Het overbrengen van de 
besturingsinformatie geschiedt hierbij — geheel volgens de laatste 

stand der techniek — via een frekwentie-gemoduleerde infrarood-zender. 


Miniatuur racebanen tellen zowel onder 
jong als oud ontzettend veel liefhebbers. 
Hoewel een groot aantal hiervan weinig 
meer doet dan een komplete baan aan- 
schaffen en ermee racen, is er ook een 
flink deel serieuze modelbouwers 
verliefd geraakt op de modelauto- 
racebaan. Dit zijn voor het grootste 
deel fanatieke knutselaars die er 
genoegen in blijven scheppen om 
bestaande modellen te verbeteren, 
allerlei zaken zelf te fabriceren en om 
motorvermogen, banden, zwaartepunt 
enz. van de modelauto’s zodanig op 
elkaar af te stemmen dat er optimale 
prestaties worden geleverd. 

Vooral deze tweede kategorie, en dan 
met name degenen die in alles de 
grootste natuurgetrouwheid nastreven 
en bij het gebruik van hun modelbaan 


iets van de echte ‘race-atmosfeer’ willen 
proeven, zullen het na korte of lange 
tijd waarschijnlijk ernstig betreuren 

dat de auto’s niet kunnen worden 
bestuurd en altijd gebonden blijven aan 
een bepaald ‘spoor’. Daarom is hier 
ijverig naar een alternatief gezocht voor 
de bekende en hinderlijke geleidestift/ 
rail-kombinatie. Dat alternatief is 
gevonden in de vorm van een speciaal 
(bijv. m.b.v. aluminiumfolie) 
gemetalliseerd wegdek, waarvan door de 
auto’s m.b.v. vier sleepkontakten de 
voedingsspanning wordt betrokken. 


Elke auto kan nu de volledige breedte 
van de baan gebruiken en kan (en moet) 
nu worden voorzien van een besturing. 
Er is bij deze racebaan gekozen voor een 
proportionele servo-besturing, terwijl 
het bekende ‘gaspedaal’ het veld heeft 
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moeten ruimen voor een elektronische 
snelheidsregeling, welke een traploos 
accelereren van de auto’s mogelijk 
maakt. 

Volkomen nieuw bij deze racebaan is 
voorts het feit dat alle besturings- 
informatie via een frekwentie- 
gemoduleerde infrarood-zender in 
multiplextechniek wordt overgebracht. 
De wettelijke bepalingen en beperkingen 
die gelden voor normale HF-zend/ 
ontvangers worden hierdoor op elegante 
wijze volledig omzeild. 

Met de racebaan zoals hier beschreven 
kunnen maximaal vier auto’s 
onafhankelijk van elkaar worden 
bestuurd. 


Infrarood 
Het gebruik van infrarood-techniek voor 
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de overdracht van alle stuurinformatie 
is, voor wat de modelbouw betreft, nog 
niet eerder vertoond dachten wij. Toch 
leent de infrarood-zend/ontvanger zich 
hiervoor uitstekend, omdat hierdoor 
niet nodeloos aan ‘ethervervuiling’ 
wordt gedaan in die gevallen waar een 
zendbereik van enkele meters voldoende 
is. In de modelbouw-sektor zal deze 
overdrachtstechniek daarom vrijwel 
zeker sterk aan betekenis gaan winnen, 
temeer daar door de vrij recente ont- 
wikkeling van infrarood-LED'’s de 
normale HF-overdrachtstechniek al in 
een aantal gevallen verdrongen is door 
het medium ‘licht’ als informatiedrager. 
De draadloze infrarood-hoofdtelefoons 
(van o.a. Sennheiser) vormen hier een 
van de meest sprekende voorbeelden 
van. 

Bij deze autoracebaan zijn als opto- 
elektronische komponenten in de 
zender infrarood-LED’s en in de ont- 
vanger een silicium-fotodiode toegepast. 
Figuur 1 laat zien hoe bescheiden de 
afmetingen van deze beide 
komponenten zijn, vergeleken met 
andere elektronische onderdelen. 

Daar het multiplexsignaal frekwentie- 
gemoduleerd wordt, is de installatie 
relatief ongevoelig voor storing. 
Bovendien biedt deze nieuwe over- 
drachtstechniek het grote voordeel dat 
er geen storende Doppler-effekten 
kunnen optreden, iets waar bijvoorbeeld 
ultrasoon-systemen nogal van te lijden 
hebben. 


Nieuw stroomvoorzieningssysteem 


Daar de binnenruimte van de meeste 
modelauto’s (bijv. Otaki of Carrera) 
gerust aan de krappe kant genoemd mag 
worden (figuur 2), vindt men hier 
hooguit plaats voor de benodigde 
elektronica. Het is zonder meer 
onmogelijk om deze modelauto’s ook 
nog uit te rusten met batterijen of 
akku’s die de voor de aandrijving 


benodigde hoge stroom (ca. 1 A per 
wagen) ekonomisch kunnen leveren. 
Daarom is voor de stroomvoorziening 
van de auto’s gebruik gemaakt van een 
geheel nieuw systeem, waarvoor de 

heer D. Christoffers ons het idee aan de 
hand deed. Figuur 3 illustreert hoe een 
en ander in zijn werk gaat. 


Het wegdek van de gehele baan wordt 
beplakt met stroken aluminiumfolie 
van 50 mm breed. Hiervoor kunnen 
ofwel de gemetalliseerde ‘rally-stroken’ 
worden gebruikt, die een mooi glad 
oppervlak hebben en in de auto- 
accessoire-handel te krijgen zijn, ófwel 
de alom verkrijgbare en goedkope 
huishoudaluminiumfolie. De afstand 
tussen de verschillende stroken dient 
5 mm te bedragen. 


De stroken aluminiumfolie worden nu 
zodanig verbonden met een (kortsluit- 
vaste) gelijkspanningsbron dat twee 
naast elkaar gelegen stroken steeds een 
tegengestelde polariteit bezitten. Aan 
de onderkant van elke auto wordt een 
gelijkzijdige driehoek van epoxy- 
materiaal gemonteerd, waarop vier 
sleepkontakten worden aangebracht. 
Drie daarvan komen op de hoeken, de 
vierde wordt precies in het middelpunt 
van de driehoek gemonteerd. Met deze 
opstelling wordt bereikt dat ongeacht 
de positie van de auto altijd tenminste 
één sleepkontakt aan een ‘positieve 
strook’ en tenminste één aan een 
‘negatieve strook’ ligt. 


Met behulp van acht dioden (figuur 4) 
wordt de op de sleepkontakten 
aanwezige spanningspotentiaal zó 
gedekodeerd dat er in de auto steeds een 
bepaald punt een positief en een ander 
punt steeds een negatief potentiaal 
krijgt, onafhankelijk van de positie en 
de rijrichting van de auto. De dioden 
zijn daarbij zodanig geschakeld dat een 
stroom van het ene sleepkontakt naar 
het andere onmogelijk is. 


Figuur 1. De afmetingen van de foto- 
halfgeleiders BPW 34 en LD 241, vergeleken 
met die van andere elektronische 
komponenten. 


Figuur 2. Het interieur van een modelauto 
biedt niet bijster veel plaats voor de 
benodigde elektronica. Duidelijk is te zien hoe 
de besturingsservo en de aandrijving zijn 
gemonteerd. De motor is samen met de 
aandrijving als kant-en-klare set in de model- 
bouwhandel te koop. 


Figuur 3. De opstelling van de sleepkontakten 
X1 ... X4 is zodanig dat te allen tijde 
minstens één kontakt met een positieve en 
één met een negatieve strook van het wegdek 
is verbonden. 


Figuur 4. Een netwerk bestaande uit acht 
dioden dekodeert de spanning aan de sleep- 
kontakten zodanig dat binnen in de auto de 
polariteit van de gelijkspanning steeds het- 
zelfde blijft, ongeacht de rijrichting van de 
auto. | 


Praktische opbouw van de 
racebaan 


Figuur Sa illustreert aardig hoe de 
racebaan er in de praktijk uit gaat zien. 
In het midden van de baan staat een 
zendmast, waarin naast de elektronica 
voor de infrarood-zender, tevens de 
voeding, alsmede de multiplex-koder 
voor de besturing van de auto’s zijn 
ondergebracht. Genoemde koder vormt 
uit de gelijkspanning, die door de 
potentiometers uit de vier stuur- 








autoracebaan 
tk 
Praktisch alle schakelingen die hier bij 
deze modelracebaan worden 
gepubliceerd, komen in een van de 
volgende nummers nog eens ter sprake 
bij de artikelenserie over de ‘Propel’, een 
nieuwe proportionele afstandsbediening. 
Dit nieuwe elektuur-ontwerp zal het 
voor alle modelbouwamateurs mogelijk 
maken hun modelvliegtuigen of -boten te 
voorzien van de allernieuwste | 
…_ technieken. Lezers die inmiddels al 
vertrouwd zijn geraakt met het gebruik 
van multiplex-systemen bij draadloze 
informatie-overdracht, zullen geen 
moeite hebben met het principe waarop 
de werking van de autoracebaan berust. 
Mensen met minder ervaring op dit 
gebied zullen in de komende artikelen- 
serie over de ‘Propel’ volop gelegenheid 
vinden om hun kennis van deze schijn- 
baar gekompliceerde materie wat te 
verdiepen. 


knuppels wordt geleverd, het voor de 
besturing van de modelauto’s 
benodigde multiplexsignaal. 

Het door de infrarood-zender uit- 
gezonden multiplexsignaal wordt 
opgepikt door een fotodiode, welke 

op de bovenkant van elke raceauto is 
gemonteerd. De aldus ontvangen 
informatie wordt door de elektronica 
die in de auto is ingebouwd omgezet in 
gas-, rem- of stuurkommando'’s. 

Hoe een raceauto met een stuurknuppel 
wordt bestuurd toont figuur 5b. De 





snelheid van de auto neemt toe als de 
knuppel in vertikale richting naar 
voren geduwd wordt; hij remt af als de 
knuppel naar achter wordt getrokken. 
Door de knuppel in horizontale richting 
te bewegen, kan de auto in alle 
richtingen worden gestuurd. Zo’n 
stuurknuppel is in feite een heel 
simpel ding. Er binnen in treft men 
namelijk twee potmeters aan, welke 
gekoppeld zijn met de knuppel en met 
behulp waarvan de stand van de stuur- 
knuppel dus wordt ‘vertaald’ in een 


8x 
1N4002 
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Figuur 5a. De autoracebaan in de praktijk. 

De cijfers in de tekening hebben de volgende 

betekenis: 

1 = modulator, infrarood-zender en LED's 

2 = multiplexkoder 

3 = fotodiode, die het infrarode licht opvangt 

4 = raceauto met ingebouwde elektronica 

5 =stuurknuppels 

6 = het met stroken aluminiumfolie beplakte 
circuit. 


Figuur 5b. Met de stuurknuppel wordt zowel 
de rijrichting als de snelheid van de auto 
geregeld. 


Figuur 6. De stand van de besturingsservo bij 
een impulsbreedte van resp. 1 ms, 1,5 ms en 
2 ms. 


Figuur 7a. Het blokschema van de infrarood- 

zender. 

1 = spanningsgestuurde stroombronnen, welke 
de frekwentie bepalen van: 

2 = 100 kHz multivibrator. 

3 = begrenzer/versterker 

4 = stuurtrap(pen) voor de infrarood-LED's 


Figuur 7b. Het principeschema van de infra- 
rood FM-zender. 


autoracebaan 


IN4148 


IN4148 
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elektrische spanning, waaruit door de 
multiplex-koder een geschikt stuur- 
signaal wordt gevormd. 

Hoe weet de raceauto nu of hij zijn 
snelheid moet verhogen, moet remmen 
of een bocht moet nemen? We zullen 
dit trachten duidelijk te maken en 
daarbij beginnen met de stuur- 
inrichting: 

Bij een multiplexsysteem, zoals dat hier 
wordt toegepast, maakt men gebruik 
van pulsbreedte-modulatie. Dat houdt 
in dit geval in dat de informatie voor de 
stuurinrichting ligt besloten in de 
breedte van een impuls. Bij een im puls- 
breedte van 1 ms gaan de wielen van de 
auto geheel naar links, bij een impuls- 
breedte van 2 ms geheel naar rechts. Dit 
gaat uiteraard op ‘bevel’ van de stuur- 
knuppel. Wanneer deze zich horizontaal 
in zijn neutrale stand bevindt, wordt 
door de desbetreffende potmeter aan de 
multiplex-koder een gelijkspanning 
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geleverd, die door de koder in een 
impulsbreedte van 1,5 ms wordt 
‘vertaald’. | 

Samenvattend kan dus gesteld worden 
dat door de pulsbreedte-modulatie de 
stand van de stuurknuppel 
korrespondeert met een bepaalde 
impulsbreedte en dus met een bepaalde 
stand van de besturingsservo. | 
Het ‘gas geven’ en remmen gaat op 
precies dezelfde manier. Bij een impuls- 
breedte van 1 ms krijgt de aandrijf- 
motor van de raceauto geen spanning. 
Bij 1,5 ms staat hem ongeveer de halve 
voedingsspanning ter beschikking en een 
impulsbreedte van 2 ms komt overeen 
met ‘volgas’. Figuur 6 laat zien hoe de 
stand van de besturingsservo is bij een 
stuursignaal met een impulsbreedte van 
l ms, 1,5 ms en 2 ms. 

Hopelijk is nu voorlopig het principe 
van pulsbreedte-modulatie iedereen 
voldoende duidelijk. 


De zender 

Figuur Ja toont het blokschema van de 
infrarood-zender. Het door de koder 
geleverde multiplexsignaal belandt bij 
twee spanningsgestuurde stroom- 
bronnen (1). Deze zijn opgenomen in 
het frekwentie-bepalende netwerk van 
een astabiele multivibrator (2), welke 
bij afwezigheid van multiplexsignaal 
een bloksignaal met een frekwentie van 
ca. 65 kHz levert. Het modulatiesignaal 
verstemt deze AMV in zekere mate; een 
spanningsverandering van ongeveer 1 V 
heeft een relatieve frekwentievariatie 
van ca. 10% tot gevolg. Een begrenzer / 
versterker (3) brengt de uitgangs- 
spanning van de AMV ongeveer op het 
nivo van de voedingsspanning. De 
eindtrap(pen) (4), tenslotte, stuurt 
(sturen) een aantal in serie geschakelde 
infrarood-LED’s; het door deze LED’s 
hitgestraalde infrarood-licht bevat de 
frekwentie-gemoduleerde stuur- 
informatie voor de modelauto’s. 
Figuur 7b laat het principeschema van 
de infrarood-zender zien. Met behulp 
van de transistoren Tl en T4 is een 
astabiele multivibrator opgebouwd. De 
basisweerstanden van deze transistoren 
zijn hier echter vervangen door de 
regelbare stroombronnen T2 en T3. De 
kollektorstroom van laatstgenoemde 
transistoren varieert in het ritme van het 
modulatiesignaal. Hoe negatiever de 
basispotentiaal wordt t.o.v. de emitter- 
potentiaal, des te hoger wordt de 
kelen aom van T2 en T3. De 
hogere stroom heeft tot gevolg dat de 
frekwentie-bepalende kondensatoren C3 
en C4 sneller kunnen worden geladen, 
hetgeen resulteert in een hogere 
oscillatorfrekwentie. Op deze manier 
wordt de AMV dus via de spannings- 
gestuurde stroombronnen T2 en T3 
frekwentie-gemoduleerd. Met potmeter 
PI kan de frekwentie van de AMV 
worden ingesteld; deze bedraagt 
ongeveer 65 kHz. 
Versterkertrap T$ verbetert de flanken 
van het aldus ontstane FM-signaal; aan 
de kollektor van deze transistor staat 
een blokvormige spanning ter 
beschikking waarvan de amplitude 


ongeveer overeenkomt met die van 

de voedingsspanning. 

De stroom voor de infrarood-LED’s 
wordt door de transistoren T6 en T7 
geschakeld. Voor de afregeling wordt 
tussen de punten A en B, alsmede A en 
B’ een multimeter aangesloten, waarna 
de potmeters P2 en P3 op een maximale 
kollektorstroom van ca. 180 mA per 
transistor worden afgeregeld. 

Voor kleine modelbanen kan worden 
volstaan met acht infrarood-LED'’s. In 
het schema van figuur 7b kunnen in dat 
geval alle met een sterretje gemerkte 
komponenten (één volledige eindtrap 
dus) vervallen. 

Op de zender kunnen ook de komplete 
infrarood-stralers worden aangesloten 
zoals die worden gebruikt bij de 
infrarood-koptelefoons. Figuur 7c toont 
een dergelijke straler, welke bestaat uit 
12 LED's met elk een eigen reflektor. 
Bij gebruik van zo’n straler kan niet 
worden volstaan met één eindtrap (wat 
bij max. 8 LED’s nog wèl mogelijk is), 
maar moeten T6 èn T7 worden toe- 
gepast. De kollektorstroom van beide 
eindtransistoren wordt ook in dit geval 
met P2 en P3 op ca. 180 mA ingesteld. 


De ontvanger 

Het blokschema van de infrarood- 
ontvanger, die in elke raceauto wordt 
ingebouwd, is in figuur 8a weergegeven. 
Als ‘antenne’ fungeert een fotodiode. 
Een op de ontvangstfrekwentie 

(65 kHz) afgestemde parallelkring 
elimineert alle ongewenste signaal- 
komponenten in voldoende mate. Hier- 
mee is tevens een effektieve onder- 
drukking verkregen van de hinderlijke 
100 Hz modulatie die bijv. TL- 
verlichting graag wil geven. Via een als 
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Figuur 7c. Komplete infrarood-straler, 
bestaande uit 12 LED's, welke elk in een 
reflektortje zijn gemonteerd. 


‚ Figuur 8a. Het blokschema van de infrarood- 


ontvanger. 


Figuur 8b. Het principeschema van de ont- 
vanger. Het bekende IC SO41P is hier toege- 
past als FM-demodulator. 


Figuur 9. Blokschema van de gehele 
installatie. De cijfers in de blokken hebben de 
volgende betekenis: 
1 = multiplexkoder 
2 = infrarood FM-zender 
3 = diodenetwerk om de spanning aan de 
sleepkontakten X1 ... X4 te dekoderen 
4 = voeding in de auto 
5 = infrarood-ontvanger 
6 = dekoder die de ‘gas-’ en ‘stuur-” 
informatie van elkaar scheidt 
7 = servoversterker voor de besturingsservo 
8 = snelheidsregelaar voor de aandrijfmotor 
9 = besturingsservo 
10 = aandrijfmotor 


sourcevolger geschakelde FET belandt 
het signaal vervolgens bij de FM- 
demodulator. 

Het principeschema van de ontvanger 

is te vinden in figuur 8b. Het 
frekwentie-gemoduleerde infrarood- 
signaal wordt opgepikt door D1. De 
parallelkring L1/C1/C2 onderdrukt de 
reeds genoemde storingen. Op de source 
van impedantietransformator T1 staat 
het ontvangen infrarood-signaal als 
frekwentie-gemoduleerde spanning ter 
beschikking. Daar deze spanning slechts 
enkele mikrovolts groot is, wordt de 
demodulator voorafgegaan door een 
versterkertrap, welke is opgebouwd met 
12e 

Om de ontvanger zo simpel en kompakt 
mogelijk te houden, is als FM- 
demodulator het bekende IC SO41P 
toegepast. Een met de kondensatoren 
CI2, C13 en C14 en spoel L2 
opgebouwd faseverschuivend netwerk 
verzorgt de voor de demodulatie nood- 
zakelijke fasedraaiing van 90°. Van 

pen 8 van het IC kan het 
gedemoduleerde multiplexsignaal 
worden afgenomen. 


De komplete installatie 


In het overzicht van figuur 9 is de 
volledige elektronica van de autorace- 
baan blokschematisch bijeen gebracht. 
De zender (blok 2) straalt via minimaal 
8 en maximaal 16 infrarood-LED'’s 
frekwentie-gemoduleerd infrarood-licht 
uit, dat als informatiedrager fungeert 
voor de van de multiplex-koder (blok 1) 
afkomstige besturingsinformatie van de 
coureurs. 

De voor de aandrijving en de elektronica 
in de auto benodigde gelijkspanning 


autoracebaan 


wordt via de diodenschakeling (blok 3) 
betrokken van de sleepkontakten 

XI ...X4. Blok 4 bevat een voedings- 
schakeling, die de voedingsspanningen 
voor de regelversterker en de infrarood- 
ontvanger levert. | | 

Het door de ontvanger (blok 5) 
gedemoduleerde multiplexsignaal 
belandt bij de dekoder (blok 6), waarin 
de kommando’s voor het ‘gaspedaal’ en 
het ‘stuur’ worden gescheiden. Aan de 
uitgang van de dekoder is dus de 
besturingsinformatie beschikbaar voor 
zowel de servoversterker (blok 7) als 
voor de snelheidsregelaar (blok 8). 

De servoversterker ‘vertaalt’ de impuls- 
breedte van zijn ingangssignaal in een 
daarmee korresponderende stand 





9471-8a 


* Tantaal 





voor de besturingsservo; de snelheids- 
regelaar leidt uit de impulsbreedte een 
proportionele motorstroom af. 

(wordt vervolgd) 
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ponenten, zoals weerstanden en konden- 
dq / satoren, die slechts zelden in waarde 
d verlopen. Bovendien wijkt in dit geval 
als regel slechts één komponent af, het- 





geen nogal in het oog loopt omdat de 
onderlinge verhouding tussen de berei- 
ken dan niet meer klopt. 

Voor de normale routine-kontrole kan 
dus worden volstaan met de vertikale 
gevoeligheid en de snelheid van de tijd- 
basis in één bepaald bereik te kontrole- 
ren. Dit kan gebeuren met de ijkbron, 
omdat die een bekende uitgangsspan- 
ning en een bekende frekwentie afgeeft. 
Op foto 1 en in figuur 1 is het uitgangs- 
signaal van de ijkbron weergegeven. De 
vertikale amplitude is binnen zeer 
nauwe grenzen (£0,1 volt) gelijk aan de 
voedingsspanning, die met een gewone 
universeelmeter kan worden gemeten. 





Voor de bezitter van een oscilloskoop is een beenen 
e« k 8 ek gelijk aan een lichtnetperiode en 
IjKkgenerator, waarmee op eenvoudige wijze de bedraagt dus 20 ms. 

ë 5 D | 
korrekte werking van dit meetinstrument kan BO rt 

e h lijk 

worden gekontroleerd, zeker geen overbodige ee tn 
lu u kse. probes) af te regelen. In de praktijk zal 


de ijkbron hiervoor het meest worden 


De hier beschreven schakeling is ongekompliceerd | gebruikt 


5 A : Ee as De foto’s 2 en 3 illustreren dit; op 
en zó klein dat inbouw altijd nog wel mogelijk is. | foto 2 is de afregeling niet korrekt, ter- 
wijl op foto 3 de probe zó is afgeregeld, 
dat alle frekwenties die in het blokvor- 
mige signaal aanwezig zijn, in gelijke 
mate worden verzwakt. 


Een oscilloskoop is een prachtig en veel- 
zijdig instrument, tenminste zolang men 
er zeker van is dat het apparaat ook 
werkelijk doet wat ervan verwacht mag 
worden. Met behulp van een ijkgenera- 
tor is dit laatste snel en eenvoudig te 
kontroleren. | 

Bij een oscilloskoop kan de ijking van 
zowel de vertikale versterkers als van de 
tijdbasis verlopen. De bereiken schuiven 
dan als het ware ‘een stukje op’. In dit ar 

geval hoeft slechts één van de bereiken nnn 
(‘volt/div.’ resp... . s/div.’) gekontro- 
leerd te worden om afwijkingen vast te 
stellen. De onderlinge verhouding tussen 
de bereiken is immers vastgelegd door 
de waarde van een aantal passieve kom- 


2 








ijk bron 
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Figuur 1. Het signaal dat de ijkbron afgeeft. 
Met dit signaal zijn drie verschillende afrege- 
lingen mogelijk: Met behulp van de amplitude 
kan de vertikale gevoeligheid van de oscillo- 
skoop worden ingesteld; met de lange periode 
tijd (A) wordt de tijdbasis geiĳkt en de korte 
periodeduur (ca. 2 ms) wordt gebruikt bij het 
korrigeren van ingangsverzwakkers, zoals 1:10 
probes. 


Figuur 2. Het principeschema van de ijkbron. 
Het gedeelte links van de stippellijn is een 
(vereenvoudigd weergegeven) gedeelte van de 
laagspanningsvoeding van de oscilloskoop. 


Figuur 3. Print en komponentenopstelling van 
het printje van de ijkbron. Door de geringe af- 
metingen kan de schakeling gemakkelijk wor- 
den ingebouwd in een bestaande oscilloskoop. ° 


Foto 1. De golfvorm aan de uitgang van de 
ijkbron. 


Foto 2. De afregeling van de ingangsverzwak- 
ker is hier niet korrekt; de boven- en onder- 
kant van de blokgolf behoren vlak te zijn. 


Foto 3. Het signaal dat wordt verkregen bij 
een juist afgeregelde ingangsverzwakker. 


Onderdelenlijst: 


Weerstanden: 
R1 =470 D* 
R2 =68 ND 
R3=1 k 

R4 = 68 k 
R5= 18 k 


Kondensatoren: 
C1 =22n 


Halfgeleiders: 
D1 = 1N4148 
T1 = BC547B 
IC1 = 555 
* zie tekst 








De schakeling 

In figuur 2 is het schema van de ijkbron 
getekend. De voeding wordt uit de 
bestaande oscilloskoop betrokken, 
waarbij tevens een 50 Hz signaal uit de 
voeding wordt afgeleid. De bestaande 
voeding is in het schema links van de 
stippellijn vereenvoudigd getekend. 

Het 50 Hz-signaal wordt van de wissel- 
spanningszijde van de brugcel afgeno- 
men en stuurt periodiek Tl open. Gedu- 
rende de tijd dat T1 geleidt, wordt de 
555 via de reset-ingang geblokkeerd en 
geeft dit IC nul volt aan de uitgang 

(pen 3). Gedurende de tijd dat de reset- 
ingang aan de positieve voedingsspan- 
ning ligt (T1 gesperd), werkt de timer 
als astabiele multivibrator en geeft korte 
impulsen af. 

Degenen, die de werking van de 555 
helemaal willen doorgronden, worden 
verwezen naar Elektuur, mei 1976, blad- 
zijde 541. 


De bouw 


De montage van het printje zal wel nau- 
welijks problemen opleveren. 
Alleen weerstand RI verdient enige 
aandacht in verband met het vermogen 
dat in deze weerstand wordt ontwik- 
keld. Dit is nl. afhankelijk van de 
grootte van de 50 Hz-spanning en kan 
als volgt worden berekend: 
2 

KCA 

2R 
R is hier dan 470 Q en P het vermogen 
dat in de weerstand wordt opgenomen. 
U is de sekundaire spanning van de 
trafo. Tot een spanning van 15 volt mag 
dus voor RI een 1/4 watt tipe worden 
genomen. Bij spanningen tot 22 volt zijn 
er twee mogelijkheden: òf men neemt 
een weerstand van 1/2 watt, òf men 
aksepteert het feit, dat de weerstand 
wat heter wordt. Het is namelijk zó, dat 
de weerstanden, die normaliter op de 
foto’s in Elektuur te zien zijn, volgens 
de nieuwe normen 1/2 watters zijn en 
dus ook voor dit vermogen gebruikt 
mogen worden. 
Aangezien deze schakeling alleen voor 
skoopbezitters interessant is, kan de 
korrekte werking snel worden vastge- 
steld door het uitgangssignaal op de 
skoop te vergelijken met foto 1. 
Hierna kan de schakeling op een 
geschikte plaats in de skoop worden 
ingebouwd. 
De uitgang van de schakeling wordt toe- 
gevoerd aan een busje of een van de kast 
geïsoleerd schroefje op het frontpaneel 
van de skoop, zodat dit punt slechts met 
de punt van de probe hoeft te worden 
aangeraakt om de skoop op juiste 
werking te testen. k 
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Tot de kinderlijke genoegens behoort het 
knikkeren. Ook hier kan de elektronica zorgen 
voor grote veranderingen. In dit artikel wordt 
een elektronisch alternatief beschreven. Welis- 
waar mist men nu de knikkers, maar tenslotte 
gaat het niet om de knikkers maar om het spel. 


speelveld 


4 naar 16 
dekoder 


up/down 


counter 


oscillator 





elektronisch knikkerspel 


Met knikkers en stuiters is een groot 
aantal behendigheidsspelletjes mogelijk. 
We beperken ons tot een elektronische 
variant van dat spel, waarbij het er om 
gaat om een knikker of stuiter zodanig 
te werpen dat deze zich na het uitrollen 
zo dicht mogelijk bij een terugkaatsend 
objekt bevindt. Daarbij is het om het 
even of de knikker de eindpositie direkt 
bereikt of eerst na ‘terugkaatsing’. 

Dit spel wordt op elektronische wijze 
nagebootst met behulp van (onder meer) 
een LED-kolom en een up/down- 
counter. Het werpen van de knikker 
vindt plaats door het indrukken van de 
start-drukknop; de tijdsduur gedurende 
welke deze is ingedrukt komt overeen 
met de beginsnelheid van de knikker en 
vormt de behendigheidsbepalende fak- 
tor van het spel. Direkt na het indruk- 
ken van de startknop begint LED nr. 2 
(van het speelveld volgens figuur 1) te 
branden en dooft de onderste LED 

nr. 1; vervolgens gaat LED nr. 3 branden 
en dooft LED nr. 2, enzovoorts. De 
estafettesnelheid van de lampjes is gro- 
ter naarmate de startknop langer inge- 
drukt wordt. 

Verder is in de schakeling het uitrol- 
effekt van de knikker ingebouwd: na 
enige tijd vermindert de snelheid waar- 
mee de lampjes de licht-estafette uit- 
voeren, om tenslotte geheel nul te 
worden. Er brandt dan nog één bepaalde 
LED. De ‘muur’ wordt gevormd door de 
drie horizontale bovenste LED's, welke 
kontinu branden. Als we dan nog 
vermelden dat de brandvolgorde 
.….14-15-16-15-14...is, dan zal het 
duidelijk zijn dat het er om gaat, dat de 
gewenste eindtoestand die is, waarbij 
LED nr. 16 brandt. 

Na indrukken van de reset-drukknop 
kan opnieuw worden gespeeld. Dan is 
de knikker in de uitgangspositie en LED 
nr. 1 brandt. 


De elektronische feiten 


Bij het indrukken van de startknop 
treedt een oscillator in werking, welke 
pulsen levert aan de vierbits up/down- 
counter. De tijdsafhankelijke teller- 
informatie zorgt ervoor dat één van de 
zestien uitgangen geaktiveerd is, m.a.w. 
dat de bijbehorende LED brandt. Dit 
alles is in het blokschema (figuur 1) 
terug te vinden. Daarnaast zijn nog 
logische stuursignalen nodig om er voor 
te zorgen dat de telvolgorde juist is. 

Na verloop van tijd neemt de 
oscillatorfrekwentie af waardoor er 
minder snel geteld wordt. Uiteindelijk 
levert deze geen pulsen meer en brandt 
de LED die overeenkomt met de laatste 
tellerstand. 


Details van de schakeling 


In figuur 2a/2b is de schakeling van 
het elektronisch knikkerspel getekend. 
De oscillator vinden we terug rond 

de transistoren Tl en T2, een astabiele 
multivibrator. De laadtijd van de 


Figuur 1. Het blokschema van het elektro- 
nische knikkerspel. 


Figuur 2a/2b. Het principeschema. 
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Figuur 3. De print voor het elektronisch 
knikkerspel. 


kondensatoren C1 resp. C2, en daar- 
mee de oscillatorfrekwentie wordt 
bepaald door de instelling van stroom- 
bron T3, welke laatste op zijn beurt 
weer door de basisspanning van T3 
wordt bepaald. Welnu, bij het indruk- 
ken van de startknop wordt konden- 
sator C3 opgeladen. Hoe hoger de 
spanning over C3, des te groter de 
stroom door T3 en daarmee de 
frekwentie, maar ook des te langer 
het duurt voordat C3 straks ont- 
laden is. De laadtijd van C3 is regel- 
baar met P2 (rolduur), de ontlaadtijd 
met PI (uitrol-duur). Verder is de 
stroom door T3 nog met behulp van 
P3 (loopsnelheid) regelbaar. 

Op de kollektor van T2 staat een min 
of meer blokvormig signaal, dat door 
de Schmitt-triggerpoorten N21 en N22 
opgepoetst wordt. 

De up/down-counter IC 5 bezit twee 
tel-ingangen, één voor ‘up’ (optellen) 
en één voor ‘down’ (aftellen). Welke 
der ingangen gevoed wordt met het 
uitgangssignaal van N21 hangt af van 
de toestand van de RS-flipflop met N3 
en N4. Als de uitgang van N4 ‘hoog’ is, 
dan wordt er afgeteld; is daarentegen 
de uitgang van N3 ‘hoog’, dan wordt 
er opgeteld. 

De sturing van deze RS-flipflop wordt 
door de poorten N23 en N24 verzorgd. 
Zodra de logische toestand QA ... QD 
van ICS ‘0000’ bedraagt, wordt ook 
de uitgang van N24 logisch nul. Deze 
negatieve spanningssprong (1/0) wordt 
via C4 en R5 gedifferentieerd, de 
uitgang van N3 wordt hoog en de 
oscillatorpulsen bereiken via N7 

punt 5 van ICS: er wordt ‘opgeteld’. 
Op dezelfde wijze springt de uitgang 
van N23 van ‘hoog’ naar ‘laag’ zodra 
de tellerstand “1 111’ wordt. Ook van 
deze spanningssprong wordt met 
behulp van C5 en R6 een korte impuls 
gemaakt; de uitgang van N4 wordt 
‘hoog’ en de oscillator-pulsen bereiken 
via N6 punt 4 van IC5: er wordt 
afgeteld. 

In figuur 2b is aangegeven hoe de 
dekodering van de tellerinformatie is 
gekombineerd met de sturing van de 
zestien verschillende LED's. De voor- 
waarde voor het branden van een LED 
is dat zowel de linkertransistor, waar- 
mee de anode van de LED is verbonden, 
als de rechter transistor, waarmee de 
katode is verbonden, geleidend zijn. De 
zestien onderling verschillende stuur- 
signalen worden via de poorten 
N13... N20 uit de uitgangen 

QA ...Qpende via N9...NI2 ge- 
inverteerde versies daarvan betrokken. 
Bij het resetten tenslotte wordt de 
teller IC5 gereset en wordt de tel- 
automatiek in de stand ‘optellen’ 
geplaatst. 

In figuur 3 treft men gegevens aan van 
de print, waarmee (elektronisch) 
geknikkerd kan worden. en 


elektronisch knikkerspe 





Onderdelenlijst behorende bij de figuren 2a/2b en 3. 


Weerstanden: 
R1,R2,R3,R5=1 k 

R4 = 10 k 

R6,R7,R8,RI,R1O, 
R11,R12,R13 = 2k2 

R14 = 100 @ 

R15,R16 = 180 2 

P1 P2 = 470 k Instelpotmeter 
P3 = 2k5 (2k2) Instelpotmeter 


Kondensatoren: 
C1 = 2u2/6 V 
C2C3=47 u/6 V 
Cx nn 100 n (3x) 


Halfgeleiders: 


IC1 ...IC5 = 7400 

IC6,1C7 = 7413 

IC8 = 74193 

T1, T2= TUN 

T3...T11 = TUP 

D1 ...D16= LED rood 
D17...D19 = LED groen 

D20,D21 = DUS 

D22,D23 = 3V9/400 mW zenerdiode 


Diversen: 
S1,S2 = drukschakelaar 


16-kanaals tap | 


1ELGGGLE 
Lil L 


Vrijwel iedere zich respekterende elek- 
tronika-fabrikant produceert wel een 
apparaat, waarin aanraakschakelaars 
worden toegepast. Aanraakschakelaars 
zijn o.a. uitstekend geschikt als 
ingangskeuzeschakelaar op versterkers 
of als zenderkiezer op FM-tuners. 

Het hier getoonde aanraakschakelaar- 
blok heeft maar liefst 16 kanalen. Een 
diodematriks zet de spanning op het 
aangeraakte kontakt om in de binaire 
kode. 

Vier (cosmos) set-reset flipflops worden 
afhankelijk van het aangeraakte kontakt 
geset of gereset, zodat de binaire infor- 
matie bewaard blijft nadat het kontakt 
is losgelaten. Het binaire signaal wordt 
vervolgens via vier buffertransistoren 
toegevoerd aan een TTL-demulti- 
plexer. De uitgangen van dit IC (74154) 
kunnen met behulp van de binaire in- 
formatie uit de set-reset flipflops 





En en 
En: 
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worden geaktiveerd. De geaktiveerde | 
uitgang wordt logisch ‘0’, de andere 
uitgangen blijven logisch *1’. 
De kodering van iedere aanraakschake- 
laar gebeurt m.b.v. 4 dioden, d.w.z. dat 
er voor het gehele schakelaarblok 
48 dioden nodig zijn. Dit lijkt veel, maar 
bij dit ontwerp is dit aantal noodzake- 
lijk om een eenduidige kodering van de 
demultiplexer te verkrijgen. Het met één 
diode aangegeven blokje bevat dus 
telkens vier dioden. 
Terwille van de leesbaarheid is de 
tekening enigszins vereenvoudigd. De 
uitgangslijnen van de diodenblokjes 
zijn enkelvoudig getekend; de schuine 
strepen op de uitgangslijnen geven aan 
hoeveel lijnen in werkelijkheid zijn 
bedoeld. De punten op de programmeer- 
lijnen geven aan waar een diode moet 
worden aangesloten. 

N 








Alle Dioden DUS 


9719 
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stereo rumble- en ruisfilter 





In dit artikel wordt een band-doorlaatfilter in 
teorie en praktijk beschreven, dat niet alleen de 
funktie van het traditionele rumble- en ruisfilter 
vervult, maar dat er — in aangepaste vorm — 
tevens voor kan zorgen, dat de hifi- 
weergavekwaliteit van een audio-installatie 
overgaat in kwaliteitsweergave. 


Het was een Engelsman, die de 
mensheid ooit verrijkt heeft met de 
opmerking, dat (vertaald) ‘hoe verder je 
het raam open zet, hoe meer vuil er 
binnen waait’. Hij had het over een 
vorm van audio-milieuvervuiling, welke 
meer dan 20 jaar geleden de kop op 
stak en welke zijn oorzaak vond in de 
stelling dat ‘hifi’ overeenkwam met 
‘meer hoog’ respektievelijk ‘meer laag’. 


Dat er met name in de begintijd en met 
name in ‘het hoog’ de noodzaak tot 
een hogere bandbreedte bestond, wordt 
hier niet ontkend. Wèl is het een feit, 
dat de overdreven grote aandacht voor 
de uiteinden van het frekwentie- 
spektrum jarenlang heeft geleid tot een 
schromelijke verwaarlozing van het 

o zo belangrijke middengebied. 

De ontwikkeling van het informatie- 


| 
Ea) 


TN 
RNI 
Va 





audio-allesreiniger 


medium (plaat, band, FM-stereo- 
draaggolf) en die van de bijbehorende 
apparatuur (platenspeler, pickup- 
element, bandrecorder, tuner) heeft 
kwa ‘breedbandigheid’ jarenlang geen 
gelijke tred gehouden met soortgelijke 
ontwikkelingen op het gebied van 
versterkers en (meerweg-)luidsprekers. 
Het gevolg was (en in een aantal 
opzichten is het dat nog steeds), dat 
allerlei tekortkomingen in de extremen 
van het frekwentiespektrum van 
medium en bijbehorende apparatuur 
hoorbaar werden (worden); vandaar 
die opmerking over dat open raam. 


Het voor de hand liggende antwoord 


op deze open-raamsituatie was en is: 

zet het raam wat minder ver open; de 
bandbreedte wordt “in het laag’ en/of 
‘in het hoog’ verlaagd en zo komen we 
tot een rumble- respektievelijk ruisfilter. 


Ruisfilter 


Het bezwaar van met name ruisfilters is, 
dat mêt het badwater (plaat- of 
bandruis) het kind (de nuttige audio- 
informatie binnen het verdwenen 
frekwentiegebied) weggegooid wordt. 
Dit hoeft geen bezwaar te zijn: Het 
luistergenot wordt in het algemeen 
ernstiger door ruis gestoord dan door 
het ontbreken van wat boventonen van 
bepaalde muziekinstrumenten, welke 
in het audiosignaal zijn ingeblikt. 

Met de komst van sterk verbeterde 
plaat- en bandmaterialen en van 
verfijnde middelen om de grammofoon- 
plaat van stof en statische elektriciteit 
te ontdoen, is de noodzaak tot een 
ruisfilter minder relevant geworden. 
Daar komt nog bij, dat er diverse 
ruisonderdrukkingssystemen zijn, 
waarbij het badwater nog steeds wordt 
weggegooid, maar waarbij het kind 
behouden blijft. 

Dat neemt niet weg dat het nuttig 
zoniet noodzakelijk is, om het 
frekwentiespektrum van het aan een 
eindversterker aangeboden audiosignaal 
aan de hoge kant te beperken. Een 
frekwentiekarakteristiek die recht is 
tot 15 à 20 kHz, is absoluut voldoende. 
Dit wordt (nog) niet algemeen als 

juist (lees: als zijnde een zinvolle 
beperking van de bandbreedte) 
beschouwd. Er zijn hele volksstammen 
krachtversterkers met een vermogens- 
bandbreedte welke recht is tot zo’n 
100 kHz (en waarmee men hoog- 
frekwent lassen kan bij een vervorming 
minder dan 0,19%!). Nu is dat 
tegenwoordig geen kunst meer omdat er 
steeds betere (duurdere) aktieve 
komponenten beschikbaar zijn. 

In Elektuur van december 1975 is bij 
het verhaal over de Ekwin-versterker 
de Transient-Intermodulatievervorming 
(TIM) aan de orde gekomen. Het komt 
er op neer, dat de versterker door 
snelle (hoogfrekwente) en/of grote 
ingangssignalen overstuurd en daardoor 
enige tijd geblokkeerd kan worden. 
Deze blokkering kan ook optreden door 
relatief zwakke hoogfrekwente stoor- 
signalen aan de ingang. Het is dus zaak 


audio-allesreiniger 


dat de eindversterker ‘sowieso’ wordt 
voorafgegaan door een filter, dat alle 
onnuttige signalen met frekwenties 
boven pakweg zo’n 20 à 25 kHz van de 
versterker isoleert. Indien een ruisfilter 
nodig is, wordt de grensfrekwentie 

van dit filter verlaagd tot 7 à 10 kHz. 


Rumble-filter 


Met de komst van platenspelers van 
hoge mechanische kwaliteit en ondanks 
de komst van stereo-grammofoonplaten 
(waardoor er naast de horizontale sprake 
is van een vertikale rumble-komponent) 
is er schijnbaar geen noodzaak meer tot 
het tussenschakelen van een rumble- 
filter. Schijnbaar, omdat er zich nog 
veel ernstiger subsonische ‘on(h)oirbare’ 
effekten kunnen voordoen. Men denke 
bijvoorbeeld aan de geluidseffekten die 
gepaard gaan met het op de plaat zetten 
van de pickup-arm, en die vooral bij een 
‘plankgas’-stand van de volumeregelaar 
tot knaleffekten kunnen leiden welke 
de chemische industrie waardig zijn. 
Een goed (steil) rumble-filter reduceert 
dit geluid van een ontploffing tot dat 
van een onschuldig mini-plofje. 

In de meeste gevallen zijn grammofoon- 
platen niet geheel vlak. Dat kan aan de 
fabrikant liggen en/of aan de wijze 
waarop de platen in de winkel 
‘behandeld’ zijn of dat door de 


(R7 resp. (R8 resp. (RI resp. 
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Figuur 1. De schakeling en de dimensionering 
van een Bessel-laagdoorlaatfilter. Dit filter- 
type is gekozen vanwege het relatief gunstige 
dynamische gedrag voor ‘impulsieve’ audio- 
signalen. 


Figuur 2. De schakeling en de dimensione- 
ring van een Bessel-hoogdoorlaatfilter. 


Figuur 3. De audio-allesreiniger bestaat uit 
een serieschakeling van een hoogdoorlaat- 
filter volgens figuur 2 en een omschakelbaar 
laagdoorlaatfilter volgens figuur 1. 
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gebruiker worden. Bij het afspelen van 
de plaat hebben de repeterende 
(periodieke) ups en downs van een 
hobbelige plaat zeer laagfrekwente 
(subsonische) stoorsignalen tot gevolg, 
die weliswaar niet hoorbaar zijn, maar 
die wel tot overbelasting van 

versterker + luidspreker en tot inter- 
modulatievervorming kunnen leiden. Bij 
deze hobbelspanning speelt het 
dynamisch gedrag van de kombinatie 
van arm en element een belangrijke 

rol. Bij één bepaalde frekwentie, 
meestal tussen 10 en 20 Hz, vormt de 
massa van de arm in kombinatie met de 
kompliantie (meegaandheid) van het 
pickup-element een resonantie, welke de 
grootte van de hobbelspanningen in 
negatieve zin beïnvloedt. Ziedaar nòg 
een reden om tòch een ‘rumble’-filter 
te gebruiken. 


Uit het bovenstaande moge duidelijk 
geworden zijn, dat rumble- en ruisfilters 
nog steeds noodzakelijk zijn, ondanks 
het feit, dat rumble en ruis zelf minder 
op de voorgrond treden. 


De filters 


Er zijn nogal wat typen filters die het 
boven omschreven hoogdoorlaat- 
respektievelijk laagdoorlaatverloop 
hebben. De keuze is gevallen op het 
Bessel-filter. In figuur 1 is het laag- 
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Onderdelenlijst, behorend bij de 
figuren 3 en 4. 


Weerstanden: 


R1 = 100 k 

R2 = 68 k 

R3,R4 = 820 k 

R5,R13 = 5k6 

R6,R14 = 2k2 

R7,R8,R9 = 3kI (zie ook tekst) 
R1O,RII,R12 = 2k7 (zie ook tekst) 
R15 =47 k 


Kondensatoren: 
C1,C2,C3 = 68 n 
C4,C3 = 4n7 

C5 = Ing 

C6 = 5n6 
C7=1n 

CI = 22 u/4AO V 
C10 = 10 u/40 V 
C11 = 100 n 


Halfgeleiders: 


T1,T3 = BC547B,BC107B of 
ekwivalenten 

T2,T4 = BC557B,BC177B of 
ekwivalenten 


Diversen: 

S1 +S1' = Schadow-printschakelaar 
6 x om (zie ook tekst) 

N.B. Een stereo-uitvoering houdt (op 

S1/S1’ na) voor alle boven vermelde 

onderdelen verdubbeling in. 








Figuur 4. De print (koperzijde en komponen- 
tenzijde) voor de stereo-versie van de 
schakeling volgens figuur 3. 


Figuur 5. De frekwentiekarakteristieken van 
de audio-allesreiniger. 


doorlaatfilter getekend, tesamen met de 
dimensioneringsregels. In figuur 2 is het 
zelfde gebeurd voor een hoogdoorlaat- 
filter. Het gaat hier om zogenaamde 
derde-orde filters, waarvoor geldt dat de 
karakteristiek in het spergebied verloopt 
met een helling van 18 dB per oktaaf 
ofwel 60 dB per frekwentiedekade. Het 
Bessel-filter heeft ten opzichte van een 
ander bekend filtertype, het 
Butterworth-filter, het nadeel, dat het 
amplitudeverloop wat minder steil is 
voor frekwenties om en nabij de grens- 
frekwentie; dat is de frekwentie waarbij 
de amplitude 3 dB onder de doorlaat- 
waarde is gelegen. Daar staat tegenover, 
dat het Bessel-filter verreweg de minste 
afwijking geeft tussen de golfvorm aan 


5 De 
J % ep 


(7 


Pd 
% 


de uitgang en die aan de ingang, als het 
om stapvormige, blokvormige of andere 
impulsieve ingangssignalen gaat. Sturing 
van een Bessel-laagdoorlaatfilter met een 
blokgolf bijvoorbeeld leidt tot een zéér 
gering en zeer gedempt ‘doorschieten’ 
(‘overshoot’) tijdens de op- en neer- 
gaande flanken van de blokgolf. Een en 
ander is terug te voeren tot de zeer 
gunstige fasekarakteristiek van het 
filter (op logaritmische frekwentie basis 
verloopt de fase lineair met de 
frekwentie; koristante groepslooptijd). 
Op grond van dit relatief gunstig 
dynamisch gedrag is voor het Bessel- 
filter gekozen. 

De schakeling (zie figuur 3) bestaat uit 
een cascadeschakeling van een hoog- 
doorlaat(‘rumble’)filter volgens 

figuur 2 en een laagdoorlaat(‘ruis’)- 
filter volgens figuur 1. De 
dimensionering van de filters volgens de 
figuren l en 2 (en die van vele andere 
filters) kan men vinden in een artikel 

in Electronics, August 18, 1969. 

De emittervolgers (spanningsvolgers) 
van de figuren 1 en 2 vindt men in 
figuur 3 terug in de vorm van de super- 
emittervolger T1-T2-R5-R6-C4 
respektievelijk T3-T4-R13-R14-C8S. 
Door deze schakelwijze is een zeer 
lineaire (‘vervormingsvrije’) schakeling 
verkregen met een zeer lage uitgangs- 
impedantie en een zeer hoge ingangs- 
impedantie. De kondensatoren C4 
respektievelijk C8 dienen aanwezig te 
zijn in verband met de bij tegen- 
gekoppelde schakelingen broodnodige 
stabiliteit. 
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De frekwentie-bepalende komponenten 
RI... R4en Cl ...C3 van het hoog- 
doorlaatfilter zijn zodanig 
gedimensioneerd, dat een grens- 
frekwentie (3 dB-punt) van ca. 25 Hz 
wordt verkregen bij een ingangs- 
impedantie van ca. 100 k. Verhoging 
(verlaging) van de grensfrekwentie 
wordt verkregen door verlaging 
(verhoging) van de waarden van 

C1 ...C3. De frekwentiekarakteristiek 
van het filter treft men aan in figuur 5. 
Het laagdoorlaatfilter heeft een (met 
Slabc) omschakelbare grensfrekwentie. 
In de in figuur 3 aangegeven stand 

van Sl staan R7 en R10 parallel; evenzo 
R8& en RII,en RO en R12. De grens- 
frekwentie bedraagt dan ca. 25 kHz. In 
de andere stand van Sl bedraagt de 
grensfrekwentie ca. 10 kHz. Voor 
frekwentiekarakteristieken wordt ver- 
wezen naar figuur 5. 


De praktijk 

In figuur 4 treft men alle gegevens aan 
van een print, welke de stereo-versie 

van de schakeling volgens figuur 4 
herbergt. De van aksenten voorziene 
komponenten gelden voor het rechter 
kanaal. Let-op: Ook de voedings- 
ontkoppelkondensatoren C10 en C11 
komen tweemaal voor op de print! 

De print biedt — indien gewenst — 
plaats aan een zespolige Schadow- 
schakelaar. Indien dit om praktische 
redenen ongewenst of onmogelijk is, 
dan dient de externe schakelaar via 

een 1 2-aderig ‘verlengstuk’ met de print 
te worden doorverbonden. 

Indien het ruisfilter (fs qB = 10 kHz) 

als overbodig wordt beschouwd, kunnen 
Sl, de weerstanden RIO, RII, R12 en 
hun van aksenten voorziene kollega’s 
weggelaten worden. De weerstanden R7, 
R8,R9 en R7',R8' en R9' dienen 

dan een waarde van 1,8 k te bezitten. M 
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verbeterde frekwentiekompensatie voor operationele versterkers 


Verbeterde frekwentiekompensatie 
voor operationele versterkers 





Operationele versterkers dienen in schakelingen 
met tegenkoppeling te worden voorzien van een 
(externe) frekwentiekompensatie. Dit is nood- 
zakelijk om de schakeling kwa stabiliteit in de 
hand te houden. In dit artikel wordt nader inge- 
gaan op het hoe en waarom van deze frekwentie- 
kompensatie; er zal tevens een alternatieve 
kompensatiemetode besproken worden, welke 
voordelen biedt als het gaat om het gedrag 

van de schakeling voor grote en snelle verande- 
ringen in het ingangssignaal. 


Waarom eigenlijk frekwentiekompensa- 
tie? Wel, door de alom tegenwoordige 
parasitaire kapaciteiten in het IC ver- 
toont de frekwentiekarakteristiek 
zonder tegenkoppeling boven een 
bepaalde frekwentie een sterk dalend 
verloop. De frekwentiekarakteristiek 
van figuur | (getrokken lijn; zonder 
frekwentiekompensatie) is illustratief. 
Vanaf f‚ daalt de karakteristiek met 

6 dB/oktaaf; vanaf het volgende kantel- 
punt f‚ is de daling 12 dB/oktaaf en 
vanaf een eventueel derde kantelpunt f3 
zelfs 18 dB/oktaaf. Voor DC en fre- 
kwenties tot f‚ is de open-loop- 
versterking konstant en gelijk aan 
AOL. 

In figuur 1 is ook de gewenste verster- 
king-met-tegenkoppeling ACL (in dB) 
aangegeven. Als de helling van de 
frekwentiekarakteristiek in het snijpunt 
met de horizontale lijn door het 

punt ACL gelijk aan of groter dan 

12 dB/oktaaf is, is het tegengekoppeld 
systeem instabiel; met de aangegeven 
ACL treedt er geheid oscilleren op. Dit 
is niet meer het geval als de open-loop- 
frekwentiekarakteristiek het in figuur Ì 
gestippelde verloop heeft. De gestippel- 
de karakteristiek ontstaat door het 
tussenschakelen van het kompensatie- 
netwerk van figuur 2. 

In het snijpunt (in figuur 1) van de 
horizontale ACr-lijn met de gestippelde 
(gekompenseerde) karakteristiek is de 


helling 6 dB/oktaaf; voor de aangegeven 
ACL en voor hogere waarden van ACT 
is het tegengekoppelde systeem onvoor- 
waardelijk stabiel. Dit houdt in, dat 

de fasemarge 90° bedraagt. 

NB. Er zijn veel opamps met een inge- 
bouwde gekompenseerde frekwentie- 
karakteristiek, zoals de bekende 741 
met al zijn broertjes en zusjes. Het 
gestippelde verloop van figuur 1 wordt 
dan ‘automatisch’ verkregen. 

In de databoeken is voor ieder type 
opamp, dat voor externe kompensatie: 
in aanmerking komt, aangegeven hoe 
het kompensatienetwerk gedimensio- 
neerd moet worden bij een gegeven ACL 
en in samenwerking met de gewenste 
amplitude- en fasemarge. 

Tot zover in het kort het hoe en 
waarom van frekwentiekompensatie. De 
opamp in kwestie bestaat uit meerdere 
versterkertrappen. Doorgaans wordt de 
kompensatie aangebracht tussen de 
eerste (verschil-)trap en de tweede trap 
òf als Millerkapaciteit over de tweede 
trap. 

Er kan aangetoond worden dat de 
ingangs-verschilspanning van de opamp 
voor hogere frekwenties toeneemt. Voor 
de opamp met de gestippelde (gekom- 
penseerde) karakteristiek van figuur 1 
neemt deze verschilspanning tussen fo 
en f‚ toe met 6 dB/oktaaf; boven fy 
zelfs met 12 dB/oktaaf. 

Nu bestaat het gevaar, dat met name de 


eerste trap, die zich immers vóór het 
kompensatienetwerk bevindt, over- 
stuurd raakt voor snelle en/of grote 
ingangssignalen. We zitten dan midden 
in de problemen, die in de opamp- 
techniek bekend staan onder de naam 
‘slew rate limiting’ en in audioverster- 
kers kunnen leiden tot TIM- 
verschijnselen (zie Ekwin deel 1, 
Elektuur, december 1975). 

Er bestaat een mogelijkheid om hier iets - 
aan te doen. Daartoe wordt het kom- 
pensatienetwerk aan de ingang van de 
opamp geplaatst. In figuur 3a is e.e.a. 
uitgewerkt voor een niet-inverterende 
versterker, in figuur 3b voor een inver- 
terende versterker. In figuur 3 zijn 
tevens de dimensioneringsregels aange- 
geven voor de diverse weerstanden en 
kondensatoren. In de regel verdient het 
aanbeveling om op de plaats(en) van de 
gebruikelijke kompensatie (een) kon- 
densatortje(s) van 5 à 10 pF aan te 
brengen om parasitaire effekten te voor- 
komen. 

Bij de kompensatie volgens figuur 3 
neemt de ingangs-verschilspanning af 
met een helling van 6 dB/oktaaf voor 
frekwenties tussen fo en f‚. Er treedt 
dus geen overbelasting op van de opamp 
voor grote en snelle signalen. 

De kompensatiemetode van figuur 3 
geeft aanleiding tot een slechtere 
signaal-ruisverhouding. De grootste 
ruisbijdrage van de opamp wordt 
namelijk door de ingangstrap geleverd. 
Bij konventionele kompensatie wordt 
een groot deel van deze ruis weggefilterd. 
Dat mist men in figuur 3. Daar komt 
nog bij, dat de ingangssignalen nu voor 
hogere frekwenties zwakker zijn dan 
‘vroeger’ (6 dB/oktaaf ‘af’ i.p.v. 

6 dB/oktaaf ‘op’). 

Men dient echter te bedenken, dat de 
nieuwe kompensatiemetode, vooral 
bedoeld is voor groot-signaaltoepassin- 
gen, waar minder zwaar aan de ruis 
wordt getild. Verder mag verwacht 
worden, dat de ruisbijdrage van de 
ingangstrap voor hogere frekwenties 
lager wordt door de aanwezigheid van 
kondensatoren aan de ingangen van de 
opamp. Ke 


Figuur 1. De getrokken lijn stelt de 
ongekompenseerde frekwentiekarakteristiek 
voor van de opamp. De gestippelde lijn 
betreft de gekompenseerde frekwentie- 
karakteristiek. In het snijpunt van de 
stippellijn met de horizontale puntlijn door 
AcL (gewenste versterking-met 
tegenkoppeling) is de helling van de 
gekompenseerde frekwentiekarakteristiek 
6 dB/oktaaf. Het tegengekoppelde systeem 
is onvoorwaardelijk stabiel. 


Figuur 2. Onder invloed van dit kompensatie- 
netwerk (een zgn. stapnetwerk) gaat de 
getrokken karakteristiek van figuur 1 over in _ 
de eveneens in figuur 1 aangegeven gestip- 
pelde (gekompenseerde) karakteristiek. 


Figuur 3. De wijze waarop het alternatieve 
kompensatienetwerk wordt aangebracht resp. 
gedimensioneerd. Figuur 3a geldt voor een 
niet-inverterende, figuur 3b voor een inver- 
terende versterker. 
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Een 16-kanaals TAP is op verschillende 
manieren te realiseren. Hiervan getuigt 
de in vergelijking tot de elders beschre- 


“ven 16-kanaals TAP I volkomen andere 


opzet van dit ontwerp. De matriks 
wordt hier gedeeltelijk gevormd door de 
aanraakschakelaars zelf. Deze zijn name- 
lijk driepolig uitgevoerd. De schakeling 
zelf vormt ook een matriks, waardoor 
het mogelijk is met twee 4-kanaals TAP’s 
een 16-kanaals TAP te realiseren. 

De beide 4-kanaals TAP’s bestaan uit 
één 4011 gekombineerd met een 

aantal m.b.v. dioden opgebouwde 
OR-poorten. Een nauwkeurige beschrij- 
ving van deze TAP is te vinden in de 
HG ’73 nr. 53. 

De transistoren die de sturing van de 
LED's verzorgen kunnen tevens als 
schakeluitgang dienst doen. Het uit- 
gangsspanningsnivo bedraagt bij een 
geaktiveerde uitgang ongeveer 0,2 V. 
Deze waarde is enigszins afhankelijk 
van de kwaliteit van de toegepaste 
transistoren. 

De in het schema aangegeven punten 
geven de kodering van de driepolige 
aanraakkontakten aan. Alle punten A 
dienen met elkaar te worden verbon- 
den. Hetzelfde geldt voor de punten B, 
C‚,D‚en 1, 2, 3,4. De serieweer- 
standen van de LED's dienen overeen- 
komstig de voedingsspanning te worden 
gekozen. De nominale stroom door een 
LED is over het algemeen 15 mA. De 
spanningsval over de serieweerstand 

is gelijk aan de voedingsspanning minus 
ca. 2,5 V. De Wet van Ohm kan met 
deze gegevens uitsluitsel geven over de 
noodzakelijke waarde van de serieweer- 
stand. 


1 uit 16 selektor 








ABCD |1 2 3 4 
Al 110 oo [1 ooo 
B1 2 O1 00 | 1 0 0 0 
CL BaO 0d 0 ot 00 O 
Di 4-0 0 Od A 0: O0 
A2 5 1 000 | O0 1 0 0 
B2 6 O0 1 O0 0 0 1 0 0 
Ca Hi OT Or O1 00 
D2 81-00-01 0 1 0 0 
A3 9 | 1 0 O0 O 0 0 1 0 
B3 10 | O0 1 0 0 0 O0 1 O0 
Ca Mr 0 0 1 20 0 O0 1 0 
Ds 42. 0 000 t 10 0 1 0 
A4 13 | 1 0 00 000 1 
B4 14 | O0 1 0 0 | O0 001 
€5 A5. O0 Tt 70 0 001 
D4 16 | O0 0 0 1 0001 u 
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Pmax (mW) 
TRANSISTORS niet gekoeld: 
Uceo (volt) _ te(max) (mA) 0 = < 300 hFE (min) 
Type PNP =P 00 =2540 00 =55-100 gekoeld: O _=<20 behuizing opmerkingen 
NPN=N 000 =45-60 000 =105-400 OO& = 1-10 W 00 = 25-50 


0000 =65-80 0000 =405-2A OOx# =10-35W 000 = 55-120 
00000 =>85 00000->2A gOnwr->4Oy 0000 => 125 















TUN N 0 00 0 000 

TUP P 0 00 0) 000 

AC126 P 0 00 00 0000 2 

AF239 Pp 0 zl €) 0) 1 geaarde basis . fr = 700 MHz 
BC107 N 000 00 0) 000 2 

BC108 N 0 00 0 000 2 

BC109 N 0 00 0 0000 2 low noise 

BC140 N 00 0000 OOr 00 2 

8C141 N 000 0000 OO 00 2 

BC160 P 00 0000 OO: 00 2 

BC161 P 000 0000 00% 00 2 

BC182 N 000 000 0 0000 2 

BC212 P 000 000 0) 000 2 

BC546 N 0000 00 00 0000 2 

BC556 P 0000 00 00 000 2 

BD 106 N 00 00000 OO et 00 7 

BD130 N 000 00000 OO% 2 # °) 7 

BD132 P 000 00000 Ort 00 9 

BD137 N 000 0000 00% 00 9 

BD138 P 000 0000 olens 00 g 

BD139 N 0000 0000 002 00 9 

BD140 P 0000 0000 00% 00 9 

BDY20 N 000 00000 OOx err: 0) 7 

BF 180 N fe) e) 0 0 1 geaarde basis : fr= 675 MHz 
BF 185 N 0 Q- fo) 00 13 geaarde basis : fr = 220 MHz 
BF 194 N fe) Oo 0 000 10 geaarde emitter : fr = 260 MHz 
BF195 N 0 fe) 0 000 10 geaarde emitter : fr = 200 MHz 
BF 199 N 00 O 00 000 11 geaarde emitter : fr = 550 MHz 
BF 200 N (6) (0) (6) O0 1 geaarde basis : fr = 240 MHz 
BF254 N 00 0) ie) 000 11 geaarde emitter : fr = 260 MHz 
BF257 P 00000 00 00 00 Pi geaarde emitter : fr = 90 MHz 
BF494 N 0 0 0 000 11 geaarde emitter : fr = 260 MHz 
BFX34 N 000 00000 00 00 2 fr = 70 MHz 
BFX89 N 0 0 0 00 1 geaarde emitter : fr = 1000 MHz 
BF Y90 N 0 0 0 00 1 geaarde emitter : fT = 1000 MHz 
BSX19 N 0 0000 0 000 2 

BSX20 N 0 0000 0) 000 2 

BSX6 1 N 000 0000 00 000 2 

HEP51 P 00 0000 00 000 1 fr = 150 MHz 
HEP53 N 00 0000 00 000 1 fr = 200 MHz 
HEP56 N O0 00 00 000 5 fr = 750 MHz 
MJE171 P 000 00000 00e 00 9 

MJE 180 N 00 00000 00z= 00 9 

MJE181 N 000 00000 00» 00 9 

MJE340 N 00000 0000 OO: 00 9 

MPS A05 N 000 0000 00 00 13 

MPS A06 N 0000 0000 00 00 13 

MPS AO9 N 0000 0 00 000 13 

MPS A10 N 00 00 00 00 13 

MPS A13 N 00 “000 00 0000 13 

MPS A16 N 00 00 00 0000 13 

MPS A17 N 00 00 00 0000 13 

MPS A18 N 6,010) 000 00 0000 13 

MPS A55 P 000 0000 0 00 13 

MPS A56 P 0000 0000 0 00 13 

MPS UO1 N 00 00000 00: 00 14 

MPS UO05 N 000 00000 007: 00 14 

MPS U56 P 0000 00000 00: 00 14 

MPS2926 N 0 00 00 00 13 fr = 300 MHz 
MPS3394 N 00 00 00 000 13 

MPS3702 P 00 … 000 00 000 13 fr = 100 MHz 
MPS3 706 N 6) 0000 00 00 13 

MPS6514 N 00 00 0 0000 13 fr = 480 MHz 
TIP29 N 00 0000 OO 0) 3 

TIP30 P 00 0000 OO: 0 3 5 
TIP31 N 00 00000 OO trie: 0 3 bf A) 
TIP32 P 00 00000 OO ij 3 ® 
TIP140 N 000 00000 OOL 27: 0000 7 Darlington rd 
TIP142 N 00000 00000 OO ver: 0000 7 Darlington 

TIP2955 P 000 00000 OO: 0 3 

TIP3055 N 000 00000 OO ts: €) 3 

TIP5530 P 000 00000 OO: 0 3 

2N696 N 000 0000 00 °) 2 

2N706 N 0 0 0 0 2 

2N914 N 6) 0000 00 00 2 

2N1613 N 000 0000 00 00 2 

2N1711 N 000 0000 00 000 2 

2N1983 N 00 0000 00 000 2 

2N1984 N 00 0000 00 2 

2N2219 N 00 0000 00 00 2 

2N2222 N 00 0000 00 00 2 

2N2925 N 00 00 0 0000 13 

2N2955 P 00 00 0) €) 2 # MJE2955, TIP2955! 

2N3054 N 000 00000 OO 00 7 

2N3055 N 000 00000 OO ©) 7 

2N3553 N 00 0000 00r 0 2 fr = 500 MHz 
2N3568 N 000 0000 6) 000 13 
2N3638 P 00 0000 0) 000 13 

2N3702 P 00 000 00 000 13 

2N3866 N 00 000 00% 0 2 fr = 700 MHz 
2N3904 N 00 000 0) 00 13 

2N3905 P 00 000 00 000 13 

2N3906 P 00 000 00 000 13 

2N3907 N 000 0 0 000 13 

2N4123 N 00 000 €) 00 13 

2N4124 N 00 000 0) 000 13 

2N4126 P 00 000 0 000 13 

2N4401 N 00 0000 00 6) 13 

2N4410 N 0000 000 00 000 13 

2N4427 N 0 000 00x 0) 2 fr = 700 MHz 
2N5183 N 0) 0000 00 000 2 
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de witmaker of de grote vergeler? 


P emmnmssnsan 


Er bestaat een kategorie van systemen, waarvan 
het uitgangssignaal volgens een voorgeschreven 
wijze evenredig verloopt met het ingangssignaal. 
Dat kan dan op papier allemaal wel geëist 
worden, in de praktijk kan het systeem in zijn 


taak tekort schieten. Een systeem kan ‘eigenwijs’ 


zijn en er ‘dingen bij bedenken’, die niet stroken 
met de ideale taakopvatting. Te denken valt aan 
het genereren van allerlei stoorspanningen of aan 
een niet-lineair gedrag van het systeem. 

Het is bekend, dat het effekt van het optreden 
van stoorspannningen en vervorming als zijnde 
de grote vergeler in het systeem min of meer 
teniet kan worden gedaan door het toepassen 
van de grote witmaker tegenkoppeling. 

In dit artikel zal wat nader ingegaan worden op 
het eigenlijke mechanisme van de 
tegenkoppeling. Daarbij zal geprobeerd worden 
om — zonder te vervallen tot een artikel, waarin 
de wiskunde de grote vergeler wordt — af te 
wijken van de verplichte nummers uit de _ 
leerboeken*). Daarnaast komt een aantal 
ongebruikelijke en alternatieve vormen van 
tegenkoppeling aan de orde. 


Uy zE AU; 


9783 1 





tegenkoppeling 


Een elektronisch systeem bestaat uit een 
verzameling passieve en aktieve kompo- 
nenten, welke tezamen een schakeling 
vormen. In de regel is er sprake van 
zowel een ingang als een uitgang van de 
schakeling. Je stopt iets in de ingang van 
de schakeling en aan de uitgang van de 
schakeling komt er iets uit. 

Er is één kategorie schakelingen, die het 
zonder ingang moet stellen. Dat zijn alle 
schakelingen, waarin spanningen worden 
opgewekt, zoals oscillatoren en astabiele 
multivibratoren. 


Recht = lineair 

Als we het over tegenkoppeling willen 
gaan hebben, is het nodig om ons te 
beperken tot die schakelingen 
(systemen), die zowel kop als staart 

(in- en uitgang) bezitten, en die lineair 
(moeten) zijn. 

Voor een lineair systeem geldt, dat de 
grootte van het uitgangssignaal even- 
redig is met die van het ingangssignaal. 
Het bekendste voorbeeld uit de 
elektronica is wel de spanningsversterker, 
welke in figuur | is weergegeven door de 
bekende driehoek. Het uitgangssignaal 
Uy is een A-maal uitvergrote versie van 
het ingangssignaal U;. Dit gebeurt in 
principe onafhankelijk van de grootte en 
het tijdsverloop van U;. Dus op papier is 
het zo, dat als in figuur l een U; van 
100 mV een U, van 200 mV geeft 
(A=2), een U; van 1 kV aanleiding is 
tot een Uy van 2 kV. Het systeem was 
immers lineair, nietwaar? 

Wel, niemand gelooft in versterkers met 
in- en uitgangssignalen van kilovolts. 
Hier stuiten we op de eerste afwijking 
van de teorie: Een systeem is in het 
algemeen slechts binnen bepaalde 
grenzen lineair. De versterker van 

figuur 1 bijvoorbeeld zal gaan begrenzen 
(clippen), als het ingangssignaal een 
bepaalde waarde overschrijdt. Over deze 
verschijnselen zal later in dit artikel nog 
het een en ander worden gezegd. 

In de elektronica krijgt men ook met 
lineaire systemen te maken waarin de 
uitgangs- en ingangsgrootheden ongelijk- 
soortig zijn en dus ongelijke dimensies 
hebben. In figuur 2 is sprake van een 


*) Uitstekende ‘standaard’-verhandelingen 
over tegenkoppeling zijn voor wat het 
Nederlandse taalgebied betreft onder meer te 
vinden in: 

A.J. Dirksen, Versterker- en impulstechniek; 
uitg. De Muiderkring, en: 

P. Lambrechts, Kursus ontwerptechniek 
halfgeleiderschakelingen; uitg. Elektuur. 


Figuur 1. Het meest bekende lineaire systeem 
is de versterker. In het ideale geval is het 
uitgangssignaal een A-maal uitvergrote kopie 
van het ingangssignaal. 


Figuur 2. De elektronica wordt vaak te hulp 
geroepen om een niet-elektrische grootheid Y 
te realiseren, waarvan de grootte evenredig is 
met het stuursignaal U;. Het schema van 
figuur 1 wordt daartoe uitgebreid met een 
spanning-naar-Y-omzetter. 


tegenkoppeling 


uitbreiding van figuur 1. De uitgangs- 
spanning van de versterker wordt via een 
omzetter omgetoverd in de grootheid Y; 
Y kan een verplaatsing, versnelling of 
snelheid zijn, of een kracht, druk of 
temperatuur. Als de grootheid Y wordt 
uitgedrukt in Jn (genoemd naar de 
denkbeeldige geleerde Jansen, die veel 
werk heeft verricht op het gebied van Y 
en wiens naam op deze wijze permanent 
aan de vergetelheid ontrukt blijft), dan 
zorgt de omzetter van figuur 2 ervoor, 
dat 1 volt aan de ingang van de omzetter 
(transducer) leidt tot b Jn aan de 
uitgang ervan. De dimensie van b is dus 
Jn/V. 


Recht + krom = krom 


In het voorgaande is ten aanzien van een 
lineair systeem al het woord vergroting 
gevallen. In het ideale geval is de 
uitgangsgrootheid een uitvergrote (en 
eventueel in een andere grootheid 
omgezette) kopie van de ingangsgroot- 
heid. Niets meer en niets minder. 

In de fotografie verloopt het maken van 
een opname via lenssystemen en foto- 
gevoelig materiaal niet vlekkeloos, niet 
perfekt dus. In het uiteindelijke 
‘uitgangssignaal’, de kopie dus, is min of 
meer het effekt van tekortkomingen van 
het systeem merkbaar. Optische 
afwijkingen van het lenssysteem uiten 
zich in (beeld-) vervormingen in het 
eindprodukt. Beperkingen ten gevolge 
van de korrelgrootte van het foto- 
gevoelig materiaal en het beperkte 
scheidend vermogen van het geheel 
leiden ertoe, dat bepaalde kleine details, 
die wel in het origineel aanwezig waren, 
in de kopie de mist in gaan. Dit effekt is 
op te vatten als het optreden van een 
soort (optische) stoorspanning, die het 
beeld vertroebelt. 

Ook in puur elektronische systemen zijn 
er afwijkingen van het ideaal, welke er 
voor zorgen, dat we de figuren 1 en 2 
wel vergeten kunnen. Figuur l wordt 
gedegradeerd tot figuur 3 en figuur 2 
idem dito tot figuur 4 teneinde de harde 
realiteit zinnig op papier te kunnen 
zetten. Het verschil bestaat hieruit, dat 


bij het uitgangssignaal van de versterker 


een signaal X wordt opgeteld. Bij 

figuur 4 is er gemakshalve maar van 
uitgegaan, dat de omzetting van Uy naar 
Y lineair, dus ideaal blijft verlopen. 

Die geheimzinnige X komt niet zomaar 
uit de lucht vallen. Het signaal X is, 
evenals het signaal U een fiktief 
signaal, dat men nergens in de versterker 
(binnen de grote driehoek van figuur 3 
respektievelijk figuur 4) konkreet zal 
aantreffen. We kunnen X wel maken; 
dat komt later aan de orde. Met het 
„model van figuur 3 en van figuur 4 is 
het mogelijk om in X alles te verdis- 
konteren, waarin het uitgangssignaal van 
de niet-ideale versterker (grote driehoek 
in figuur 3 en 4!) afwijkt van de A-maal 
vergrote ingangsspanning. Het signaal 

X bevat de vervorming en de stoor- 
spanning, die binnen de grote driehoek — 
van figuur 3 en 5 ontstaan; dus niet 
eventuele vervorming, brom of ruis, die 
al in het ingangssignaal U; aanwezig is! 
In X kunnen we eventueel ook het 


effekt van een bepaalde frekwentie- 
karakteristiek van de versterker verdis- 
konteren. Als bijvoorbeeld de 
versterking daalt boven een bepaalde 
frekwentie (laagdoorlaatfilter), dan 
bevat X naast vervorming en storing 
eveneens een signaal, dat in tegenfase is 
met U; en waarvan de amplitude toe- 
neemt met de frekwentie. Dit is vast te 


stellen na enige algebraische gymnastiek. 


In het vervolg van dit artikel zal er van 
worden uitgegaan, dat de versterking A 
onafhankelijk van de frekwentie en 
positief is, dus dat de spanningen U; 
en Uy in fase zijn. 


AUi + X = Uy 


Op 





Krom x krom = nagenoeg recht 


Indien het eerder genoemde signaal X 
bij een gegeven versterkend systeem niet 
nul is, dan ontstaat er een afwijking van 
het ideaal (dat door de Engelsen wordt 
omschreven als ‘straight wire with gain’) 


en wel een grotere afwijking naarmate X 


groter wordt ten opzichte van de uit- 
gangsspanning U. De afwijking kan 
onakseptabel groot zijn; het is duidelijk 
dat er ingegrepen moet worden, hetzij 
door een verlaging van X via een 
veranderd ontwerp, hetzij met andere 
metoden. 
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Er valt te denken aan de opzet, waarbij 
de ingang van het systeem een zodanig 
voorvervormd respektievelijk voor- 
gestoord signaal krijgt toegevoerd, dat 
het effekt van X op het uitgangssignaal 
nul wordt of in ieder geval beneden een 
bepaalde relatieve waarde blijft. En dat 
is nou precies wat er bij tegenkoppeling 
aan de hand is. 


Tegenkoppeling 


Tegenkoppeling (of zoals de Angel- 
saksen zeggen: ‘negative feedback’) is 
een vorm van terugkoppeling 
(feedback). 

Een teruggekoppeld system heeft de 
eigenschap, dat het eigenlijke ingangs- 
signaal ontstaat uit de kombinatie van 
een extern ingangssignaal en het 
uitgangssignaal van het systeem. Er zijn 
twee soorten teruggekoppelde systemen. 
@e Bij tegenkoppeling is het benodigde 
externe ingangssignaal groter dan het 
geval zou zijn geweest zonder dat tegen- 
koppeling plaatsvindt (e.e.a. voor 
dezelfde uitgangsspanning). 

@ Bij meekoppeling (‘positive 
feedback’) daarentegen is het benodigde 
externe ingangssignaal kleiner dan 
zonder meekoppeling het geval zou 

zijn (ook hier voor gelijke uitgangs- 
spanningen). 

© Een bijzondere vorm van mee- 
koppeling is oscilleren. In een 
oscillerend systeem ontstaat door een 
frekwentie-selektieve koppeling tussen 
uit- en ingang een zodanig groot 
feitelijk ingangssignaal, dat er helemaal 
geen extern ingangssignaal nodig is. 


In figuur 5 is tegenkoppeling aange- 
bracht in de schakeling van figuur 3. 
Het rondje aan de ingang geheel links is 
een symbool voor een schakeling, die er 
voor zorgt dat de feitelijke ingangs- 





De trukendoos der elektronica, of 
eigenlijk die van de regeltechniek, levert 
nu een aantal mogelijke kunstgrepen op 
om het systeem op het rechte (lineaire) 
pad terug te brengen. Eén van die kunst- 
grepen is tegenkoppeling, maar er zijn er 
nog meer. 

Al deze kunstgrepen zijn gebaseerd op 
het feit, dat de grootte van X zelf niet 
meer aan te pakken is of althans gelaten 
wordt voor wat ie is. Wat krom is kun je 
immers niet meer recht maken met het 
een of andere elektronische uitdeuk- 
middel, wel kun je datgene wat krom is, 
min of meer recht praten (net zoals in 
de politiek). 


Figuur 3. Figuur 1 aan de praktische realiteit 
aangepast. Het signaal X vertegenwoordigt 
alles, waarin U, afwijkt van de A-maal 
versterkte U; en bevat stoorspanningen en 
signalen ten gevolge van het niet-lineaire 
gedrag van het door de grote driehoek 
aangegeven systeem. De kleine driehoek stelt 
een ideale versterker a la figuur 1 voor. 


Figuur 4. Figuur 2 aan de praktische realiteit 
aangepast. Als aanvulling op hetgeen van 
figuur 3 gezegd is, wordt aangenomen dat de 
omzetting van spanning naar Y ideaal 
verloopt. 
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e= Ui —kUy Ei 
Uy = Ae + X je 5 


spanning e gelijk is aan het verschil 
tussen de externe ingangsspanning U; en 
een gedeelte (k) van de uitgangsspanning 
U. Dus: e= U; — kU jj. Aan de andere 
kant geldt: Uy = Uy + X=A tet X 
(zie figuur 3). 

In figuur $ 1s tevens het resultaat 
geschilderd van algebra-exercities met 
deze 2 formules. Wat er allemaal uit de 
lucht komt vallen is: 

© De versterking, de verhouding tussen 
Uj en Uj, is een faktor (1 + Ak) lager — 
dan zonder tegenkoppeling het geval is. 
Tegenkoppeling leidt dus tot een verlies 
van de gevoeligheid. De faktor (1 + Ak) 
wordt de reduktiefaktor genoemd; 

A heet nu de open-loopversterking, 

k de tegenkoppelfaktor en Ak de rond- 
gaande versterking. 

© Iet signaal X verschijnt eveneens met 
de tegenkoppeltaktor verzwakt in het 
uitgangssignaal Uy. Vervorming en 
stoorspanningen worden dus evenredig 
met de tegenkoppelfaktor onderdrukt. 
®@ Mogen deze twee punten min of 
meer bekend zijn, het is niet algemeen 
bekend, dat het feitelijke ingangssignaal 
(e) van de versterker een gedeelte van X 
in tegenfase bevat (zie figuur 5). 

En hierin weerspiegelt zich de al eerder 
genoemde filosofie, welke achter het 
tegenkoppelmechanisme schuilt: 
Tegenkoppeling zorgt er niet voor dat 
op de een of andere magische wijze de 
kromme karakteristiek rechtgetrokken 
wordt of dat de stoorspanningen 
verdwijnen, maar zorgt er op indirekte 
wijze voor, dat het effekt daarvan min 
of meer teniet wordt gedaan. 

Het komt erop neer dat niet geldt: 
‘krom wordt recht’, maar ‘krom maal 
krom is nagenoeg recht’. 

Stel, dat we een versterker hebben, die 
uit meerdere trappen bestaat en stel dat 
het signaal X geheel in de laatste trap 
ontstaat. We bekijken nu met een 
oscilloskoop het uitgangssignaal van de 
diverse trappen, zowel voor het geval 
‘geen tegenkoppeling’ als het geval dat 
het systeem tegengekoppeld is. In het 
ont-tegengekoppelde geval zien we 
alleen ruis en vervorming aan de uitgang 


van de laatste trap, dus aan de uitgang 
van de versterker. Dit is niet meer het 
geval als er tegengekoppeld wordt, 
omdat dan immers alle signalen niet 
alleen van het ingangssignaal, maar ook 
van het uitgangssignaal afhangen. Omdat 
de ‘schoon-heid’ van signalen binnen de 
versterker alleen maar afhangt van de 
grootte van X en van de tegenkoppel- 
faktor, dient men er niet over verbaasd 
te zijn als men binnen versterkers met 
een vervorming van 0,01% vervormingen 


van 10 a 20% kan vaststellen. Hoe 


groter de X, des te meer er voorvervormd 


(predistorted’) moet worden en des te 


‘krommer’ de signalen binnen de 
versterker. 

Het boven geschetste tegenkoppel- 
mechanisme werkt in principe traag- 
heidsloos. Afwijkingen worden dus op 
het zelfde moment (min of meer) de 
kop ingedrukt, dat ze dreigen te 
ontstaan. Dit aspekt van tegenkoppeling 
is moeilijk in te zien; dit komt omdat 
traagheidsloze systemen op fysische 
gronden onmogelijk zijn. En dan hoeven 
we nog niet eens moeilijk te doen met 
allerlei moeilijke teorieën van meneer 
Einstein. Nee, de welbekende “laag-bij- 






tegenkoppeling 


bA 1 
Eer Y=Ui TbeA * X TFkbcA 
e = Uij-kcY 
bek a , a 
1+Ak ET Li TtkbeA °° 1+*kbcA 
__ xy Ak 
1+Ak 





Figuur 5. Rond het systeem van figuur 3 is nu 
tegenkoppeling aangebracht. De eigenlijke, 
interne ingangsspanning e van het systeem 
ontstaat door vergelijking van het externe 
ingangssignaal U; met een gedeelte k van de 
uitgangsspanning U ,. Uit de formules blijkt, 
dat zowel de versterking als de invloed van X 
in U, met de faktor (1 + Ak) gereduceerd 


wordt. 


Figuur 6. Rond het systeem van figuur 4 is nu 
tegenkoppeling aangebracht. Alles wat bij 
figuur 5 gezegd is, geldt ook hier met dien 
verstande, dat het signaal Y weer in een 
spanning moet worden omgezet teneinde 
tegenkoppeling mogelijk te maken. Eventuele 
lineariteitsfouten in de spanning-naar-Y- 
omzetter komen door de tegenkoppeling in 
gereduceerde vorm tot uiting. Aan de andere 
kant komen lineariteitsfouten in de Y-naar- 
spanning-omzetter regelrecht in het uitgangs- 
signaal Y tot uitdrukking. 


Figuur 7. Rond het systeem van figuur 3 is 
meekoppeling aangebracht. Het interne 
ingangssignaal e is nu groter dan zonder mee- 
koppeling het geval zou zijn geweest. In de 
formules zijn de feiten terug te vinden, welke 
luiden dat meekoppeling averechts werkt. 
Indien Ak gelijk is aan of groter dan 1, is er 
sprake van oscilleren danwel vergrendeling 
(latch up) van de schakeling. 


A 1 


97837 en | 
UE TEAR 


e = Uitk Uu nina 1 k 
Uy = Ae+X } 3 e= Ui ar * XTA 
TN | Ak 
Uy = Ui TEK STAK 
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Figuur 8. Figuur 8a geeft het verband aan 
tussen uit- en ingangsspanning van een 
clippend systeem. De nivo's U, en U; zijn 
aan elkaar gelijk gekozen (symmetrisch 
clippen). 

Figuur 8b geeft het verloop aan van X als 
funktie van U. X is de afwijking tussen het 
werkelijke en het ideale (gestippelde) verloop 
van de karakteristiek van figuur 8a. 


Figuur 9. Het tijdsverloop van de signalen Us, 
kU, en e van een tegengekoppeld systeem, 
waarvoor geldt Ak = 9, voor het geval dat 9783. 8a 
geen clippen van U, optreedt (a), en voor het 
geval, dat (bij een 2 x zo grote U) wel clippen 
van U, optreedt (b en c). In figuur 9b herstelt 
de versterker zich oneindig snel van clippen: 
Na het tijdstip t = t2 verloopt U, weer geheel 
aan de hand van U;. In figuur 9c is er sprake 
van een hersteltijd t3 - tz; tussen tj en t3 is de 
versterker geblokkeerd en weigert U; te volgen 
ondanks het feit, dat U; op zichzelf tussen tz 
en t3 geen aanleiding tot clippen geeft. 
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de-grondse’ frekwentiekarakteristiek, 
waarmee elk systeem behept is, 
verschaft ons alle informatie over de 
eindige snelheid, waarmee het systeem 
reageert op ‘prikkels’ aan de ingang. 
Diezelfde frekwentiekarakteristiek is er 
de oorzaak van, dat we de rondgaande 
versterking Ak niet oneindig groot 
kunnen maken teneinde de invloed van 
het signaal X in het uitgangssignaal U, 
van de schakeling volgens figuur 5 nul 
komma nul te maken. In figuur 5 is dit 
mogelijk omdat A onafhankelijk van de 
frekwentie is verondersteld. In de 
praktijk is dat nooit het geval. De open- 
loopversterking A neemt af voor hoge 
frekwenties en soms ook voor lage 
frekwenties. Slechts voor niet al te hoge 
en ev. niet al te lage frekwenties is een 
bepaalde reduktiefaktor (1 + AK) voor 
X mogelijk. Daar komt nog iets bij: Als 
we deze reduktiefaktor te groot maken 
(om althans voor de middenfrekwenties 
er uit te halen wat er in zit), dan treedt 
bij een bepaald verloop van de 
frekwentiekarakteristiek (voor de 
‘super-lage’ en/of de ‘super-hoge’ 
frekwenties) een vorm van mee- 
koppeling op, die kan leiden tot instabi- 
liteit, of erger zelfs: oscilleren. 

Hoe de vork precies in de steel zit, valt 
buiten het bestek (!) van dit artikel. Bij 
het bespreken van het naadje van de 
kous is de kous eerst na de nodige 
wiskundige slachtpartijen af. Dat is dan 
de ‘schuld’ van de heren Bode, Nyquist, 
Nicholls en vele anderen. 

Er wordt volstaan met de opmerking, 
dat instabiliteit kan worden voorkomen 
door de frekwentiekarakteristiek van 
het versterkend systeem te korrigeren. 
Het onvermijdelijke gevolg van deze 
korrektie is, dat het toch al beperkte 
frekwentiegebied, waarbinnen maximaal 
tegengekoppeld kan worden nog kleiner 
wordt. 

Het is duidelijk, dat de tegenkoppeling 
ook niet alles zaligmakend is, en zeker 
niet in de standaardvorm van figuur 5. 
In figuur 6 is er tegenkoppeling aange- 
bracht in de schakeling van figuur 4. 
Omdat bij tegenkoppeling een gedeelte 
k van het uitgangssignaal wordt ver- 
geleken met het ingangssignaal, en 
omdat in figuur 4 in- en uitgangssignalen 
ongelijksoortig zijn (ongelijke dimensies 
bezitten), moet de uitgangsgrootheid Y, 
die in Jn was uitgedrukt (zie eerder in 
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dit artikel) in een spanning worden 
omgezet. Van de onderste omzetter van 
figuur 6 is Y de ingangsgrootheid; 1 Jn 
aan zijn ingang leidt tot c volt aan de 
uitgang. De dimensie van c is V/Jn. 

De resultaten van het rekenwerk zijn in 
figuur 6 terug te vinden. Ze verschillen 
niet van die van figuur 5 (afgezien van 
de komplikatie, dat er twee omzetters 
zijn en dat daardoor een ben een c in 
de formules terug te vinden zijn). Indien 
b niet konstant zou zijn (niet-lineaire 
omzetting), dan kan aangetoond 
worden, dat de tegenkoppeling ook de 
niet-linearitiet in de omzetting van Uy 


naar Y reduceert met de reduktiefaktor 
(1 + kbcA). 

De andere kant van de medaille is, dat 
een eventuele niet-lineariteit in de 
onderste omzetter van figuur 6 zich ook 
uit in het uitgangssignaal Y. Indien 
namelijk Ab relatief groot is, geldt bij 
benadering: kcY = U; (zie figuur 6, 
waarbij de term met X even vergeten 
wordt). Als c nu niet werkelijk konstant 
is, dan is (nog afgezien van X) het 
verband tussen U; en Y niet-lineair. 

Een praktisch voorbeeld van een 
systeem volgens figuur 6 is het van de 
elektro-akoestiek bekende Motional 
Feedback Luidsprekersysteem. De 
details latend voor wat ze zijn (over 
MFB is nog niet het laatste woord 
gezegd in Elektuur) komt het er op neer 
dat het bij een luidspreker gewenst is, 
dat voor lage frekwenties de versnelling 
van de konus zeer goed lineair verloopt 
met de ingangsspanning van de 
versterker, die belast is met (het sturen 
van) de luidspreker. We moeten daartoe 
een signaal aan de luidspreker ontlenen, 
dat evenredig is met de konusversnelling 
en dat signaal met het ingangssignaal van 
de versterker vergelijken. De tegen- 
koppelinformatie wordt via een 
versnellingsopnemer verkregen. 

Het schema van figuur 6 is op het MF B- 
systeem van toepassing. De grootheid Y 
wordt dan gelijk aan de versnelling van 
de luidsprekerkonus. De spanning-naar- 
versnelling-omzetter wordt gevormd 
door de luidspreker; de onderste 
omzetter van figuur 6 is de eerder 
genoemde versnellingsopnemer. 

In de praktijk vinden we bij MFB alle 
effekten van tegenkoppeling terug. In de 
eerste plaats is de resonantiefrekwentie 
van de luidspreker lager geworden; dat 
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komt overeen met de bandbreedte- 
verhogende werking van tegenkoppeling. 
In de tweede plaats is de massa van de 
luidspreker schijnbaar vergroot; dat 
komt overeen met de gevoeligheids- 
verlagende werking van tegenkoppeling. 
In de derde plaats produceert de luid- 
spreker voor die lage frekwenties 
beduidend minder vervorming; dat komt 
overeen met de korrigerende werking 
van de tegenkoppeling op de niet zo 
bijster lineaire spanning-naar-versnelling- 
omzetter, genaamd luidspreker. 


Meekoppeling : averecht(s) 


Ter illustratie van het verwoestend 
effekt van meekoppeling is in figuur 7 
de situatie getekend, waarbij de 
schakeling volgens figuur 3 van mee- 
koppeling is voorzien (in plaats van de 
tegenkoppeling van figuur 5). Bij mee- 
koppeling wordt het ingangssignaal (e) 
van de versterker gevormd door de som 
van het externe ingangssignaal U; en het 
gedeelte k van de uitgangsspanning Uy. 
De in figuur 7 gegeven formules 
behoeven enige toelichting. De term Ak 
kan nooit groter dan l worden. Als Ak 
namelijk groter dan of gelijk aan 1 
wordt, treedt ofwel oscilleren op, of 

de uitgangsspanning schiet zeer snel 
omhoog of omlaag om vervolgens een 
maximale of minimale waarde blijvend 
aan te nemen. We spreken dan van een 
grendel- of latchwerking. 

Blijft over het geval, dat de rondgaande 
versterking Ak kleiner dan 1 is. De 
reduktiefaktor is gelijk aan (1 — Ak) en 
is nu kleiner dan 1. Het gevolg hiervan 
is, dat zowel de versterking-met-tegen- 
koppeling als de bijdrage van X tot de 
uitgangsspanning groter zijn dan zonder 
meekoppeling het geval zou zijn 
geweest. 

De formules bij figuur 7 illustreren het 
feit, dat meekoppeling averechts werkt 
op de afwijkingen van het ideaal, welke 
ondergebracht zijn in het signaal X. Het 
signaal e (zie figuur 7) is bij mee- 
koppeling altijd zodanig, dat het effekt 
van de afwijking X op het uitgangs- 
signaal versterkt wordt. 


Waarin tegenkoppeling kan falen 


De formules bij de figuren $ en 6 laten 
er geen twijfel over bestaan: er gaat iets 
goed fout als de versterking A nul wordt. 
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Figuur 10a. In een tegengekoppeld systeem is 
het clippen gelokaliseerd aan de uitgang van 
versterkertrap Aj. De uitgangsspanning van 
Ai clipt voor positieve uitsturing op de 
spanning U;, voor negatieve uitsturing op de 
spanning —-Us. 


Figuur 10b. Op deze wijze kan kunstmatig 
clippen van de trap A; van figuur 10a worden 
gerealiseerd, waardoor wordt bereikt dat de 
tegenkoppeling geen ongunstig effekt heeft 
op het clipgedrag. De hersteltijd van de tegen- 
gekoppelde versterker als geheel kan hierdoor 
zeer laag blijven. 


Figuur 11. Het verband tussen uit- en ingangs- 
spanning van een systeem met dode zone (a) 
en de afwijking X van het in a gestippelde 
verloop (b). 


De uitgangsspanning verandert niet meer 
indien de ingangsspanning dat nog wel 
doet; de uitgangswisselspanning wordt 
nul. 

Ook de rondgaande versterking Ak 
wordt nul en daarmee de reduktiefaktor 
(1 + Ak). Alles bij elkaar dus het 
summum van ellende: op die momenten 
dat we de tegenkoppeling het hardste 
nodig hebben, laat deze ons volledig in 
de steek! 

Twee in de praktijk voorkomende voor- 
beelden van tegenkoppelijk falen zulien 
nu aan de orde komen. 


Clippen 

Ten aanzien van de uitgangsspanning 
van een versterkend systeem is er sprake 
van ‘grenzen van de groei’. Het gaat niet 
om het Rapport van de Club van Rome, 
maar om de beperkte speelruimte van de 
uitgangsspanning omdat de voedings- 
spanning(en) van de versterker niet 
oneindig groot kan (kunnen) zijn. 

De grafiek van figuur 8a geeft het 
verband aan tussen Uy en Uj van een 
clippend systeem a la figuur 3 (zonder 
tegenkoppeling). Boven de spanning U: 
en onder de spanning —U» vertikt Uy 
het verder om het gewenste 
(gestippelde) verloop aan te nemen. In 
figuur 8a zijn U, en Us aan elkaar 
gelijk; er is sprake van symmetrisch 
clippen. De horizontale stukken duiden 
erop, dat de uitgangswisselspanning nul 
is. 

In figuur 8b is aangegeven, hoe U, als 
funktie van U; afwijkt van het ideaal, 
dat is het in figuur 8a gestippeld aan- 
gegeven verloop. We zien op deze wijze 
het inmiddels welbekende signaal X 
verschijnen. 

Indien er rond een clippend systeem 
wordt tegengekoppeld, dan is uit de 
figuren 8a en &b de eerder geschetste 
problematiek duidelijk: juist voor de 
gevallen dat X groot wordt is de 
versterking nul (de horizontale stukken 
van figuur 8a). In de figuren 9a en 9b 

is het doen en laten van de tegenkoppe- 
ling geschetst voor een tegengekoppeld 
systeem waarvoor geldt Ak + 1 = 10, 
dus Ak = 9. 

Het gaat in figuur 9 om het tijdsverloop 
van een drietal signalen gedurende een 
volledige periode van een sinusvormige 
externe ingangsspanning Uj. Zonder 
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clippen (figuur Ya) is het interne 
ingangssignaal e op ieder moment gelijk 
aan 1/10 van U; en is de tegenkoppel- 
spanning kUjy gelijk aan 9/10 van U; (zie 
de formules bij figuur $). In figuur 9b is 
Ui 2 xzo groot gemaakt en er treedt nu 
clippen op van de spanning kUy (tussen 
de tijdstippen t=tj en t=t2) op een 
nivo dat 60% bedraagt van de topwaarde 
van U; (op het tijdstip t = to). Zonder 
clippen zouden e en kU, het gestippelde 
verloop hebben. 

Vanaf het tijdstip t = t4‚ neemt door het 
clippen de tegenkoppelspanning niet 
verder toe. De spanning e, die anders op 
het tijdstip t = to 10% van U; bedraagt, 
loopt nu op tot 45% van U;. Dat houdt 
in, dat de interne ingangsspanning 

4% maal zo groot is geworden. 

Het is duidelijk, dat de tegenkoppeling 
het goed bedoelt met het clippende 
systeem en door het extra ophogen van 
de spanning e ervoor probeert te zorgen 
dat Uy het horizontale pad (clippen) 
alsnog verlaat om de stippellijn te 
volgen, e.e.a. onder het motto: ‘als er 
maar genoeg stuurspanning tegenaan 
gegooid wordt, dan lukt het wel’. 

Dit is niet zo. Integendeel. Het verergert 
de zaak alleen maar. In transistor- 
versterkers treedt clippen op omdat één 
of meerdere transistoren in verzadiging 
raken. De knikken in de karakteristiek 
zijn in werkelijkheid afgerond. Anders 
dan bij elektronenbuizen echter gaat de 
karakteristiek binnen een paar honderd 
milivolt over van ‘volgzaam’ in 

‘ik vertik het verder’ (horizontaal). 

De extra grote spanning e van figuur 9b 
zorgt er alleen maar voor, dat de betref- 
fende transistor(en) nog verder in 
verzadiging raakt (raken). Door 
verzadiging ontstaat een geleidende ver- 
binding tussen basis en kollektor van 
een transistor. Basis- en kollektor- 
spanningen zijn normaal in tegenfase, 
maar kunnen nu in fase zijn; de mee- 
koppeleffekten (latch, vergrendeling) als 
gevolg hiervan plus een aantal lokale 
asymmetrische laad- en ontlaadeffekten 
via RC-netwerken, en last but not least 
de grote schakeltijd van een tor in 
verzadiging zorgen er voor, dat de 
versterker nog clipt, als daar wat Ui 


betreft geen aanleiding meer toe is, dus 
na het tijdstip t= tz (zie figuur 9b). 

De versterker moet zich herstellen van 
de klap, die de uitgang heeft opgelopen 
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bij het stoten tegen het plafond (U, ; 
clippen bij positieve uitsturing) danwel 
tegen de grond (—Us ; clippen bij nega- 
tieve uitsturing). Er wordt van een 
hersteltijd (‘recovery time’) van de 
versterker gesproken, 

De versterker is geblokkeerd tijdens 
deze hersteltijd, welke gelijk is aan het 
verschil tussen t3 en tz (zie figuur 9c), 
zelfs als het om zeer kleine signalen 
gaat, die op zichzelf helemaal niet tot 
clippen aanleiding geven. In audio- 
versterkers is het effekt van de herstel- 
tijd zeer goed hoorbaar, terwijl het 
‘schone’ clippen volgens figuur 9b min 
of meer getolereerd wordt door de 
meeste hifi-gehoororganen. 
Tegenkoppeling kan er dus toe bij- 
dragen, dat een natuurverschijnsel als 
clippen tot rampen kan leiden, waarvan 
hersteld moet worden. Daar is echter 
iets aan te doen. In figuur 10a is er 
sprake van een clippend systeem. De 
versterking welke vooraf gaat aan het 
clippen bedraagt Aj. In de regel is bij 
transistor-eindversterkers Az gelijk 
aan l. De versterker clipt bij positieve 
uitsturing op een spanning U; en bij 
negatieve uitsturing op een spanning —-Uz. 
In figuur 10b is rond de trap A1 een 
tegenkoppeling aangebracht welke 
alleen werkzaam is voor uitgangs- 
spanningen van A; boven (U; — AU) 
volt en beneden (—Uz + AU) volt. De 
spanning AU hoeft slechts een paar 
honderd millivolt te bedragen. Er is nu 
op kunstmatige wijze en iets ‘vroeger’ 
clippen aangebracht. De schakeling van 
figuur 10b heeft het voordeel, dat de 
tegenkoppeling geen enkel nadelig 
effekt heeft op het clip-gedrag omdat 
dan de versterking A, nul wordt. De 
hersteltijd van de versterker kan 
daardoor akseptabel kort blijven. 


Dode zone 


Een tweede voorbeeld van een ineffek- 
tieve tegenkoppeling is dat, waarbij 
tegenkoppeling wordt aangebracht rond 
een versterkend systeem met een dode 
zone; de uitgangsspanning is eerst na het 
overschrijden van een drempelspanning 
+ Up bereid om het ingangssignaal te 
volgen. In figuur 1 la is het verband 
tussen Uy en U; grafisch weergegeven. 
In figuur 11b is de afwijking X van Uy 
getekend ten opzichte van het ideale, in 
figuur | la gestippeld aangegeven 
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verloop. Aan het optreden van een 
dode zone is in de afgelopen tijd in 
Elektuur zoal de nodige drukinkt 
gewijd. Het gaat hier namelijk om cross- 
over-vervorming in transistor-eind- 
versterkers. Er kan in het kader van dit 
artikel volstaan worden met figuur 12, 
waarin het tijdsverloop is geschetst van 
het sinusvormige signaal U; en van de 
signalen kUj en e. 

Tussen to en t‚ en tussen tz en t3 is Uy 
nul (en dus kUj,) vanwege de aanwezig- 
heid van de dode zone. Dan is e gelijk 
aan U;. Tussen tj en ts is e groot genoeg 
om de drempelspanning Up (zie 

figuur | la) na A-voudige versterking te 
overwinnen. Tussen tj en tz is de tegen- 
koppeling normaal werkzaam. 

In de praktijk is de situatie niet zo erg 
en is de zone rond de nuldoorgangen 
van U; niet helemaal dood. De drempel- 
spanningen £ Up worden dan door de 
tegenkoppeling met een faktor (1 + Ak) 
verkleind. Deze drempelspanningen 
verdwijnen overigens nagenoeg helemaal, 
indien de deelschakeling, waarin de 
dode zone ontstaat, van een geschikte 
DC-instelling (ruststroom) is voorzien. 


Uit het voorgaande is duidelijk naar 
voren gekomen, dat tegenkoppeling niet 
alles zaligmakend is. De tegenkoppeling 
kan de fouten in een systeem nooit 
helemaal wegwerken en is niet altijd 
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effektief. Men kan zich afvragen of er 
andere metoden zijn om het probleem 
van die X op te lossen. Die zijn er. 


Krom — krom = recht 


In de figuren 2 en 3 is een model 
geintroduceerd van een niet-ideaal 
systeem, dat bestond uit een ideaal 
lineair systeem (de kleine driehoek met 
versterking A), gekombineerd met de 
spanning X. De uitgangsspanning Ui, van 
het systeem wordt gevormd door 
optelling van het ‘schone’ uitgangs- 
signaal Uy en het signaal X, waarin alle 
afwijkingen van het ideaal zijn onder- 
gebracht zoals stoorspanningen, ver- 
vorming en het effekt van een ev. 
frekwentiekarakteristiek. 

Het is al eerder opgemerkt: de signalen 
Uy en X zal men in de regel nergens 
binnen de niet-ideale versterker (de 
grote driehoek van figuur 3) aantreffen, 
omdat iedere versterkertrap zijn eigen 
bijdrage aan storingen en vervorming 
levert. In feite moet elke versterkertrap 
binnen de grote driehoek van figuur 2 
worden voorzien van een spannings- 
bron X aan de uitgang van een ideale 
versterker met een versterking, die gelijk 
is aan de versterking van de bewuste 
trap. In het model is het effekt van al 
deze X-en bij elkaar geveegd in die ene 
X aan de uitgang. 
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Figuur 12. Het verloop van de signalen U;, 
kU, en e voor een systeem met dode zone, 
waarover tegenkoppeling is toegepast. In de 
praktijk is U, niet helemaal nul voor een 
U;, welke ligt tussen —-Up en +Up (zie 
figuur 11a) en heeft de tegenkoppeling wel 
degelijk effekt op de ‘dode’ zone. 


Figuur 13. Een schakeling, waarin gebruik is 
gemaakt van heenkoppeling (voorwaarts- 
regeling of feedforward control). In tegen- 
stelling tot de situatie bij tegenkoppeling 
wordt het korrektiesignaal — dat ontstaat 
door vergelijking van extern ingangssignaal 
en uitgangssignaal — niet aan de ingang, doch 
aan de uitgang van het systeem toegevoerd 
(optelling). De schakeling geldt voor een 
niet-inverterende versterker met een 
versterking groter dan 1. 


Figuur 14. Als figuur 13, maar dan voor een 
inverterende versterker. 
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Uur = Ui Tag + X rar (fio- 9) 


ie ed 
Uu2= Ui ram X rak 


U: 
Uu3 = Uur+Uu2 = E 





Figuur 15. Deze schakeling omvat een 
kombinatie van konventionele tegenkoppeling 
en heenkoppeling. Er is gebruik gemaakt van 
het feit dat de spanning e een komponent van 
X in tegenfase bevat. 


Figuur 16. De eenvoudigste optelschakeling 
(nodig voor de schakelingen volgens 

figuur 13, 14 en 15) bestaat uit drie 
weerstanden. Om onderlinge beïnvloeding van 
de spanningen U; en U) minimaal te houden, 
dienen R1 en R2 groot te zijn ten opzichte 
van de uitgangsimpedanties van de 
aangesloten versterkers. De schakeling is 
ongeschikt voor vermogensversterkers. 


Figuur 17. Een variant van tegenkoppeling is 
die, waarbij de tegenkoppeling alleen werk- 
zaam is op het signaal X. Door deze selektieve 
tegenkoppeling is de lineaire versterking 
onafhankelijk van de reduktiefak tor 
geworden. 
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Er is een mogelijkheid om het effekt 
van X in het uitgangssignaal teniet te 
doen. 

Indien we er namelijk in slagen om in 
de schakeling van figuur 2 via een kunst- 
greep het signaal X te maken, en indien 
we dit signaal in tegenfase bij het 
uitgangssignaal optellen, dan bevat het 
uit deze optelling resulterend signaal 
geen X meer! 

In de figuren 13 en 14 is aangegeven, 
hoe een en ander in zijn werk gaat. 
Figuur 13 geldt voor het geval, dat er 
sprake is van een niet-inverterende 
versterker, waarbij Uy en Uj in fase zijn. 
Figuur 14 daarentegen geldt voor het 
geval van een inverterende versterker, 
waarbij Uy en U; in tegenfase zijn. In 
beide gevallen wordt de uitgang op een 
potmeter aangesloten. De loper wordt 
zodanig ingesteld, dat de loperspanning 
gelijk is aan de A-maal verzwakte 
uitgangsspanning Uy. Er wordt van uit- 
gegaan, dat A, de versterking, groter dan 
l is; anders moet de ingangsspanning U; 
voor de hulpversterker via een soort- 
gelijke potmeterschakeling verzwakt 
worden. | 

In figuur 13 wordt zowel U; als de 
loperspanning aan een verschilversterker 
toegevoerd, welke het verschil tussen de 
spanning op de plusingang (U;) en de 


loperspanning (Ui + 5) A-maal versterkt. 
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Aan de uitgang van de verschilversterker 
ontstaat het signaal —X, dat bij het 
signaal U, opgeteld het signaal AU; 
oplevert. En dat is wat we altijd gewild 


hebben. 


In figuur 14 worden U; en de loper- 


spanning —U; + À bij elkaar opgeteld. 
EN 
Dit levert het signaal x CP, dat met een 


A-maal versterkende en fase-omkerende 
versterker het signaal —X oplevert, dat 
na optelling bij Uy een eveneens X-vrij 
signaal —AU; oplevert. 

Ook in figuur 1S is er sprake van een 
uitgangssignaal (Uy 3), dat ontstaat door 
optelling van het originele signaal (U ‚) 
en een korrektiesignaal Uyz, en dat 
eveneens geen X meer bevat. Afgezien 
van de optelschakeling aan de uitgang 


en de versterker met versterking n 


bestaat figuur 15 uit een standaard- 


tegengekoppelde schakeling a la 


figuur 5. Het gehele extra bestaat hier- 


uit, dat het interne ingangssignaal e 
je maal versterkt wordt (k is kleiner dan 


of gelijk aan 1) en bij het originele 
uitgangssignaal Uy, wordt opgeteld. In 
figuur 15 wordt op listige wijze gebruik 
gemaakt van het feit, dat het signaal e 
het signaal X in tegenfase bevat. Dat is 
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eerder in dit artikel uitgebreid aan de 
orde gekomen. 

De schakelingen van de figuren 13, 14 
en 15 bezitten een gemeenschappelijk 
element. In alle drie gevallen ontstaat 
namelijk een korrektiesignaal onder 
invloed van externe ingangsspanning en 
uitgangsspanning (net zoals bij normale 
tegenkoppeling). Dit korrektiesignaal 
wordt nu evenwel niet aan de ingang van 
het systeem toegevoerd, zoals bij 
normale tegenkoppeling, maar aan het 
uitgangssignaal. 

In de schakelingen 13, 14 en 15 wordt 
niet een vorm van terugkoppeling toe- 
gepast; er is daarentegen sprake van wat 
we heenkoppeling zouden willen 
noemen. Het korrektiesignaal doorloopt 
dus niet het systeem met al zijn fouten 
(X), maar zorgt er — aan de uitgang toe- 
gevoegd — alsnog voor, dat de fout 
hersteld wordt, en wel exakt (toevoegen 
van het ontbrekende @n aftrekken van 
het teveel!). 

Ofschoon op papier heel eenvoudig, 
steken er in deze schakelingen met heen- 
koppeling (of zo u wilt voorwaarts- 
koppeling of ‘feedforward’) toch nog 
wel een paar praktische addertjes onder 
het gras. Om te beginnen is er stil- 
zwijgend van uitgegaan, dat de 
versterkers van figuur 13, 14 en 15, 
welke belast zijn met het op nivo 
brengen van het signaal X, ideaal zijn. 
De verschilversterker van figuur 13 heeft 
een oneindig grote ‘common mode 
rejection’ (d.w.z. de versterking voor 
gemeenschappelijke ingangssignalen is 
nul) en de korrektieversterkers leveren 
zelf geen stoorspanningen of vervorming. 
In de praktijk is e.e.a. wel redelijk haal- 
baar i.v.m. de kleine signaalnivo’s. 

Ook de optelschakeling aan de uitgang 
kan zo zijn problemen opleveren. 

In figuur 16 is een eenvoudige optel- 
schakeling getekend, welke uit 3 weer- 
standen RI, R2 en R3 bestaat. Om een 
goed resultaat te krijgen (d.w.z. de 
spanningen U; en U, in figuur 16 
mogen elkaar niet beïnvloeden) moeten 
Rl en R2 veel groter zijn dan de 
uitgangsimpedantie van de betreffende 
voedende versterker. 

Indien het om vermogensversterkers 
gaat, treedt er een onaanvaardbaar groot 
vermogensverlies op; in deze vorm zijn 
de heenkoppelschakelingen dan ook 
onbruikbaar voor vermogensversterkers. 


Selektieve tegenkoppeling 


In de schakeling van figuur 17 wordt 
een gedeelte DN van het uitgangssignaal 
Uy vergeleken met het ingangssignaal 
Uj. Het resultaat van de vergelijking 
wordt B-maal versterkt en van U; 
afgetrokken. Het resultaat van deze 
aftrekking doet dienst als intern ingangs- 
signaal e voor de versterker. De fraktie 
van het uitgangssignaal wordt ook 
hier met een potmeterschakeling 
gemaakt. Er is weer van uit gegaan, dat 
de versterking A groter dan Ì is. 

De resultaten van enig rekenwerk staan 
bij figuur 17 vermeld. Daaruit blijkt, dat 


de tegenkoppeling alleen van toepassing 
is op het signaal X, dat, met de selek- 
tieve reduktiefaktor (1 + B) verzwakt, 
in het uitgangssignaal verschijnt. In 
principe kan de bijdrage van X in Uy 
dus nul gemaakt worden door de 
versterking B oneindig groot te maken. 
Dit gaat in principe niet met verlies van 
gevoeligheid gepaard en zonder dat 


BCD - schakelaar 


R. Trabert 


De BCD-schakelaar beschreven in 
Elektuur mei 1975, pag. 535, is eigen- 
lijk nodeloos ingewikkeld. Er zijn 
namelijk géén vier schakelaardekken 
nodig, men kan met drie dekken vol- 
staan. Daartoe dient het schema als het 
ware te worden ‘omgedraaid’. Terwijl 
in het genoemde artikel 25 schakelaar- 
punten werden aangesloten (overeen- 
komende met de 25 ‘nullen’ in de 
funktietabel), zijn in het hierbij 
getekende schema slechts 15 schakelaar- 
punten aangesloten, hetgeen overeen- 
komt met de 15 ‘enen’ in de tabel. 
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De 4 weerstanden van 680 { tussen de 
A-, B-, C- en D-aansluitpunten en massa, 
zorgen voor de logische ‘0’, zo lang er 
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stabiliteitsproblemen optreden. In de 
praktijk kunnen zich wel degelijk 
stabiliteitsproblemen voordoen omdat 
het bestaan van een frekwentie- 
karakteristiek van de hoofdversterker A 
zich uit in signaalbijdragen aan X, die 
sterk van de frekwentie en van U; 
afhangen. 


geen spanning op deze punten wordt 
aangesloten. 

Voor degenen die géén drie-dekschake- 
laar bezitten, maar wel beschikken over 
een schakelaar met 2 dekken, is in de 
andere figuur nog aangegeven hoe door 
toevoeging van twee dioden het tweede 
en derde dek tot een enkel dek kunnen 
worden gekombineerd. Zoals uit de 
tabel is te zien voldoet ook deze 
schakeling aan de eisen. 





Uiteraard kan men ook gebruik maken 
van een schakelaar met slechts één dek. 
Het aantal dioden (DUG’s) wordt dan 
wel aanzienlijk groter. De slechtere 
schakeleigenschappen van de enkel- 

en tweedekschakelaar vormen echter 
een nadeel (in serie met de kontakten 
staan namelijk diodenovergangen). 
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MI A03 A 4 BIT SERIE + PARALLEL IN/PARALLEL 
(RCA) UIT SCHUIFREGISTER 








+U, = On/ Q/= parallelingangen LE 
Poems td sor 
3.isv 209 hee Ke: 3 2 5 
16] (15) (rá 5 
®, 5 
A 
Leb) 
ab) 
‘Parallel serie control’-ingang (7) oi 
‘0’ > serie-inlezing via J en 
K-ingangen op positiefgaande clock- 
flanken (zie tabel). 
‘Parallel serie control’-ingang (7) 
1’ > parallel-inlezing op positief- 
wiggen gaande clockflanken. 
EO T/C-control ingang (2) '1’ 
en uitgangen OQ, t/m Q4 (non- 
inverting). 
T/C-control ingang ‘0’ > uitgangen 
OQ, t/m O4 (invertingmode). 
P/S control waarheidstabel voor serie-inlezing. Totale reset als de reset-ingang ab 
T/Cecontrol X = don’t care wordt. 
(RCA) BUFFER/KONVERTER 
D_ 
A 
E 
en 
®, Q 
he 
@ 
ë 
J 


POSITIEVE LOGIKA 
"1 2u +Up 
0’ = 0 


ZSAIMOP 
MH 
mm & GD nw 


Elke buffer kan twee 
T TL's sturen. 


Dit IC is ekwivalent aan de CD 4010 A met uitzondering van een tweede benodiade 
voedingsspanning bij de uitgangscircuits van de CD 4010 A. 
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INWENDIG SCHEMA 


KARAKTERISTIEKEN 


elektuur IC-kaarten 


me ame anne henantene — vemennmn — mntthnans ammo emmen mannen menne mana ennn meen manen mame eem Mean wma ont wm vm vn ermee me emme vam mennen mnd mese ennn men menne nme nen mame manent avensis var 


elektuur IC-kaarten 


R; per ingang 
Ro per uitgang bij Q = 1 
Q=0 

Ingangskapaciteit elke ingang 
Stoorgevoeligheid elke ingang 
Maksimale uitgangsstroom 
bij Q = 1 

Q=0 
Voedingsspanning (+U) 
Eigen vermogensdissipatie 


Maksimale IC vermogens- 
dissipatie 

Gemiddelde schakeltijd 
Maksimale clockfrekwentie 


TOEPASSING 


Links/rechts schuifregister. 


R; per ingang 
Ingangskapaciteit elke ingang 
Stoorgevoeligheid elke ingang 
Maksimale uitgangsstroom 
bij Q = 1 

Q=0 
Voedingsspanning (+Up) 
Eigen vermogensdissipatie 


Maksimale IC vermogens- 
dissipatie 


Maksimale vermogensdissipatie 


per buffer 
Gemiddelde schakeltijd 


INWENDIG SCHEMA 
Elke buffer. 


1012 Q 

: 400 {2 

: 200 $2 
:BpF 

: 45% van +Up 


: 0,31 mA (+Up=10V) 
:_—2,5 mA (+Up=10V) 
rs PDM 

: 6 mW maks. 


(+Up=10V) 


: 200 mW 
: 150 nsek. 
: 5 MHz (+Up=10V) 


10120 
:5pF 
: 45% van +Up 


2,5 mA (+U=10V) 


:_—16 mA (+Up=10V) 
Sr t15 V 
: 300 HW maks. 


(+Up=10V) 


: 200 mW 


‚100 mW 
: 60 nsek. 


parallel 
serie 
control (P/S) 


parallel 
ingang- 1 
„9 


punt 16= +Up 
punt 8 = GND 


keuze 

links/rechts 

ingang 

rechts SDE 3 


ol 


uitgang 
links schuivend 
C 


punt 7 '1”: links schuivend 
punt 7 '0': rechts schuivend 





COS/MOS (10V) naar TTL/DTL (5V)- 


omzetter. 


+Up =5 V 


uit (voor TTL/DTL) 





test-logic 


test-logic 


J. Kefer 


Met de testpen kunnen drie TTL-nivo’s 
worden gemeten: de gebruikelijke nivo's 
‘0’ en ‘1’ en het tussen deze twee 
gelegen niet gedefiniëerd gebied. 
Digitale testpennen kunnen op velerlei 
wijzen worden gerealiseerd. In dit ont- 
werp zijn diskrete komponenten 
gekombineerd met TTL-logika om de 
vereiste meetdrempels te kunnen vast- 
leggen. 

Een ingangsspanning kleiner dan circa 


korrekties op 
aanvullingen voor 


ervaringen met 
elektuur-publikaties 





Knoopcellen voor vestzakschakelingen 
Nuttige informatie voor de nabouwers 
van de in 1976 gepubliceerde vestzak- 
schakelingen is misschien het feit dat de 
daarin als voedingsbron toegepaste zgn. 
‘knoopcellen’ bij de fotohandel en in 
hoorapparaat-speciaalzaken verkrijgbaar 
zijn in verschillende soorten, die voor 
dit doel alle bruikbaar zijn. We beperken 
ons tot de meest gangbare: 

Het type dat in fotokamera’s en 
belichtingsmeters het meest wordt 
aangetroffen en daarom in praktisch 
elke fotozaak verkrijgbaar is, is de kwik- 
cel van het type PX625 (1,4 V) die een 





Va 7486 


diameter heeft van ca. 15 mm en 
waarvan de prijs rond f 3,50 ligt. In 
hoorapparaten is het meest gangbare 
type de iets kleinere (11,5 mm) PX675, 
die eveneens een klemspanning heeft 
van 1,4 V en omstreeks f 2,— kost. 
Beide typen bestaan ook als oplaadbare 
nikkel/cadmium-akku. De klemspanning 
van deze o.a. door de firma Varta 
vervaardigde mini-akku’s is echter wat 
lager dan die van hun batterij-kollega’s, 
namelijk 1,2 V. Het nikkel/cadmium- 
ekwivalent van het type PX625 is de 

‘50 DK’ van Varta, welke een kapaciteit 
heeft van 50 mAh. De kleinere “20 DK’ 
heeft dezelfde afmetingen als de kwikcel 
PX675 en heeft een kapaciteit van 

20 mAh. De prijs van deze akku's ligt 
rond f 6,—. 

De firma Varta levert voor hun 
nikkel/cadmium knoopcellen ook 
speciale laadapparaten. 


Stemvork 


De diode in de matrix op kruispunt B-7 
(halfgeleidergids 1976, blz. 730) moet 
vervallen. De deelfaktor is anders een 
faktor 64 te hoog. 


% 


Stroboskoop en kampeerverlichting 


Degenen die tot aanschaf overgaan van 
de print van de ‘stroboskoop en 
kampeerverlichting’ zullen ontdekken 
dat de printopdruk ietwat afwijkt van 
die welke oorspronkelijk in Elektuur 


juni 1976 (pag. 632 e.v.) is gepubliceerd. 


Deze kleine verandering is doorgevoerd 
omdat gebleken is dat niet alle 
transistoren van het type BD139 de 
hoge terugslagspanning kunnen 
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1 V ziet de schakeling als logisch ‘0’. De 
TUP is dan in verzadiging. Daarboven, 
tot ongeveer 2 V, zijn zowel TUP als 
TUN gesperd, zodat de EXOR (4% 7486) 
twee ongelijke logische nivo’s ontvangt. 
Het ongedefinieerde nivo wordt dan ge- 
indiceerd (NC). Hetzelfde geldt wanneer 
de meetpen niet verbonden is met een 
meetpunt of als een niet aangesloten 
punt wordt getest. 

Boven 2 V wordt de TUN in verzadiging 
gestuurd. De “1’-LED licht op. 
Aangezien een 7486 vier EXOR-poorten 
bevat kan met een IC en een hand(je)- 
vol weerstanden en halfgeleiders een 
vierkanaals logische analisator worden 
opgebouwd. ” 


BD 139 9476 —1 
T2 





verdragen die over de trafowikkeling 
komt te staan en het derhalve 

wenselijk is om de transistoren Tl en 

T2 te beveiligen door over deze 
transistoren een zenerdiode te plaatsen 
(Dl en D2 in figuur 1). Op de nieuwe 
print (EPS 9476A) is voor deze 

dioden dan ook ruimte gekreëerd. 

De zenerdioden dienen 1W-typen te 
zijn. K 


Papier is papier 
Hoewel deze kwestie veel lezers siberisch 
zal laten, omdat volgens hen ‘papier toch 
papier is’, zijn er ook fervente voor- en 
tegenstanders van zowel de matte als de 
glanzende papiersoorten. Drukwerk op 
glanzend papier heeft doorgaans als 
nadeel dat het lezen ietwat wordt 
bemoeilijkt door lichtweerkaatsing; mat 
papier doet de illustraties in de regel wat 
minder briljant schijnen. Omdat er ook 
nauwelijks prijsverschil is tussen beide 
papiersoorten, is het in feite ‘lood om 
oud ijzer’ wat men kiest, zodat wij 
hebben besloten na al die ‘matte’ jaren 
van Elektuur nu de voorstanders van 
glanzend papier eens aan hun trekken te 
laten komen. Redenen waarom het voor 
u liggende nummer (en de volgende 
nummers) u dus wat glanzender zal 
toeschijnen dan u van ons gewend bent. 
de redaktie 
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linear ic’s 
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Noot: Alle IC's zijn ín bovenaanzicht getekend, tenzij anders vermeld. 


markt 


MOSPOWER-FET 


Onder de handelsnaam 
MOSPOWER is door Siliconix Inc. 
een nieuw FET (type VMP4) 
uitgebracht, met eigenschappen 
die met bipolaire transistors nog 
niet haalbaar zijn. Deze FET heeft 
bijvoorbeeld een lineaire 
overdrachtskarakteristiek, terwijl 
stromen van ÎÀ in minder dan 

4 ns kunnen worden geschakeld. 
In tegenstelling tot de 
gebruikelijke FET, die een vlakke 
konstruktie (‘planar’) heeft, is de 
struktuur van de MOSPOWER- 
FET V-vormig (VMOS). Source, 
gate en drain liggen hierbij niet in 
één vlak, maar de gate “ligt als een 
V in het materiaal’, met de source 
aan de bovenzijde en de drain aan 
de onderzijde van deze V. Bij de 
vlakke konstruktie zijn relatief 
grote oppervlakken nodig om het 
vermogen te kunnen verwerken, 
terwijl bovendien géén hoge 
spanningen worden verdragen. De 
vertikale konstruktie daarentegen 
bestaat uit 4 lagen (N*/P/N-/N+) 
waarvan de afmetingen precies 
bepaald worden bij de diffusie- 
processen, hetgeen heel wat 
nauwkeuriger is dan bij de foto- 
litografische metoden van de 
vlakke konstruktie. De 
V-konstruktie laat een grote 
stroomdichtheid toe en hoge 
spanning tussen source en drain. 
Deze eigenschappen maken de 
MOSPOWER-FET zeer geschikt 
als vermogenstransistor voor HF- 
en VHF-toepassingen. 

Eén van de meest aantrekkelijke 
aspekten van deze halfgeleider is 
de ‘aangeboren’ lineaire 
overdrachtskarakteristiek. Bij de 
konventionele MOS-FET heeft 
deze karakteristiek een 
uitgesproken kwadratisch 


karakter, d.w.z. de drain-stroom is 


evenredig met het kwadraat van 
de spanning tussen gate en source. 
Tengevolge van het zeer korte 
kanaal is bij de VMOS-struktuur 
de drain-stroom recht evenredig 
met de gate-source-spanning. 

De VMP4 heeft de bekende ‘strip- 





line’-uitvoering met flens-montage, 
de afmetingen in het horizontale 
vlak zijn maximaal 25 mm en in 
het vertikale vlak max. 7,2 mm. 
Deze FET kan een ‘verzadigings- 
vermogen’ van 20 W bij 160 MHz 
leveren; een koelplaat is hierbij 
uiteraard wel nodig. Een 
breedbandversterker van 50 MHz 
tot 220 MHz bleek op tamelijk 
eenvoudige wijze te bouwen, 
waarbij de karakteristiek recht 
was binnen +0,5 dB. 
Interessant bij deze versterker was, 
dat de eigenschappen gelijk waren 
bij gebruik als versterker voor 
kleine signalen (b.v. voor mikro- 
watts in het front-end van een 
ontvanger) en bij toepassing als 
driver met 1 à 2 W output voor 
een lineaire eindversterker. Bij de 
genoemde breedbandversterker 
was de breedband-ruis 
onmeetbaar laag. 
Als verdere voordelen worden 
genoemd: 
e zeer gemakkelijk aan te passen 
en bestand tegen elke VSWR; 
e buitengewoon stevige 
konstruktie; 
e meerdere FET’s kunnen 
worden parallel geschakeld 
zonder kans op rampzalige 


gevolgen. 
Kort overzicht van de technische 
gegevens: 
e drain-source- 

doorslagspanning min. 36 V 
e source-gate- 

doorslagspanning min. 20 V 
e drain ON current max. 1,6 A 
e dissipatie bij 

Ta = +25°C max. 35 W 


e uitgangskapaciteit max. 35 pF 
@ common-source 

power gain 

bij 200 MHz min. 10 dB 

(bij Ups = 36 V, ID = 0,8 A) 
Datron B. V., Dodaarslaan 16, 
Kortenhoef. 


Reversibele zelfklevende 
papiertermometers 


Deze temperatuur-indikators 
veranderen plotseling van kleur 
indien een bepaalde temperatuur 
bereikt is. 

Op bijgaande foto zijn twee 
termometer-strippen te zien. De 
linker bevindt zich in onver- 
warmde toestand (beneden 50° C), 
terwijl de rechter strip tot 60° C 
verwarmd is. Duidelijk zijn de 
kleurveranderingen te zien (bij 
deze zwart/wit-foto de grijs- 





equivalent circuit 











tinten). 

Bij temperatuursafname ver- 
schijnen de oorspronkelijke 
kleuren weer. Ook kan men op de 
papiertermometers cijfers of 
letters aanbrengen, welke dan 
zichtbaar worden wanneer de aan- 
spreektemperatuur bereikt is. 

Op bijgaande foto zijn twee voor- 
beelden gegeven van aanspreek- 
temperaturen (65° C en 70°C). 

De papiertermometers kunnen 
ook als optische waarschuwing op 
installaties en machines gebruikt 
worden. Bij de kritische tempera- 
turen kunnen dan teksten zoals 
‘machine direkt uitschakelen’ of 
‘pas op-heet’ verschijnen. 

Deze wijze van temperatuur- 
meting en -indikatie is vrij 
eenvoudig en goedkoop. Een 
maximaal aantal kleur- 
veranderingen is niet bekend. 


Dipl. Ing. Ernest Spirig, 
Speerstrafse 14, 
CH-8640 Rapperswil, Zwitserland 


Verbeterde driebenige 
spanningsregelaars van 
National 


De nieuwe serie LM1401LA posi- 
tieve spanningsregelaars van 
National Semiconductor Corp. is 
kortgeleden op de markt ge- 
bracht. De serie omvat regelaars 
met een vaste uitgangsspanning 
van resp. 5 V,6 V,‚,8 V, 10 V, 

12 V, 15 V, 18 Ven 24 V. Deze 
regelaars zijn aanzienlijk beter dan 
de LM78 regelaars. De verbetering 
betreft o.a. nauwere uitgangsspan- 
ningstolerantie, grotere rimpel- 
onderdrukking, betere regeling en 
kleinere ruststroom. Opgegeven 
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connection diagrams 


ry 


LM140LAH 5.0 
LM140L AM 6 0 
LM140LAH 8.0 
LM140LAH 10 
LM140LAM 12 
LM140LAH 15 
LM140L AH 18 
LM140LAM 24 


LM240LAH-5.0 
LM240L AH 6.0 
LM240LAH-B.0 
LM240LAH 10 
LM240LAH 12 
LM240LAHN 15 
LM240LAH 18 
LM240L AH 24 


LM340LAH-5.0 
LM340L AM-6.0 
LM340LAH-8.0 
LM340L AM 10 
LM340LAM-12 
LM340LAH-15 
LM340LAH-18 
LM340LAH 24 





vn B anar! ur 
1 ij 


Ee 


Oro vien 


LM240LA2 5 0 
LM240LA2 6.0 
LM240L AZ 8.0 
LM240LAZ-10 
LM240LAZ 12 
LM240LAZ-15 
LM240LAZ-18 
LM240LAZ 24 


LM340L AZ 5.0 
LM340L A2-6.0 
LM340L AZ 8.0 
LM340L AZ 10 
LM340L AZ-12 
LM40LAZ-15 
LM340LAZ-18 
LM340LAZ.24 


wordt: nauwkeurigheid van de 
uitgangsspanning + 2% bij 

Ij = +25 Cen + 4% over het 
gehele temperatuurgebied, max. 
30 mV verandering van de uit- 
gangsspanning bij ingangsspan- 
ningsvariaties tussen 7 en 20 V en 
een belasting van 40 mA, max. 
20 mV verandering van de uit- 
gangsspanning bij een belastings- 
verandering van 1 tot 40 mA en 
max. 40 mV bij belastings- 
verandering van 1 tot 100 mA. 


Door de grote keuze in uitgangs- 
spanningen kunnen deze regelaars 
voor velerlei soorten schakelingen 
worden toegepast, zoals: logische 
systemen, instrumentatie en hifi. 
Hoewel ze in de eerste plaats 
bedoeld zijn als regelaars voor vas- 
te uitgangsspanningen, kunnen ze 
met behulp van externe kompo- 
nenten ook worden gebruikt voor 
het regelen van instelbare spannin- 
gen en stromen. Met voldoende 
grote koelplaten kan de regelaar — 
gebruikt worden tot afgegeven 
stromen van 100 mA. De inge- 
bouwde stroombegrenzing zal 
hierbij de stroompieken binnen 
het veilige gebied houden. 

Het type LM140LA kan worden 
gebruikt in het temperatuurgebied 
van —-55°C tot +125°C, type 
LM240LA van —-25°C tot +85°C 
en type LM340LA van 0°C tot 
+70°C. 

Alle drie typen zijn leverbaar in 
het metalen TO-39 huis, terwijl de 
LM240LA en de LM340LA bo- 
vendien verkrijgbaar zijn in plastic 
TO-92 huis. 


National Semiconductor GmbH, 
Industriestrafse 10, 

808 Fiürstenfeldbruck, 

W. Duitsland 
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Boekbespreking 


National Audio Hand- 
book 


Naast cen aantal nieuwe data-boe- 
ken heeft National Semiconduc- 
tor een alleraardigst applikatie- 
boek het licht doen zien met als 
onderwerp de audio-elektronica 
in de ruimste zin van het woord. 


Het spreekt vanzelf dat de 
praktische schakelingen in dit 
boek gericht zijn op de toepassing 
van National-IC’s. Daarnaast wor- 
den echter ook de teoretische ach- 
tergronden van de schakeling uit 
de doeken gedaan; de teorie wordt 
aangevuld met een aantal vuistfor- 
mules voor de dimensionering van 
de weerstanden en kondensatoren 
van de bewuste schakeling. 





De volgende onderwerpen komen 
in dit boek aan de orde: Ruisarme 
voorversterkers voor diverse typen 
mikrofoons, MD-elementen en 
bandrecorders. 


Verder passieve en aktieve toonre- 
gelschakelingen, equalizers, rum- 
ble- en ruisfilters en elektronische 
funktie-schakelaars. 

Een apart hoofdstuk is gewijd aan 
applikaties van National-Hoogfre- 
kwent-IC’s ten behoeve van AM- 





en FM (stereo-) ontvangers. Een 
derde hoofdstuk is gewijd aan 
schakelingen met National-vermo- 
gens IC’s en bevat tevens prakti- 
sche informatie over de benodigde 
koeling en over de bedrading. 
Tenslotte is een hoofdstuk gewijd 
aan ‘audio-varia’, zoals speciale 
stereo-schakelingen, phasing, elek- 
tronische crossovers en enkele 
schakelingen voor geluidseffekten 
uit de popmuziekbranche. 

Een klein boek met een schat aan 
gegevens. 


Boekbespreking 


Digitale Techniek, deel 1, 
Ir. A.J.J. Laurs 


Dit ca. 170 pagina’s omvattende 
boek is een studieboek, waarvan 
praktisch de gehele eerste helft ge- 
bruikt wordt voor de behandeling 
van getallenstelsels en Boole- 
algebra. In de rest van het boek 





wordt uitgebreid aandacht be- 
steed aan de analyse en synthese 
van kombinatieschakelingen. Hier- 
door wordt dit boek meer op de 
praktijk gericht, zodat de lezer 
gaat begrijpen waar ‘al die teorie 
voor nodig is’. 

In dit boek is gebruik gemaakt 
van de nieuwe genormaliseerde 
(L.E.C.) symbolen voor poortscha- 
kelingen. Hoewel we een zeer 
goede indruk van dit werk hebben 
gekregen, menen we toch enkele 
opmerkingen te moeten plaatsen. 
Van de aan het einde van ieder 
hoofdstuk afgedrukte opgaven 
zijn helaas geen antwoorden gege- 
ven. Kontrole van de oplossing is 
derhalve niet mogelijk. Dit bena- 
deelt de bruikbaarheid voor zelf- 
studie. Verder vragen we ons af 
waarom gesproken wordt van EN- 
en OF-poorten, terwijl de inverte- 
rende poorten worden aangeduid 
als NAND- en NOR-poorten. Het 
was 0.1. prettiger geweest als kon- 
sekwent of Nederlandse òf Engel- 
se termen waren gebruikt. 
Afgezien van deze kleine 
opmerkingen kunnen we dit 

boek van harte aanbevelen. De 
prijs van f 26,75 mag hiervoor 
ook al niet als een bezwaar wor- 
den gevoeld. 


Nijgh & van Ditmar, den Haag 
051561/ISBN 90 236 0163 7. 


TV-spel in TV-ontvanger 
ingebouwd 


TV-spelen zijn de laatste tijd 


steeds meer in de belangstelling 


gekomen. Ze zijn verkrijgbaar in 
de vorm van bouwdozen of als 
kompleet gemonteerde voorzet- 
apparaten. Inhakend op deze ge- 
bruikswijze van het TV-toestel 
wordt nu door Blaupunkt de ver- 
schijning aangekondigd van twee 
TV-apparaten waarin TV-spelen 
zijn ingebouwd. Het betreft hier 
de kleurenapparaten Arizona 
Color TS en Santiago Color TS. 
Beide apparaten bieden de moge- 
lijkheid voor het spelen van Tele- 
tennis, Tele-hockey, Tele-squash en 
Tele-pelota. De eerstgenoemde 
drie spelen worden gespeeld door 
twee personen, het vierde spel kan 
men ook alleen spelen. De pun- 
tenstand wordt steeds automa- 
tisch op het beeldscherm aange- 
geven. Om te kunnen spelen is het 
niet nodig iets aan de aansluiting 
van het TV-apparaat te verande- 
ren. De twee spel-kastjes kunnen 
gewoon aangesloten blijven tij- 
dens normale ontvangst van de 
TV-programma's. Een van de bei- 
de kastjes is iets groter dan het an- 
dere. Op dit grotere kastje zijn en- 
kele knoppen meer aangebracht, 
o.a. voor: de keuze van het spel, 
de grootte van het terugslaande 
voorwerp, de kaatsingshoek aan 
de speelveld-rand en de balsnel- 
heid. Verder nog een “start”-knop 
om de spelstand op 0:0 te zetten 
en een omschakelaar voor ““spe- 
len” of “televisie”. Voor het 
eigenlijke spel heeft iedere speler 
de beschikking over twee bedie- 
ningselementen nl. één voor de 
vertikale beweging van het terug-- 
slaande voorwerp en een ‘truc’- 
knop om plotseling de balsnelheid 
sterk te vergroten. De gehele elek- 
tronica die voor de spelen nodig 
is, is in de vorm van een betrekke- 
lijk eenvoudige schakeling op een 
printplaatje in het grootste van de 
beide spel-kastjes ondergebracht. 
De opgewekte signalen worden di- 
rekt aan het video-gedeelte van 
het TV-apparaat toegevoerd. Hier- 
door worden de kosten gespaard 
en is het omslachtige aansluiten 
en losnemen van kabels niet no- 
dig. Aangezien geen frekwenties 





markt 





in de ontvangstbereiken worden 
opgewekt, is er geen kans op sto- 
ring van andere TV-ontvangers. 
Volgens opgave van Blaupunkt 
zouden de apparaten met inge- 
bouwde spelen slechts ongeveer 
vijf procent hoger in prijs liggen 
dan die zonder spelmogelijk- 
heden. 


Blaupunkt, 
Robert Bosch Str. 200, 
D3200 Hildesheim, W. Duitsland 


Kleine etsbak 


Voor het maken van geringe 
aantallen printen is het haast 
noodzakelijk een kleine en 
handige etsmachine ter 
beschikking te hebben. Deze 
etsbak is geheel uit kunststof 
vervaardigd en is voorzien van 
een termostatisch geregelde 
verwarming. Door middel van een 
bijgeleverd luchtpompje wordt 
een intensieve stroming van het 
etsmiddel langs de print verkregen. 
Deze print kan op zeer 
eenvoudige doch effektieve wijze 
met behulp van enkele zuignapjes 
in het zuur worden gehangen. 

De bak is voorzien van een 
kontrolelampje dat brandt 
wanneer de schakelaar voor de 
verwarming is ingeschakeld. Hier 
zou echter een lampje dat 
aangeeft wanneer de verwarming 
werkelijk vermogen opneemt, 
beter op zijn plaats zijn geweest. 
De indikatie die nu is verkregen, 
geeft immers geen nieuwe 
informatie. Was het kontrole- 
lampje daarentegen in ‘serie’ met 
het element opgenomen, dan kon 
uit het periodiek doven van het 
indikatielampje worden afgeleid, 
dat de gewenste temperatuur 
bereikt is. 

Het bijgeleverde deksel moet bij 
voorkeur ook worden gebruikt 
omdat er anders spatten etsmiddel 
buiten de bak terecht kunnen 
komen. Houdt men zich hieraan, 
dan kunnen met deze etsbak 
gemakkelijk uitstekende 
resultaten worden bereikt. 


Inlichtingen: Printurion, 
Stadskanaal. Tel 105990-8591 
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/ elektronika / 


Bestellen: 
Voor Nederland: 


Á 


tel. 040-22507. 


Onder rembours of bij vooruitbetaling met f 5,60 verzendkos- 
ten op gironr. 2155669 of op Alg. Bank Nederland, Wal, 
Eindhoven nr. 52.72.38.104. Kleine Berg 41, Eindhoven, 
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Voor technische informatie en inlichtingen over ons programma kunt u ons nu ook dinsdag- en vrij- 
dagavond van 18.15 tot 19.30 bereiken onder nr. 040-448229 (voor België 00-3140448229). Wij 
verzoeken u zoveel mogelijk van deze gelegenheid gebruik te willen maken, daar het ons overdag niet 
mogelijk is u rustig te woord te staan. D 
Onze winkel is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur en vrijdag bovendien 
tot 21.00 uur. 's Maandags gesloten. 


Kleine Berg 41, Eindhoven ie 
_/ d NN voor België 
' ( Nederland, Tel. 040-44 82 29 Bij vooruitbetaling met Bf. 70 verzendkosten op Bank 
van Brussel - Lambert, Turnhout no. 32006 26 202-40, 
Mammal Tel. 00-3140448229 
Nieuwe Ht BF | Voorraadtypen EXAR 
| en. 
| bouwpakketten Tienerradio LF-deel (9499-1) 13,25 204 | ICS: 
Tienerradio voeding (9499-2) 16,95 261 
Hfl BF Variometer FM-tuner (9447-1) 63,95 984 HI BF 
HIFI. dynamiekkompressor (9395) 76,05 1170 | _MF-konverter (9447-2) 67,25 1035 | XR-S 200 130,25 2004 
Print met alle komponenten, stereo-uitvoering. Stereofilter en dekoder (9447-3) 41,95 645 En gen de 
Toerentalregelaar (9484) 31,50 485 | OTA-PLL (6029) 40,— 615 | xR315 3425 527 
Print incl. alle komponenten en koeling Visserijkonverter (9522) 43,95 676 | XR-320 6.70 103 
Hazejacht (9764) 99 — 1523 | sSB-ontvanger (9031) 94,95 1461 
Print incl. alle komponenten, leds, drukknoppen Tienerradio, geheel kompleet 111,95 1722 ed Een kh 
KOEK ae BLR 3107N Piloottoonfilter 1850. SDS danoRP 4oes Iep 
Bijpassende voeding incl trafo (9218b) Plus 76 (9465), geheel komplete voeding HRe ao uaa 
AN 159, — 2446 | xR-2207CP 16,95 261 
Parkeeralarm (9491) 35,65 548 | incl. kast en meters XR-2203 CP 16,95 _ 261 
Print incl. alle komponenten, schakelaars, batte- Geïntegreerde spanningsregelaar (7043b) XR-2211 CP 33,25 512 
rijen enz. 21,20 326 | XR-2240 CP 18,15 279 
Morsedecoder (9759) 150, — 2308 | gewenste spanning opgeven! XR-2250CP 22,15 341 
Print incl. alle komponenten zoals beschreven in Auto-service meetapparaat (9449) 59,75 919 | XR-2271 CP 6,75 104 
Elektuur 158 DAM 32 leds incl. frontplaat (9392-1, 2) XR-2567 CP De pn 
Bijpassende voeding incl trafo (9218b) 66,05 1016 en ze 575 88 
25,80 397 | DAM 16 leds (9392-3, 4) 36,50 562 ’ 
Frequentiemeter (9033/6x9314/9313/4046) Toerenteller bij DAM (9460) 19,75 304 | EXAR katalogus 6,60 12 
roe 7375 | Gevoelige metaaldetektor (9750) 45,50 700 
geheel kompleet met meetversterker Meetversterker (9413) 16,65 256 . 
fet-probe (9427), kristal tijdbasis (HDA), FET-probe (9427) jon zaal os ur voorraad 
tiendeler tot 250 MHz (CODL), aluminium kast, Ruisgenerator (9487) 44,95 692 leverbaar: 
trafo. Thermometer (9755-1, 2) 99 — 1523 | HEF 4002P 1,55 24 
Elektuur receiver, bestaande uit: 699, — 10754 | geheel kompleet met o.a. trafo HEF 4011P 1,55 24 
Albar (9428) 38,20 588 bre on bien 100 
Voeding voor Albar (9437) 48,25 742 ' 
Toeter voor Albar (9438) excl. LS. 26, — 400 gE Oe de ke 
de Stroboskoop en kampeerverlichting (9476) HEF 4017P 710 109 
4495 692 | HEF ao1gp 7,10 109 
2 x Ekwin 45 V (9401) Universele auto-ontsteking (4532) 39,75 612 | HEF 4019P pee 62 
Voedi Ekwi Intelligente eierwekker (9469) 29 95 461 | HEF 4022P 6,80 105 
De de en a Klok met 3817 (9500) 123, — 1906 | HEF 4023P 1,55 _ 24 
reco (9398-99) Mosklok 5314 (1607 a + b) kompleet met kast HEF 4025P 1,55 24 
is 76 dee eden en 149 — 2292 | HEF 4028P 6,15 95 
ast zwart aluminium, bedrukt en geboord. ee n Kak d HEF 4030P A — 62 
Het geheel uitgevoerd met schuifpotmeters, Aan e OSIO EADE At dh HEF 4035P 8,60 132 
incl. knoppen, montage materiaal enz. En Politiesirene (9751) 36,45 561 DEE pe jn ke 
Zg oree 1059 | Phasing vibrato (9407) 155,— 2385 |HeF4osop 365 56 
Ekwin En 4 (9401-45) 995 1230 Stemvork (9578) 96,95 1492 | HEF 4052P 6,60 102 
Preco (9398-99) 79, 1290 | IC drummer M252 geheel kompleet 202,50 3115 
Sensor sturing (9192) 89, 1369 | [C drummer M253 kompleet 210,75 3242 | Nieuw! 
730-740 regelversterker (9191) 59,50 915 Kast en montage set voor bovenstaande 
Symmetrische eindversterker (9647) 54,95 845 nere 9250 1432 | Vlakfilm 
SQ dekoder (9494) 252,40 38688 LED lichtorgel (9403) 52,50 808 kopieert printen recht- 
Stereo mengpaneel (9444) 144,70 2226 Wandellicht (9203) 2275 350 habe. 
Kast voor bovenstaand mengpaneel, ongeveer Duitendief (9773) 2395 368 streeks uit tijdschriften 
Hfl 45, — N 
5-30 V 4 A (4531) excl. en boeken. 
20 Watt IC-versterker (9144) 43,95 676 | - extuurvoeding A Ae Biel 
Zet Ie VorrKer I9D00, eas, Elektorskoop / cm uitvoering, kompleet ‚ ú ' 
Edwin 40 Watt (97-536) 54 — 831 799 — 12292 | Ontwikkelaar f 1,90 
FM mini-tuner (9512) 41,95 645 Elektorskoop 13 cm uitvoering, kompleet Fixeer f 1,40 | 
FM 76 (9356) 258,— 3969 Deen 
SSB-adapter (9641) 33,45 515 Samen voldoende voor 
Luchtvaartkommunicatie-ontvanger (9547) Ook losse komponenten zoals Seufferschakelaars, | 90 films 
39,95 615 | trafo, 3-standen wipschakelaars, konnektors 31- pek 
TBA 120T (FM-MFdeel) (9689) 19,40 298 | polig enz. verkrijgbaar. Uit voorraad leverbaar 


Wij wensen U prettige 
feestdagen en een 
voorspoedig 1977 
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holland electronics leiden 


Electronische meet-en regelapparatuur, ontvangers en documentatie 


HOLLAND ELECTRONIGS is alleenvertegenwoordiger van AMBIT 
INTERNATIONAL, Groot-Brittanië. AMBIT INTERNATIONAL 
legt zich op zeer serieuze wijze toe op het vervaardigen van hoog- 
waardige en up-to-date FM-tunerheads, MF-versterkers en stereo- 
decoders. De kwaliteit van de AMBIT-componenten is te vergelijken 
met het beste wat op de markt is, en is in vele gevallen beter. 
Bovendien maakt AMBIT varicap AM-tuners, ‘Off Air’ TV geluid- 
tuners en metaaldetectieapparatuur. 
EF 5800 6 voudige afgestemde varicap-tuner (88-108 MHz), 
twee Mosfet-trappen (40673), beide AV-geregeld, zeer 
stabiele oscillator. Afgeregeld: ........ f 90, — 
zelfde opbouw als EF 5800, echter met osc. uitgang 
voor freq. teller en uitgezochte Mosfets. De osc. 
uitgang kan ook gebruikt worden als ingang voor een 
externe VCO of synthesizer. Prijs; gebouwd en 
afgeregeld: ..........ee eee f 110,— 
7030 MF -versterker, tot. harm. verv. 0,08%, AFC op afstem- 
spanning, dus voor iedere varicap-tuner te gebruiken, 
AM onderdr. 45-50 dB, vertraagde AVR, ingangs- 
gevoeligh. 5 uV— 30 dB S/N met EF 5800. Prijs; 
gebouwd en afgeregeld: ............ f 70,— 
91196 Stereo-decoder, uitgerust met Hitachi HA 1196 
decoder-IC, hoog-af filter aan ingang, zeer effectief 19 
en 38 KHz filter aan uitgang, kanaalscheiding 55 dB. 
Schakelt op mono beneden bepaalde drempelwaarde 
van ingangssignaal, dus geen ‘gelispel’ bij zwakke 
stereo-ontvangst. 
Prijs; gebouwd en afgeregeld: ......... f 80, — 
Alle eenheden zijn voorzien van printconnectoraansluitingen 
(0.1 inch), dus gemakkelijke montage en geen gesoldeer op de print. 
Bij een combinatie van bovenstaande componenten zijn de 
specificaties als volgt: 
30 dB S/N ratio bij 0.85 uV ingangssignaal, 60 dB bij 5 V.Tot. harm. 
vervorming: 0.09%. (0,2% in AFC gebied van 400 KHZ.) Spiegelfreg. 
onderdr. — 90 dB. AVR effect. over 90 dB. 19 en 38 KHz onderdr. 
56 en 86 dB resp. Am onderdr. 45-50 dB, onderdr. van ‘spurious 
signals’ 80 dB. Bij gebruik van EF 5801 zijn ruisgetallen iets beter. 
EF 5801 en EF 5800 kunnen op verzoek geleverd worden voor 
hogere en lagere frequenties. 


EF 5801 


71197 Varicap- midden- en lange golftuner, T.H.V. 0,25%, 

S/N 55 dB. 

Prijs; gebouwd en afgeleverd; ......... f 70,— 
IC's oa: 
3089 E FM-MF met AFC, AVRetc. ....... f 18, — 
KB 4400/1310 P verbeterde Kyoto versie van 1310 ....f20— 
CA 3090 AQ stereo-decoder .......... ee f 32, — 
HA 1196 top stereo-decoder, lage vervorm. ....f38,— 
HA 1197 AM-MF/HF-detector met meteraansl. 

AVR over 80 dB .............. f 13, — 

MOSFETs, dual gate, ingang beschermd met diodes: 
MEM 614/40822 .........ee eee f 3,40 
MEM 616/40673 ..........e eee ee f 5,— 
JFET 1000 MHz: BF 256 (300 mW) vervangt 2N3819 etc. f 3,— 
TOKO ONDERDELEN: 
Tuners: 
EF 5600 5 voudig afgestemde varicap-tuner ...... f 70,— 
EC 3302 3 voudig afgestemde varicap-tuner ...... f 30,— 
MF trafo's 455-470 KHz en van 9 tot 11.4 MHz: ..... f 1,75 
BOR Eek OU ka br ee ne Re bk Bel iet f 2,50 
Diverse antenne, OSC., en detectie spoelen oa. 


TKACS 34342/34343 voor quad. det. aan CA 3089 E en 
YXNS 3045 NK voor CA 3090 AO. 
AM, FM, TV en MPX filters. Spoelen met vaste inductieve waarde in 


E 24 reeks van 1,0 tot 1000 KH, Q min. 30, 30 mA: .... f 1,— 
25 slag instelpotmeters ‘varicap diode lineair’ ........ f 2,25 
etc. etc. 

Onontbeerlijke catalogus voor alle TOKO-onderdelen: .. f 2,— 


LARSHOLT signalmaster MK 8, kant en klare tuner-bouwdoos, dus 
incl. voeding, behuizing meter, knoppen, front, etc. T.H.V. 0,1%, 
26 dB bij 1 uV, AM onderdr. —55 dB. 5 keuzestations en mogelijk- 
heid om de band af te zoeken met ingebouwde scanner die steeds 
een gevonden station een poosje laat horen. Compleet met stereo- 
decoder en MPX-filter. De componenten zijn in de fabriek optimaal 
afgeregeld. Prijs: a sa aan se en ea an f 475, — 


In verband met op handen zijnde verhuizing van HOLLAND 
ELECTRONICS is de verkoop alleen mogelijk na telefonische 
afspraak op nummer 071-150991, alleen telefoneren op werkdagen 
tussen 16.00 en 18.00 uur. Doordat de kans op beschadiging bij 
verzending groot is geven wij er de voorkeur aan dat de gebouwde 
onderdelen in Leiden worden afgehaald, dit biedt tevens het 
voordeel dat de gebouwde componenten bij de koop kunnen 
worden beoordeeld. 


advertentie 


de 
super- 


pocket 


Is weer terug 


Door de overweldigende belangstelling kon een herdruk eenvoud ig- 
weg niet uitblijven. Midden oktober verscheen daarom de tweede 
druk, met oa: elektrische dobbelsteen-versterkers — elektronische 
nagalm — modelspoor schakelingen — geluidseffekt schakelingen — 
lichtorgels — digitale klokken — voedingen — spelletjes en veel prak- 
tische schakelingen voor huis, tuin en keuken. 





Bestellingen kunnen worden verricht door storting van het betref- 
fende bedrag op gironummer 124.11.00 t.n.v. Elektuur B.V. post- 
bus 75, Beek (L.), voor België op PCR 000-0177026, onder vermel- 
ding van ‘superpocket’. 





Technische Handelmaatschappij 


VAN ROOY 
DORSMAN 


BM 


Spaklerweg 69 — Amsterdam 
Industrieterrein Amstel 11 
Tel. 020-943277 


groothandel in garagewerktuigen en indus- 
triële apparatuur zoekt op korte termijn 
voor haar service-afdeling contact met een 


MEDEWERKER 


ter opleiding in de buitendienst ten behoeve 
van haar met electronica uitgeruste appara- 
tuur. Gegadigden dienen bij voorkeur 
afkomstig te zijn uit de radio- en/of televisie- 
branche. Leeftijd 25-35 jaar. 


Het salaris en de secundaire arbeidsvoor- 
waarden zijn aantrekkelijk. 


Sollicitaties (ook telefonisch, toestel 133) 
kunnen worden gericht aan de personeels- 
afdeling. 
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Elektronika bouwpa kketten 
van 


voortaan bij Ormatu at 


Ormatu Electric kent u als vertrouwde leverancier van: gloeilampen en 
armaturen, spots, spanningrails, fluoresentielampen en armaturen, 
elektronikakomponenten. 

In 1976 hebben wij aan ons programma 
AMTRON Elektronika Bouwdozen toegevoegd. 

Een befaamd merk bij vakman en hobbyist. Bekend om de hoge 
kwaliteit en het uitgebreide assortiment; o.a: meetapparatuur, 
luidsprekerboxen, auto-ontstekingen, ontvangers, radiobesturing units, 
versterkers, alarm apparatuur, etc. 

Zorg voortaan dat u het beste in huis hebt. Bel voor AMTRON, Ormatu Electric. 


Een vertrouwd merk bij een 
vertrouwde leverancier 

















ormatu 


aleetrie 


_Telefoon: (04920) 3 68 98 (tijdelijk) IJ 
| Telex 59183 ORMAT NL 


Lage Dijk 24 Industriegebied Zuid, 
Helmond 4700,Postbus 530, 
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Uw onderwijspakket - 
bedrijfselektronicais af ! 


Want nu omvat deze Philips cursus ook deleerstof prm tm ME OE EE ON 

over analoge en digitate technieken. Compleet Ì Stuur mij de uitgebreide brochure over de N 

met onder meer een draaiboek voor de docent, Ì Philips cursus Bedrijfselektronica. NS 

testboeken en meetobjecten ; tot een niveau 

dat vergelijkbaar is met de MT- en BEM- le: an, 

opleidingen. | | LNA ei En act 

Als u meer wilt weten, kunt u de bon ingevuld in | 

een ongefrankeerde envelop opsturen naar Onderwijsinstelling N 

Afdeling Onderwijsactiviteiten, VB 2-23, HOE Dette endenteeeenetbetnenseiantel N 
Antwoordnummer 500, Eindhoven. | ed N 

U kunt ook bellen naar | nd N 

A. Rijsdijk of P. Pulles, 

Philips Nederland B.V.: eN EEEN \N 
OOMEN, PRA TOUR aes en: Ì 


PHILIPS 


PHILIPS 
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HET HELE ROTEX PROGRAMMA VOOR U !! 


verkoop uitsluitend aan handel en industrie. 
tel 023-315 709 bgg 341 841 















Bruto 




















































inct.BTW 
nrijving 
gestel- omse 
gruto nummer Type 69,00 
inet.BTW ptorge! bouwsteen 98,00 
3 kan. VC 1 in kast 27,50 
Ajving LO-35 \ichtorge 700Ww ’ 
stel- omscht 378,00 06.046 3 kan. uwsteen 37,50 
Aummer Type vanger 144) 46MHZ 328,00 06.044 ne Lichtdimmen bouwsteen 1300W 47,75 
2 met en gvanger In mini wett: 68,00 06.017 E5-1300 Lichtdini ed, wandcontactdoos 48,75 
02.003 aai smale) poids pouwsteen 85,00 06.018 asch Lientdlemnt® er 700W in kast 78,00 
02.006 Ml, 2 meten Ser bouwsteen 45,00 25.032 LON io Lichte maat . 69,50 
pi RDS-D eg freauent verste Em ae eind RSA4 See merautomaat bouwst Ea’s0 
6.3 v naar , 25.0 bouws 4 
06.204 MEM converter 2. zenderbouwsteen 128,00 06.334 Men Lichten aar 220V-3A n 124,00 
06.312 eend bd converter 34,50 06.325 ee 420 Lichtsche versterker pouwstee 58,50 
06.308 aired 2 2 mete! ntenne versterker 68,00 25.050 R 413 100w 9 orversterker 94,25 
06.337 A a 2 Pond converter 27,50 06.335 kp oraned ve to-ontsteking 119,50 
06.278 e politie zender 32,50 06.333 Etectr. peveitiging 127,20 
RPB FM mee eT-312 o-diefstal 
edo RFZ-5 Mie ontvangst ap voorverst- ee pied ET-305 tn display jtbouw van eT533)89,40 
Ee 307 grFO455 stereo mengpanee, “ingeb.voorvers %95,00 06-222 eT-533 Digitale voltmeter (U! pe sd 
: ne : F 
35.067 MP-2001 de stereo mengpa meet microfoon 539,00 06.223 eT-117 C-MOS tester garaat 5500 
15.068 ve stereo mens eet +4 voorverst: 585,00. 01.251 ET! ne vape/dia steund graat bouwsteen \e7,50 
15118 ND2002MD St pz +2x30W. voorne 625,00 25054 TAS3 Tape/ a a mer tijdschakelklok 128,00 
15.1 pe NP.2003 he NP2003 +4 voorverst. gr 06.294 RDT-2 one Sis pouwsteen 97,50 
15.11 3MD Als aneel DOUW 277, 25.05 RDT- ge voeding 54,00 
MP-200 stereo mensP teen o RH-56 gabitiseer 30V/2A 
pouws 16,0 6.300 Ges een 5 ‚oo 
06-330 vee Stereo mense ersterker 345,00 20.042 ere Netvoeding ie Voeding SOA dee 00 
- e! n ' 
06.331 MSG correcte gitaarversterker 20.035 ONS Gestabine staniliseerde voednd 382,50 
06.132 R pn 100 Wa wsteen 645,00 20.041 univers patans/inductie 595,00 
15.094 ET-1 ET-1A bou stef 30MHZ 795,00 20.040 Ps-2 Metaalzoeké patans/inductie ,475,00 
06395 ETeso reauen ee eeter 250MHz 595,00 25.042 TRAÀ Metaalzoe er palans/inductie 248,00 
01246 APE 50 prequente nd steen 745,00 25.045 TR ‚Mm metaalZ0®  „taatzoeker 298,00 
01.247 aline RFC-30 De teen 498,00 25.044 CMT 7 Rotex EEn meterindicatië, Tv1 29,00 
' RFC- C-250 bou ; ‘os7 _RMZ- ys RMZ-7 INC! r AM-FM- "oo 
06.343 B RF eter 399,00 25.05 8 A gerker VOO 68, 
RFC-250 italie multi 8 RMZ ntennevers Yr o 
06.344 oo Pis tor 650,00 25.05 7 Ee g converte 25,0 
RDM-20 ktiegenera 1 RAV 7 MHz Band CO! 
01.248 150 ae era (excl. lens) 198,00 06-30 a 2 dq FM detektor 
01.249 RESS CCTV CM mm. ontv. bouwdont 248,00 06.310 END pn smalban 
04.048 Ev 2 en comm. ontv. comple® 22,50 06.313 
06.282 ds Amateur dute 37,50 
o-Vv-2 ntorgel-mO wd 
02.059 Lie kan. ingebo 
Lior ntorgel! 1 
06-043 tic 
















EN WIJ LEVEREN HET HELE PROGRAMMA |! 


CHN. BUREAU UYLENBURG BV. 


spaamwouderstr. 26 - haarlem - postbus 1/6 


MM 5330 
4ïdigit DVM chip 

Logic voor 4 decade tellers 
Geen f-25, 

maar f 37,50 
2 st, f 63, - 


Schema in dec, no, ELECTUUR 


ZOLANG DE. 
VOORRAAD 
STREKT + 


























fototransistor 
FPT 120 


met bolle 
lens, 

Van f+;95 
voor f 0,90 
10 st, f 7,50 






























Phased-locked-loop koopje 
961 van f -86;- voor f12, - 


3900 4"°° 
opamp, 
geen f-4,50 maar 






5965 van f +8, - voor f6, - 










566 functie generator 
fa van £l5;- voor f 5. - 
2 st, f3,- 567 tone generator 
, 
Klok ICS 
klok IC 





van f +9; 


voor f7,- 
1015 
























A A 7475 latch f1.- ZAKJE ZENERS 
zste klok 7489 64-bit RAM *1watt; 2-30V, 
pj Q Read/Wr., Mem, 30 st, f 1, - 
klok IC 5 
Dezelfde als an slechts f 5. 
de 3817D maar 
met kalender Geen #35. - 
Geen 4-55-- maar f 22,- 
maar f30, - 2 st, f 40, - 


Met data en schema, 















QUADRAC 





Diode arrays 



























400V; 10Amp. A 
8x 1N914: slechts f 5, - 
8x 1N4148 
10 st.f4, - 
OPTO Met data 
R 
INTERRUPTER OR GENERATD _ 
IR led - transistor CHARACT maat ie 2N3055 
3 een f #75 4,- en p : 
‚8 f Eee de Zl Nu geen Íoper: +s0- 10 st, Triac 400V; 25Amp, 
. d. Nog 89 2 st. voor 
IR led - darlington f9,- 
geen f-0-- maar f 5, - 
2 st, f 8,- 








met diac ER900 
slechts f 3,50 





PRIJZEN INCLUSIEF BTW 
ALLE DOOR ONS VERKOCHTE 


95% van onze 
COMPONENTEN ZIJN VAN 


orders worden 


Bestelling door storting op GIRO No, 366 24 38 
de zelfde dag EI Ì BONICS 
100% KWALITEIT he 


of onder rembours t‚n,v, BITRONICS Postbus 60 
Hellevoetsluis, Minimum bestelling f 30. - 
POSTBUS 60 


Bij vooruitbetaling per giro f 6,- extra voor 
verzendkosten, Het teveel word teruggestort, 
HELLEVOETSLUIS Buitenlandse orders alleen bij vooruitbetaling, 


Orders boven f 150, - geen verzendkosten 
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Niet ten koste van 
het schermoppervlak 





Niet ten koste van 
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de specifikaties; 
aan beeldkwal 
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baarhe 


KONING EN HARTMAN 


elektrotechniek b.v. 


Niet ten koste van 


voor het bedrag van f 7/55, exkl. btw kunt 


u dit unieke apparaat het uwe noemen. Inklusief 1 


t 


. 


de prijs 


koperwerf 30 den haag tel. (070) 67 83 80* 


telex 31528 


- 


-SErVICe. 


gen Hartman 


fessionele Konin 


jaar Bro 
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METRONICS 
“goedkoper met betere hifi ” 


HIGH PERFORMANCE AMPLIFIERS 


for the enthusiast and professional 





ZD22 Stereo Pre-amplifier Control Unit 


A stereo pre-amplifier of virtually zero distortion. Inputs for disc, tuner and 
two tape machines providing comprehensive recording and reproducing facili 
ties. Sensitivities: Disc | mV, and Auxiliaries 50 mV, for | V output. Exceptional 


signal/noise ratio. Output at clip level 18 V R.M.S. 
ZD50 Power Amplifier 


A stereo power amplifier of all aluminium construction. Output of 110 watts 
per channel into 4 ohms and 70 watts into 8 ohms at typically less than 0-002% 


distortion. 
ZDI00 Power Amplifier 


A stereo power amplifier of all aluminium construction with high thermal mass 
and designed for continuous operation at high output level. Provides 150 watts 
per channel into 4 ohms and 90 watts per channel into 8 ohms at virtually zero 


distortion. 
ZD200 Power Amplifier 


Characteristics as ZDI00 amplifier but provides an output of 250 watts per 
channel into 4 ohms and 150 watts per channel into 8 ohms. 


HD250 Stereo Integrated Amplifier 





accuphase 
advent 


dbx 
decca 
ferrograph 
gale 
garrard 
imf 
infinity 
kef 
micro 
ortofon 
quad 
radford 


Uses ZD22 pre-amplifier with a power amplifier having a power output in 


excess of 50 W per channel into 4-8 ohms. Distortion: less than 0-02% at 


revox 


rated power, typically less than 0:01%. True complementary symmetry output. 


Headphone output. Inputs: Disc, tuner, and two tape machines. Sensitivities: 


Disc | mV, Auxiliaries 50 mV for 50 W output. 


shure 


Bl-PAK Semiconductors 








K-PAKS: KOMPONENTEN-PAKS 

K-1 250 st. Versch. weerstanden (gewogen) .f 7,50 
K-2 200 st. Versch. condensatoren (gewogen) f 7,50 
K-3 60 st. Precisie weerstanden 1% en 2% .f 7,50 
K-5 50 st. Condensatoren C-280 Serie van 


0,010 uF tot 2,2 uF met code ..f 7,50 
K-6 3 st. Draaicondensatoren MW/ 

LW/VHF f 7,50 
K-7 Pak Montagedraad 50 meter, 

versch. kleur ............ f 7,50 
K-8 12 st. Reed Switches ........... f 7,50 
K-9 8 st. Mikro schakelaars ......... f 7,50 


K-10 20 st. Versch. pot- en instelpotmeters .f 7,50 
K-12 40 st. Papier condensatoren, goed gesort.f 7,50 


K-13 25 st. Laagspanningelco's ........ f 7,50 
K-14 Pak montagemateriaal, bouten, 

moeren …...... f 7,50 
K-15 5 st. Schuifschakelaars ......... f 7,50 
K-16 25 st. Versch. montagestrips en 

paneeltjes . . ............ f 7,50 
K-17 30 st. Knoppen, diverse ......... f 7,50 
K-18 5 st. Draaischakelaars, meer deks. . . . f 7,50 
K-19 2 st. Relays: 6-24 werkspanning . ... f 7,50 
K-19A 5st. Relays: 24 volt 1 xXom ...... f 7,50 
K-19B S5st. Relays: 12 volt 1 xuit ...... f 7,50 
K-20 Pak aluminium platen, 

div. afm. 1/2 kg .......... f 7,50 
K-21 Pak Vero-board restanten 

ong. 300 em? ........... f 7,50 
K-22 50 st. Instelpotmeters, versch. . ..... f 7,50 
K-23* 100 st. Afstandsbusjes, kunststof... . . f 7,50 


K-24* Pak flatbandkabel, versch. kleuren . .f 7,50 
K-25* 300 st. Soldeerogen, soldeerlippen enz. f 7.50 


LET OP: k-paks zijn vaak zwaarder. Daarom in- 

geval van K-Paks: PORTO f 6, — per bestelling EXTRA. 
Het teveel aan porto wordt gerestitueerd. LEVERING 
ook onder REMBOURS. 


ZEKERINGEN: 

SE-1 120 st. Zekeringen, 5 x 20 mm, diverse .. f 7,50 
Ook leverbaar: 120 st. één waarde van 150 mA, 250 
mA, 500 mA, 1 A,2A,3A,5A 

SE-2 15 st. Zekeringhouders 


ELCO's, nieuw: 

*E-1 18st. Elco's, laagspanning .47 uF - 10 uF.f 7,50 
*E-2 18st. idem 10 uF - 100 uF 

*E-3 18 st. idem 100 uF - 680 uF 





Levering bij vooruitbetaling of onder rembours: 
M. Rietsema, afd. Elekt., Oudestraat 28, Assen, Nederland. 
Tel. 05920-10875, 's avonds 05927-2997. Giro 1559179. 
Verzendkosten: f 2,10 per bestelling, aangetekend f 4,25. 
Voor BELGIE: dezelfde verzendkosten; levering naar 
België zonder BTW. BTW is in alle prijzen inbegrepen. 





SPECIALE AANBIEDING 


Bij AFNAME van 11 PAKS: PRIJS f 75,— 


ENIX-1: 2stuks NIXIE CIJFERBUIZEN 

f 7,50 
Origineel 1e kwaliteit ITT5870ST, 170 Volt 
0-9 met dec, punt, cijferhoogte 13,5 mm 
met gegevens en aansluitschema. Past in Ve- 
ro-board: Zie PAK K-21 IC 74141: 12 st. 
niet-getest 


GETEST — niet gestempeld 
GE-1 20st. Sil. Trans. NPN 2N1613 
GE-2 20 st. Sil. Trans. NPN 2N2218 
GE-3 20 st. Sil. Trans. PNP 2N2904 
GE-4 25 st. Sil. Trans. NPN BC171:BC107/8 . 
GE-B 25 st. Sil. Trans. NPN 2N3903 
GE-6 25 st. Sit. Trans. PNP 2N3906 
GE-7 25 st. Sil. Trans. NPN BC182/183L .. 
GE-8 10 st. Germ. Foto Trans. OC71 
GE-9 20 st. Zener dioden 400 mw 
3 tot 10 V x) 
GE-10 20 st. Zener dioden 400 mW 
11 tot 33 V x) 
GE-11 30 st. Sil. Dioden 200 mA 150 V BAX16 f 7,50 
GE-12 14 st. Sil. Dioden 1 A 1300 PIV BY127 .f 7,50 
GE-13 30 st. Sil. Dioden 1 A 400 PIV I1N4246 . f 7,50 


GE-14 6st. Sil. Trans NPN 2N5295 
(2N5295: Vce 50 V P 36 W 
Vcb 60 V IC 4 A Hfe 30-120) 


LICHTDIODEN: nieuw: 


LED-1 15st. Lichtdioden: 
LED-2 12st. Lichtdioden: 
LED-3 12st. Lichtdioden: 
LED-4 15st. Lichtdioden: 
rood 3 mm 
*LED-B 12st. Lichtdioden: 
groen 3 mm 
*LED-6 12st. Lichtdioden: 
geel 3 mm 
*LED-7 10 st. SCHAAL-LICHTDIODEN: 
rood f 7,50 
LED-8 10 st. SCHAAL-LICHTDIODEN: 
g f 7,50 
LED-9 10st. SCHAAL-LICHTDIODEN: 
geel f 7,50 
Platte lichtdioden 5 2,5 mm stapelbaar voor 
schaalverdeling en grrotbeeld-display Passen 
op Vero-board zie PAK K-21. 





acoustic research 
bowers & wilkins 


sme 
sonus 

stanton 

stax 

sugden 

tannoy 

technics 
transcriptor 

en vele andere 
merken. Onze 
prijslijst is 
(eindelijk!) klaar 
en wordt op aan- 
vraag toegezonden. 


utrechtsedwarsstraat 136-138 
amsterdam centrum 

tel. 020-2357772, 

na 18.00 uur 0200-245003 


MARTIN RIETSEMA 


Oudestraat 28, ASSEN 
OPRUIMING: 


HALVE PRIJS: 
U- 2 60st. HF/NF Germ. PNP/NPN 






« 


aaaaadangg 


U- 6 40Ost. Sit. NPN als BSY 27,2 N706 . 
U-11 30st. Sil. PNP als BCZ11, 2N1132 .. 
U-15 25st. Sil. PNP % Amp als 2N697 

U-25 35st. Sil. NPN 300 MHz, als 2N708 

U- 1 160 st. Germ. Dioden, subminiatuur ... 
U- 5 80 st. Sil. Dioden, submin. 200 mA ... 
U- 8 70st. Sil. Dioden, 250 mA als QA200 
K-24 pak Platbandkabel, div. kleuren . 


« 


 « 
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TTL-DIGITALE INTEGRATED CIRCUITS 
DIL 14-, 16- en 24-pins: 00 = 7400N enz: 

















30 st. 03 .... f3,75 12Str SE Lrrd f 3,75 
30 st. 60 .... f 3,75 125 AT eeen f 3,75 
I6 st. 08 .... f3,75 12 st. 44..... f 3,75 
16 st. 09 .... f 3,75 12st. 45..... f 3,75 
16:5t.- 25: areas fl test BB as f 3,75 
12 st. 28 .... f3,75 42ste O1. re f 3,75 
12 st. 33 .... f 3,75 AAS: OO f 3,75 
12 st. 37 f 3,75 LAST HOT par f 3,75 






Voor overige TTL-IC's: zie ELEKTUUR December 
nummer blz 12-82 






KONDENSATOREN: nieuw: | 
MC-1 64st. Kondensatoren, keramisch, minatuu 
50 V, 22 pF-82 pF 
MC-2 64 st. idem: 100 pF-390 pF 
MC-3 64 st. idem: 470 pF-3300 pF 
MC-4 64 st. idem: 4700 pF-0,047 uF 
Ook leverbaar: 64 st. één waarde 


WEERSTANDEN, nieuw: 
R-1 100st. 1/8 Watt WEERSTANDEN, nieuw, axiaal, 
koolfilm, assortiment uit E-12-reeks en 5% met 


Codering 100 Ohm-820 Ohm 


R-2 100st. idem, 1 k-8k2 Ohm 
R-3 100 st. idem, 10 k-82 kOhm 
R-4 100 st. idem, 100 k-1 MOhm 
Op bestelling 100 st. Weerstanden één waarde .f 7,50 
R-5 100st. 1/2 Watt weerstanden, metaalfilm 5% 
100 Ohm-820 Ohm 
R-6 100 st. idem, 1 kKOhm-8k2 Ohm 
R-7 100 st. idem, 10 kOhm-82 kOhm 
R-8 100 st. idem, 100 kOhm-1 MOhm 
Ook leverbaar: 100 st. één waarde 


Super aanbieding 100 paks voor f 600, — 
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SE MONDE KO, 


sound system 


stille perfektie 
brom, ruis en vervorming -90dB 


en dat garanderen we, ook als 
U zelf bouwt! 








HET ENIGE WAT U NODIG HEEFT OM 
zo’n geweldige versterker te bouwen. 


schroeven- Sg soldeer- 
draaiers bout 





nu eindversterkers in drie vermogens leverbaar. 
ZoW a0W 100W 


Prijs als complete bouwset .……...… f 295, — f495— f700,— 
Prijs gebouwd en getest … f 410, — f680,— f 900 — 
Alle bouwsets zijn ook in delen leverbaar. 


Een zeer uitgebreide stap-voor-stap bouwbeschrijving kunt U apart bestellen door storting van f 10,— 
op giro 36 O3 284 t.n.v. Artelec-Rotterdam (deze bouwbeschrijving heeft uitsluitend betrekking op de 
25 en 50 Watt versterkers). 


U kunt ook gratis uitgebreide specificaties aanvragen. 
Stuur dan onderstaande bon in naar Artelec, Bergselaan 127, Rotterdam, telefoon 010-24 46 30. 


Stuur mij volledige specificaties. 
Ik ben geïnteresseerd in: regelversterkers/eindversterkers, 
… _25 Watt-50 Watt-100 Watt* 


* doorhalen wat niet gewenst wordt. 





Naam mn ke Ee re ne ae 
Adres nde en ra ee Ee ete ee 
E1-77 Woonplaats: taser rode see dae ve aten deed 
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Nieuwe elektronische piezoschakelaar 
van Siemens lost stoffige problemen op 









U kent het nadeel van 
mechanische schakelaars: 

in stoffige en ook in vochtige 
ruimten kunnen ze moeilijkheden 
veroorzaken. Dus maakt Siemens 
nu een volledig elektronische 
schakelaar zonder schakelweg. 
Met andere woorden: er zijn 
geen beweegbare delen. Dit 
wordt bereikt door gebruik te 
maken van een piëzokristal, dat 
bij een lichte druk een spanning 
afgeeft aan een drempel- 
schakelaar. 

Het geheel is voldoende om een 


LED of een minirelais aan te sturen. 


Gesloten uitvoering 


De bedieningszijde is volledig 
afgesloten. Het binnendringen 
van stof en vocht is onmogelijk. 
Dit maakt de schakelaar 
uitermate geschikt voor toe- 
passingen in de machine- en 
petrochemische industrie. Ook in 
liften zal de schakelaar bijdragen 


aan een grotere betrouwbaarheid. 


ie 


Attractieve uitvoering 


In het dopje van de schakelaar 
kan een verwisselbare tekst 





Componenten van Siemens 
een slagvaardig programma. 


worden aangebracht. Een 
ingebouwde LED zorgt voor 
terugmelding. 


Universeel 


De schakelaar heeft een 
universele aanpassing aan alle 
moderne schakelingen als 
C-MOS, TTL, LSL, etc. 


De techniek 


Om te beginnen kunt u met deze 
schakelaar, type 
V42263-E1101-A200, dendervrij 
schakelen. De toelaatbare 
bedrijfsspanning ligt tussen 4 en 
30 Volt. De uitgangsstroom- 
sterkte is 60 mA. De levensduur 
is aanzienlijk langer dan bij 
mechanische schakelaars. Ook 
als de schakelaar jarenlang niet 
gebruikt zou zijn, blijft hij door en 
door betrouwbaar. 






Voorbeeld van een volledig gesloten 
piëzo-schakelaar in kunststof omhulling. 


Piëzokristal ook los leverbaar. 


Bij massaproduktie kan het 
interessant zijn, de noodzakelijke 
elektronica onder te brengen op 
afzonderlijke printjes. Voor dit 
doel levert Siemens het piëzo- 
kristal type B 39910 dan ook los. 


Telefoonnummers voor componenten 
070-78 2752 


ferrietmaterialen/ condensatoren/ 
elektronenbuizen en displays/ 
ontstoringscomponenten/ 


0070-782745 


halfgeleiders/ gelijkrichters/ 
opto-elektronische componenten/ 
integrated circuits/ sensorcomponenten/ 
dikke- en dunne filmschakelingen/ 
overspanningsbeveilingen 


070 - 78 2694 


Polaire en neutrale relais w.o: 
printrelais/ kamrelais/ reedrelais/ 
industrierelais/ synchro's/ schellen/ 
connectors/ elektromech. computer- 
componenten/ schakelaars 


070-78 2748 


printed circuits/ multilayers/ assemblies/ 
elektronische subunits 


Siemens componenten ook te leveren 
door: 

Elektronika 2000 Amsterdam 

tel.: 020-369321 - 325277 
halfgeleiders, elektronenbuizen en 
passieve componenten 


Ormatu Electric B.V. Amsterdam 
tel.: 020-254022 
volledige componenten assortiment; 


Pasterkamp Electronics B.V. Wormer- 
veer tel.: 075-281605 - 282462 
LSL IC's; 


Vekano B.V. Eindhoven tel.: 040-810975 
zwakstroomrelais. 








hus” Siemens Nederland N.V. 
4 Postbus 1068 - Den Haag 
br Tel. 070 - 782 782. 
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WEET SUSV/AT SESKAS HOPE 












ESKA SHOPS zijn ELEKTRONICAZAKEN, DIE ONDERDELEN VERKOPEN. 
DIT IS NATUURLIJK ONS HOOFDDOEL. 
DAARB!S GEVEN WIJ EEN ZEER GOEDE 
SERVICE IN DE VORM VAN PERSOONLIJKE 
BEDIENING. ONZE VERKOPERS ZIJN OOK g 
GEINTERESSEERD IN WAT U WILT GAAN 
MAKEN. WIJ STAAN U DAN OOK MET 
RAAD EN DAAD BIN OOK ALS U PER B Nd Ee 
POSTORDER BEDSTELT EN U ZAT EVEN- & 5 DDT 
TUEEL MET PROBLEMEN DOEN wlj / 


AL HET MOGELIKE OM U TELEFONISCH 


UIT DE NOOD TE HELPEN! 
UKRIGT BIONS DAN OOK METEEN 
De JUISTE MAN AAN DE TELEFOON! 


eN 


SANA: 













INDERDAAD NU HET DELICATE ONDERWERP. PRIS2EN! 
WANNEER U VAN PLAN BENT IETS TE GAAN 
BOUWEN, RAADPLEEGT U MEESTAL EERST ALLE 
ADVERTENTIES. U KOMT DAN GEMAKKELNK IN DE 
VERLEIDING TE DENKEN DAT DEGENEN , DIE MET 
HELE REEKSEN PRIJZEN AANKOMEN, DE GOED- 
_KOOPSTE 24AN |I 

| HELAAS 19 DIT EEN \ANMERLIJKE HISVATTING 

)) WANT Bl ONS BENT“ U NET ZO GOEDKCOP 

UIT EN HEEFT U ALS EXTRA ONZE: 





ZJ] 

COR DIEGENEN, DIEONS NA DEZE UITEENZETTING, NOG NIET 

GELOVEN HEBBEN WIEEN DIKKE KATALOGUS/PRIJSLIJST 

A ER UERG 1E GELORDEN HOETEN WID NIERVOOR a 
IN DIK BOEK | 

5 SE FORTOKOSTEN IN REKENING BREIGEN. (ZU DIEONS WEL GELOVEN MOGEN HEM 


NATUURLIJK OOK AANVRAGEN Bi AANKCOP VAN F 50, AN ARTIKELEN GEVEN 
Wij U DEZE £ 2,50 TERUG. 


EEN KLEINE GREEP UIT ONZE SORTERING VINDT UDE BLADZUDE HIERNAAST. 
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GARRARD 


INBOUW DRAAITAFEL. 
HALF AUTOMATISCH EN p 
KOMPLEET MET REA 
ELEMENT. Á 
SPECIME KERSTPRIJG: 


NAGAOKA MD ELEMENT VT 541 
PASSEND HIERVOOR 
VAN 457,50 VooR 37,50 


ee NAE 










Aen DIG. FREQUENTIE METER. (4 
BOUWPAKKET : 299G.- 
BITEOX 4052 PULSGENERATOR ( DIG). ent ZEER BEKEND MERK |I 
Ex xu CM. GROTE OPBRENES. 


MET INGEBOUWDE DIG. UITLEZING WELKE 
BEURTELINGS PULS EN PAUZE TĲD UITLEESL. 


BOUWPAKKET: 269.50 


IDEAAL VOOR KOELING VAN 
ON2E HYBRIDE nee al 


pj NE SLECHTG: 2950 4 
Le CHFERS IN EENI (BN. 2 x400 WATT AMP IN LOx LOx 1u CM.) 
COFERHOOGTE | KERAMISCHE CONDENSATOREN: 
205 MM. | APr— AccoPr-—o20o VANAF ANF — 0,55 
 KOOD. ALNE- INE — 0,30 oe INF — AU5 
EDO \ANUARI Óp LJ NE 035 SS 
5 X12 MM. VOORRAAD) | 4oonr 2 zOUS 


| 5. 
COMMON CATUODE. ALE 


SEGMENTEN APART pn 
GEV a 























SD 


LZ EEN GREEP UIT AE ENE 


TORREN ASSORTIMENT 


DIODES \ 
LOO AMP — 9 TIENTIESN 
4ANLOOL —O,95 
ANUOON —O 































BCAONB -ON5 NE ANUOOS —O 
BC1O8A — 0,70 Ë Ey, SEE Cie 

| S a AN UOOU — 0,55 
BC5UIB -O55 HÈ E 
BC55IB-0,60 8 Een — 0,55 
BD457 - Aus B Poster DACUIGT FILM LN ou PRINT LAY-outs BINHOO/ — O9 
BDA38 — 455 B OVER TE NEMEN UIT TODSCHRIFTEN EN BOEKEN: ‚lig 
TPE - 930 A FUM A5laoxisch) F2 ‚65 /NEL. 5 PAAL — 4,90 16.s 
TIP 29 — 9 u5 ONTWIKKELAAR. F1,/5 (Voor 95 DM*) £ TBA LDS) 5,90 

5 _ EA5O (OR BODM)Á TRIAC HoOV/6A —U,6O 


SS 
&y 
SY 
S 
GS 


LS 
5 


2N58L9-— 2 — , TIXEER 
SN © MET NORMALE 2OOWMT GLOEL- $ 5847 FALRCHILD KLOK — 2695 
IWEERSTANDEN: LAMP TE BELICHTEN. MET $ CASORO 565 


DUIDELIJKE HOLLANDSE $ NAA ATO _— LO Bijv 


/aW. — O U % 
AN. — OAD orn HAND LE DING ST GEHELE TTL REEKS CP VOORRAAD: 
TW — O5 Wmm" GEHELE CMOSSERIE OP VOORRAAD: 





CDUOM 1,25 P Y4OO — 9,95 
CDUO16 4,35 | 7UAB — 2,50 
CDUOLU-6 05E JUUY —5S 
CDUOI8-B8ZSE 7UIO — L50 
CDUO25-I25E 7USS — 5,40 
CD UOAL-1,25 F 7ULU- L.60 
CDUS 28-25 





REMBOURSLEVERING F. 6,50 EXTRA 
GIROVOORUIT BETALING F. 2,50 EXTR A 
or SKE) 
e\VOORSTRAAT Ul Uig DORDRECHT. TEL: 078-875. GRO Z9056IU. BANK 
ARN 5080529600, e MUNSHERENLAAN 408 ROTTERDAM TEL. OLO 
85U945 CRO GUSSUZ BANK NMB COUS 65 EAU. e VEGELINSIRAAT4O 
LEEUWARDEN, TEL O5ACO - 51010, CRO 9 ZUOR SL BAK NMB 6780644180, 
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&) eben wee RIJNMOND-ELECTRONICA 


Contact-film voor het rechtstreeks overnemen van print lay-outs 
uit tijdschriften, set bestaande uit 1 film A5 + ontwikkelaar 








Professionele apparaten voor vele toepassingen | + fixeer j a 


Klok 1.C. 3817 +4 x FND500 
Fasing met TDA 1022 
Ekwin versterker 5OW bij 60V 


L.C. Regelversterker met TCA730/740 

OTA PLL (type opgeven) 

24 Uurs wekker excl. relais 

Toerental regelaar voor boormachine 

Kristal tijdbasis van 1 Mc naar 1 Hz 

LED's (plat) in rood groen geel 10st. ............ f 
Hameg-scoop HM 207 0-8 Mc. ...kitf593,-geb. ... 





Onze kollektie appara- 
UX 180 tuur heeft naast een 

| hoogwaardige kwaliteit, 
welke voldoet aan de 
strengste hi-fi-normen, 
als belangrijkste ken- 
merk de op de praktijk 
afgestemde eigenschap- 
pen. 


Prijswijzigingen voorbehouden (prijzen incl. portokosten) 
giro: 3057419 — postbus 28063 — Rotterdam 3050. Tel.: 
010-24.64.02 van ma. t/m zat. 





Aan apparatuur levert 
OHIO SOUND o.a. 
twee tipen universele 
versterkers (40 en 

65 watt per kanaal), 
beide uitgevoerd met 
mengmogelijkheid, 
twee tipen regelverster- 
kers, twee tipen eind- 
versterkers (tot 2x 
200 watt), light-units, 
tuners, microfoon- 
mixers (voor vier mi- 
kes), voorversterkers 
enz. enz. 


© Fabricage van gedrukte schakelingen. oe © 
Nu ook rolvertinnen. @ 


Tevens alle lay-out benodigheden, o 
o.a. pads, tapes etc. Eh : ta, 
Zeer snelle levertijd. 4 \ og 


FA. PRIMA, 
Postbus 40 Prinsenpolderstraat 84, 


ensnens Oers OO 
MADE N-BR. 
ofslsfele Tei 01626-32244. © 





B met het december nummer 
sloten wij de Elektuur 
1976 jaargang af. 


eigenlijk zou er nog een 
twaalfde uitgave moeten 
volgen, het zgn. ‘inhang- 
band nummer’, een door 
U zelf samen te stellen ‘uit- - 
gave’, waarvoor jaargang 
| 1976 de basis vormt. 


zet vóór 1977 alles nog ’ns 


DISCO CHERRY even netjes op een rijtje .. 





| te bestellen door storting 
Naast apparatuur omvat | van f 10,75 op giro 





MX 80 





PX 1200 


ons programma tien 
verschillende speaker- 
boxen (tot 100 watt 
belastbaarheid), Verder 


‘kan de OHIO SOUND 


apparatuur niet alleen 
los worden geleverd, 
maar ook in een meubel 
worden samengebouwd 
als een totaal-unit. In 
ons programma kunt 

U elf van dergelijke 
units vinden, alle met 
een eigentijdse vormge- 
ving. 


levering uitsluitend via 
dealers. | 


voor nadere informatie 
rechtstreeks: 








ohio sound 
nederland b.v. 


WATERTORENSTR. 58 — TEL. (013) 425773 — TILBURG 
Showroom geopend: van maandag t/m vrijdag van 8 t/m 17 uur. 
Voor België: N.V. Brabo Corp. Kronenburgstraat 55 


2000 — Antwerpen, telefoon 031-389970 


124.11.00 t.n.v. Elektuur, 


| Postbus 75, Beek L., (voor 


5 België Bfrs. 175 op PCR 


j_000.0177026-01), onder 
j vermelding van |.H.B. 





ZELFBOUWZELFBOUWZELFBOUWZELFBOL 


ORGELSORGELSORGELSORGELSORGELSO 
ELECTRONISCHELECTRONISCHELECTRON 


Komplete orgelbouwpakketten, orgelkasten, klavieren, pedalen 
toongeneratoren, schakel systemen, versterkers, bouwbeschrij- 
ving, enz., enz. 
In onze uitgebreide katalogus vindt U alle gegevens. 
Bel of schrijf naar: 


' 


GOES LAREN ORGELTECHNIEK 


Corn. Bakkerlaan 16, Laren N.H. 
Tel.: 02153-10582/86783 





advertentie 





Se 


S 


SES 


EE 


SSS 
SN 


EEEN 


EEN 


Ag 
bj 


ak B 5 


DODOS 
hj 


zj 
ĳ 
Gi 
lj 
0 


Dit is slechts een kleine greep uit ons voorraad-programma 


LINEAIR 


Op/Amp/Comparators 
Voltage regulators 


MC1458 
LMS301 
LM311 
LM324 
LM339 


nÂ741C 
nA723G 
nÂ747G 


mA 7800C serie 
uÂ7900C serie 


DIGITAL 


TTL Low Power Schottky 


Meer dan 150 types 
zoals: 


SN/4LS174 
SN74LS1 7/5 
SN74LS221 
SN74LS247 
SN74LS251 
SN74LS257 
SN7/4LS283 
SN74LS367 
SN74LS368 
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TRANSISTORS 


Low Level 


BC182/183/184 
BC212/213/214 


Power 


TIP29/30 At/mC 
TIP31/32At/mC 
TIP33/34 At/mC 
TIP41/42 At/mC 
TIP2955/3055 





TEXAS INSTRUMENTS 


HOLLAND B.V. 
SEMICONDUCTOR DIVISIE 


Laan van de Helende Meesters 421 - Postbus 283 - Amstelveen - Telefoon 020-473391 - Telex 12196/15309 
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Laat alle catalogi en 


Ars 





GEZIEN OP DE FAIREX? 


‚Nieuwe SIEMENS aktiviteit bouw- 
pakketten, Pakket no 1 
TRANSISTORONTSTEKING 
TRZ1. 


voordelen: snelle koude start, weinig puntjes 
slijtage, betere verbranding = hoger rendement 
en tevens iets milieu vriendelijker minder radio- 
storing (onderbrekers schakelen geen grote 
stroom meer). 


SIEMENS TRZ 1: onderdelen, 
print, behuizing, aansluitkabels + 
bouw- en inbouw instrukties, niets 
extra nodig! 

uit voorraad fl 138, — incl. btw 


OPTO ELEKTRONIKA 
in zeer uiteen- 

lopende verschijnings- 
vormen, uit voorraad! 


7 SEGMENTS LED- 
DISPLAY'S SIEMENS, 
FAIRCHILD, MONSANTO: 


Display hoogte: 
8-10-13mm (binnenkort 
ook 18mm) 

Kleuren: rood, geel, 
groen, oranje. Oranje 
heeft hogere licht- 
opbrengst, bij 5 mA/seg- 
ment IS deze reeds 

0.6 MCD/segment. 


Uitvoeringen zowel 
kathode als anode ge- 
meenschappelijk, 
punt rechts of links, 
1,15 of 2 cijferig 
display. 


SIEMENS field-effect 
liquid crystal display’s 
functioneren reeds bij 
4V, uit voorraad lever- 
baar met 4 digits van 
13 mm hoogte. 

Voor al deze display's 
zijn voeten voorradig. 











4 








DISPLAY'S VORMEN SLECHTS 
EEN DEEL VAN ONZE VOOR- 
RAAD OPTO ELEKTRONIKA. 


Er zijn talrijke led's 

en ledarray's voor toe- 
passing in indikatieta- 
bleau's en voor uit- 
lezing op instrumenten. 
Kleuren: rood, geel, 
groen, oranje en meer- 
kleuren ineen, infra- 
rood led's voor bv 
draadloze besturing. 


Solarcellen, foto- 
transistoren en foto- 
dioden, 42 voorraad- 
typen, diverse OPTO- 
couplers o.a. in to 

18 huis plus een reeks 
OPTO-coupler gestuurde 
solid-state relais van 

2 tot 45 amp. van 
'OPTO 22’ U.S.A. com- 
pleteren ons OPTO as- 
sortiment. 


U BESTELT MAAR! 


ELEKTRONIKA 2000 bv 
Gentiaanplein 21-23, 
Amsterdam-Noord, 
Telefoon alléén voor 

handel en industrie: 

(020) 325277. 

Telefoon, afd. winkel, 
kantoor en postorder : 
(020) 369321, Telex : 
15271 ENL. Giro 1561089. 





‘BOUWDOOS' UITLEESUNIT 
DIGITAAL MET SIEMENS 7 
SEGMENTS DISPLAY. 


Eén ic vervangt 7447- 
7475-7490. 

Laag stroomgebruik 

56 mA ic + 15 mA per 
segment. Maximale tel- 
frequentie 19 MHz. 

Bruikbaar als serie 

of parallelcounter, 

zeer compacte counter- 

unit om ieder aantal 

cijfers (met punt) te 

maken. Externe aan- 

sluiting voor B.C.D.- 

code bv voor verge- 

lij. ing d.m.v. duim- 
schakelaars. RBI en 

RBO en Bl aansluiting, 

AL MET AL DE MEEST UNI- 
VERSELE COUNTERUNIT OP 
DE MARKT EN OOK DE GOED- 
KOOPSTE! 


Bij 5 stuksàf.24,20 
Bij 100 stuks à f.18,85 


leveringsprogramma’s voor wat ze zijn!’ 


assortimement leverings- 
programma’s: 


[] SIEMENS NEDERLAND NV 
volledig 
componenten-assortiment 

C] INELCO BV 
RCA 
INTEL 
Fairchild 
Mial 
TRW 
Kings 
Corcom 
CDE, Reticon 

LJ] MANUDAX (NED) BV 
A.B. (CTS Licenties) 

[)J RITRO BV 
ITT 
Signetics 

[] NV DIODE 
Motorola 
Fischer Koelmateriaal 

[] C&K NEDERLAND BV 
compleet 
schakelaars-programma 

LC] MULDER HARDENBERG 

Vero systemen 

Panduit 

Opto 22 

VARO 

HIRSCHMANN 

Verbindingsmateriaal 

(] HABIA BENELUX 

‚Teflon draad 
Teflon Tools 


mn 


C] ELEKTRONIKA 2000 BV 
Eigen componentenselek tie 
o.a. Texas Instruments 
EXAR 
SGS. 

VECL 
MARQUARDT 
Pey T.M.C. 
LEADER 
AUGAT 

PERP 

C.R.L. 
Amphenol 

Mc Murdo 
Kontakt (sprays) 
Weller 

Molex 

Cooper 
Chinaglia 
Miselco 

Enz. 

[] ELEKTRONIKA 2000BV 
25.000 artikelen 
uit voorraad leverbaar! ! 

L] ELEKTRONIKA 2000 BV 
Printservice 
Prototypen ontwikkeling 
MARK 111 


REMCON 
Radiobesturing 


[] ELEKTRONIKA 2000 BV 


Het meest complete 
leveringsprogramma in de 
verre omtrek!!! 


advertentie 


Bel direct: (020)325277 


Officieel distributor van o.a. SIEMENS componentenassortiment! 


ELEKTRONIKA 2000 DU 
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K0/: electronics 


Maria Theresiastraat 12b 
3000 Leuven 
DKT ON SY MACH: WAO}S! 


elektuur 
bouwpakketten 














transistorontsteking met BU III ........... 630 
c mos toerenteller .........e0 eee eee ee 195 
portable power verst, 1 ...26W.......... ee. 340 
\eidingzoeker nare at ar brar een an Bed rra eu À 425 
HOKAAMER Esta ek and de a ON Ee ee ER WED 1050 
lichtdimmer 1500 W max. ......... eee 295 
ruitenwisserinterval .......... eee eee 595 
OTA lichtorgel 3 x 3300 W ......... eee 2150 
stereo mengpaneel ........ eee 2250 
metaaldetektor .......... eee 700 
atol 560 
klok met wekker .......... eeen 1395 
behuizing hiervoor ......... eee 150 
dObBelsteB — st ven Kan de RTE aoe ied eN 370 
universele timer . . . . . eee eeen 525 
WARHENENE. Wes heee tn aen Vere het Rn nà 450 
M.D. voorversterker ........ eee ee eee 480 
ingangsversterker preco ........ eee 640 
regelversterker preco .........e eee eee 570 
regelversterker TCA730/740 ..........en 920 
eindversterker TDA2020 ........e ee 675 
eindversterker ekwin 35 W8 Ohm ............ 1075 
kapaciteitsmeter ......... eee 470 
print en bedradingstester .......... eee 160 
blok -sinus-driehoekgenerator ........ee eee 950 
ledindikator UVAA170 ........e eee 590 
idem ronde print 32 leds ......... eee 1095 
toerenteller voor dam ..... he nbr dS ae de edn rd 350 
toerenteller + dam ......... eee eee eee ee 1350 
stereo decoder met CA3090AQ .........e ee 895 
EMRO it em WR Et Ed ne Ae 3950 
luchtvaartkommunikatie-ontvanger ........... 785 
voeding 5, 12 of 15 V te bepalen... ......... ee. 330 
regelbare voeding 0-35 V2A ......... ee 699 
PLUSAO Etenen teal NE ve Ti ee el A a Aa de De A 850 
simetrische voeding met 78G/79G ........a 585 
regelbare IC-voeding 5-30 V 1 A pos. of neg. .......... 380 
7 watt IC versterker ......... eee eee 450 
vestzak AM ontvanger ...........0e eee 299 
MABGATOONM: sate Ben aa DO Re WR det 1255 
stereofilter-stereodekoder .. ......... eee 650 
kast voor variometer geheel (combinatie zwart en notehout) . 690 
dynamiekkompressor ….......ee eee 770 
OAFKBENSBI BEAN orn re een rok WEE ta BE NE HT WT al 470 
MAZeIACAE neen nt ton A An aa Pan ie dn lb 1395 
thermometer (digitaal)... .. ee 1590 
SOASOESEURNNG es ot nare eee ie A A AE EE EE ek Ae 1350 
tienerradio met LF-versterker (1 watt) ............. 210 
tienerradio voeding (versie 9 of 12 volt) .. ........... 216 
albar (laatste versie) ......... eee 580 
AFOAFVOOEING: ann Aare me ee EE ete 450 
alDARtOSten. ut an on Staes it © ele AE eh ded 400 
variometer FM-tuner (inc. snaarwielen e.d.) ........... 1100 
OOPAAERI corno aranka onde ede Se te A 590 
MF-convertor (incl. kristal en draaispoelmeter) ......... 1030 
toerentalregelaar ............ eee eee eee ee 399 
OPGELET! 

digitale multimeter ADVANGE . ........... 6450 


verzending onder rembours of bij vooruitbetaling 


Generalebank 230-0161372-81. 
voor Nederland uitsluitend bij vooruitbetaling. 
verzendkosten 70 Fr. 
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RADIO WESTERVELD B.V. 


POLYKIT BOUWPAKKETTEN 


BBO863 2x15WEFF.STEREO VERSTERKER 299,- 
BBO864 STEREO HI-FI-TUNER 329,- 
BEM O16 OsCILLOSCOOP 1098,- 
BET16 ELEKTRONISCHE MULTIMETER 299.- 
BEMO14 SINUS-BLOKGOLF GENERATOR L.F. 429,- 
BEDOO4 GESTABILISEERDE VOEDING 449,- 
AEMO65 THYRISTOR ONTSTEKING 108,- 


POLYKIT BOUWPAKKETTEN WORDEN FRANCO VERSTUURD 


HALFGELEIDER AANBIEDINGEN 


(SIEMENS — TEXAS — MOTOROLA — FAIRCHILD) 


HA TSS. ann eid 3,90 BC 237A (NPN) ...... 0,50 
SN 7447... 3,50 BC547B (NPN) ...... 0,60 
SN 7490 ........... 1,75 FOTO TRANS. PT102 3,50 


FAIRCHILD KLOK IC 3817 


KLOK IC 3817 + 4 x FND 500 
(ONTWERP ELEKTUUR NOV. 1976) 95,- 


ZEER SPEC. AANBIEDING 
FAIRCHILD KLOK IC FCM7O15 + 


DISPLAY EENHEID FCS 8024 , 


29,50 


(4 DISPLAYS IN EEN BEHUIZING) VOOR 75,- 
FMC 7015... 5 PES BOA erdee 39, — 
MOGELIJKHEDEN: 

e KALENDER 


e 12/24 UURS INDIKATIE 
e SLUIMER SCHAKELAAR 
e 50/60 HZ OPERATION 
e 4 DIGIT DISPLAY COMM. CATH. (UREN MIN.) 
e BLANKING 
e HELDERHEIDSREGELING VOOR DISPLAY 
e INDIEN NETVOEDING UITVALT BLIJFT DE KLOK DOOR- 
LOPEN OP EEN AANGESLOTEN BATTERIJ 
KOMPLETE DOKUMENTATIE WORDT BIJGELEVERD 


FAIRCHILD DISPLAYS 


FND 510 — 13 mm KARAKTERISTIEK COMM. ANODE 6,90 
FND 319 — 8 mm KARAKTER COMM. CATH; ........ 5,90 


HEWLETT PACKARD 


MINIATUUR DISPLAY EENHEID 

(4 DISPLAYS IN EEN BEHUIZING) COMM. CATH. 
+ DRIVER IC DM 75491 

+ VOLLEDIGE DOKUMENTATIE 


SAMEN VOOR 9,90 
HEWLETT PACKARD 


LED AANBIEDING 5 mm HELDER ROOD 
TO STUKS VOOR. 5 man mer den bek el ae aa el 7,50 
TOOSTUKS MOOR Win es ma gean Brenk a a Be 65, — 


VERMOGENSREGELAAR 700W 


VOOR LICHT BOORMACHINES ENZ 


RADIO EN TV ONTSTOORD a. 18,50 
INDIKATIEPLAAT HIERVOOR nn. 6,95 
4 KANALEN LOOPLICHT 


1000 W. PER KANAAL 
SNELHEID REGELBAAR 


AFM. 10x7,5 cm SLECHTS 19,- 


RADIO WESTERVELD B.V. 


STEENWIJKLAAN 98 — DEN HAAG — TEL. 070 - 663423 
LEVERING ONDER REMBOURS OF BĲ VOORUITBETA- 
LING OP POSTREGEKING No. 1734100. 

VERZENDKOSTEN REK. KOPER. 

VOOR BELGIE UITSL. BĲ VOORUITBETALING EN Fl. 6,50 
EXTRA VOOR ADMINISTRATIE EN VERZENDKOSTEN. 
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rubra N (RECORDER TEST SET 


: i Meting van de meest essentiele parameters van audioapparatuur 
nvddslpunt dan, de elokbronka Taperecorders - Cassetterecorders - Versterkers - Geluidsfilmapparatuur 








De NIEUWE 
Telequipment Oscillos- 
coop type 
D 61 A 


10 MHz - Twee kanalen. 

Gevoeligheid 10 mV bij 10 MHz. 

Groot 8 x 10 cm beeldscherm. 

Automatisch geregelde ge’‘chop''te of afwis- 
selende weergave. 

Automatische triggering, bovendien automa- 
tische selectie van T V-lijn of -raster. 

X - Y mogelijkheid. 

Triggering extern kanaal 1 of 2 automatisch 
of door hand-instelling. 


_Frekwentiebereik Wow en flutter 





Ád 
Prijs: f 1110,— (excl. BTW à 
en ) e Vervorming tot 0.05% e Wisdemping 
Voor de D 61 A zijn onderstaande 3 typen probe'’s uit voorraad leverbaar: e Drift : ° Oscilloscoopuitgang 
TP-1 Verzwakking 1x R-in 1 M. C-in 40 pF f 60, (excl. BTW) n é Ĳ N 
TP-2 Verzwakking 10x R-in 10 M. C-in 11,5 PE ann f_60,- (excl. BTW) e Gevoeligheid e Monitor mogelijkheid 
TP-5 Omschakelbare verzwakking, e Signaal ruis verhouding 
Ix R-in 1 M.C-in 40 pF 
of 10x R-in 10 M. C-in 11,5 pF …nannnennnnnennennennennenen: f 115,— (excl. BTW) (gewogen en ongewogen) 
Deze professionele en robuuste oscilloscoop welke ideaal is voor laboratoria, onder- 
wijs, TV-service en zendamateurs wordt uiteraard met plezier en geheel vrijblijvend RTS 2 f 21 00, ATU 1 f Ì 100,— 


voor U gedemonstreerd. BTW 
Wist U dat STUUT en BRUIN behalve een unieke collectie electronica onderdelen ex 


ex BTW | 
een uitgebreide afdeling meetapparatuur bezit. 
Oscilloscopen / Meetzenders / Toongeneratoren /FET-Voltmeters/Paneelmeters/Digitale 
Multimeters/BVM's/Functie-generatoren/Gestab. voedingen/+ 30 verschillende Uni- 
verseelmeters en een uitgebreide reeks toebehoren. 


Wij leveren onder rembours. Minimum kosten f 6,— DOCUMENTATIE OP AANVRAAG 
DEN MAAG BA ANC POSTBUS 7702 - TELEFOON 020-470382 
47.35.75.418 APPLICATIONS B.V. SCHIPHOL-OOST 


Electronische orgels 
voor zelfbouw 


Komplete bouwpakketten, handleidingen 
en voorbewerkte kasten. Meer gegevens 
vindt U in onze uitgebreide katalogi. 


e 
ee eere 
ete ote 


eet 
. 
ee, 


eneen", 
… 
tete o'et ee" s"ete"e 


vane e*, 
vet e"e" ee 


Amsterdamsestraatweg 101, Utrecht 
Tel. 030 - 319397 


e, 
. 
ee 


ee, 


Printurion 
Scheepswerfkade 37 
stadskanaal 

tel. 05990-8591 


mutron b.v. 
kapelstraat 16 
bussum 

tel. 02159-18414 


Diameter 60x60 mm 
Vermogen 15 Watt max.Impedantie 8-16 6 
Frekw.bereik 1500-20000 Hz 


f 298,- Gl Handelmaatschappij 


(excl. BTW.) C Theal e)!/ 


Keizersgracht 520 Amsterdam 
ETSbak mk3 LEYDS documentatie op EA 
: ê 


compleet met toebehoren uniek in prijs! aanvraag verkrijgbaar 





amen Ss mr meden a marne erin a va men 


Wij maken alle componenten… 


Om maar een voorbeeld te noemen: 
V 300P... V 307P. 


De eerste bouwstenen van een 
modern overdrachtssysteem met 
glasvezel. 


In ontwikkeling en fabricage van 
halfgeleiders behoren wij “world 
wide” tot de top. 

Het AEG-TELEFUNKEN program- 
ma van halfgeleiders wordt voort- 
durend uitgebreid; het omvat meer- 
dere componenten, die alle vol- 
doen aan hoge eisen. 


Ons _opto-elektronische _over- 
drachtssysteem met glasvezel voor 
afstandsbediening en bewaking van 
installaties werkt zeer flexibel over 
een afstand van 50 meter en meteen 
overdrachtsfrequentie tot 200 kHz. 
Dank zij het bouwsteenprincipe 
heeft het overdrachtssysteem veel 
toepassingsmogelijkheden en een 
uiterst gunstige prijs. 


Verdere voordelen zijn: 


— Volledig galvanische scheiding 
tussen zender en ontvanger (die u 
eveneens in ons programma 
vindt). 

— Ongevoelig voor elektro-magne- 
tische stoorvelden, geen over- 
spraak. 


— Optische overgangen zijn be- 
schermd tegen licht en stof- 
inwerking. | 
Eenvoudig toe te passen door 
moderne connectorverbindingen. 


Op aanvraag zenden wij graag ons ) 
informatiemateiaa. 


N.V. Electriciteits Maatschappij AEG oe 
Aletta Jacobslaan 7 d 
AMSTERDAM | 
Tel. 020 - 5116333 
Industrietechniek. 
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te met dit 
B januarinummer 
oe heeft u, 
zo tussen 


kerst oud en nieuw, 
& Re alvast een 
| aardig 
voorproefje 
op 
 elektuur 1977; 
maar ook een 
ijzersterke troef 
in handen om uw | 
goede B in daden 
voornemens | om te zetten. 
| 2 door een 
abonnement 1977, 


bijvoorbeeld 


elektuur 
is het meer 


dan waard. 


ons goede voornemen is 
1977 te beginnen met een 
ijzersterke serie interessante 
artikelen over 
autoracebaan, modelbesturing 
en synthesizer. 


elektuur, een goed begin... 


bon: opsturen in enveloppe, postzegel hoeft niet, 
naar elektuur b.v., antwoordnummer 1, 
beek (1) 


ik wil nu een abonnement op elektuur, te 
beginnen bij het februarinummer, a f 28, — 


naam EE PEN 
adres Ende nn 


woonplaats: .……........ 


(ik betaal nog niet maar wacht op uw accept. 
girokaart) 
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e[= 
verzamelde 


werken van 
UE Ee Les 


komponenten 
katalogus”76:77 
Supplement 


een kompleet programmaoverzicht van ruim 
5000 komponenten die doorgaans uit voorraad 
geleverd worden. 
kostprijs f 2,50 + f 1,50 porto, over te maken op 
giro 2549851, onder vermelding van ‘Katalogus', en 
katagorie te weten 


* detailhandel 

* industrie 

* onderwijs 

* partikulier De nieuwste prijslijst wordt bijgesloten. 


HOT NEWS 


Hotnews dec. 76 - jan '77. 


Gratis aanbiedingenkrant voor amateurs en onderwijs- 
instellingen. Gelegenheidskoopjes, restantpartijen en 
2e keus materialen tegen onwaarschijnlijk lage prijzen. 
Bovendien met extra kortingen van 10-15 of 20%. 


Aanvragen : telefonisch 05100-51919 of schriftelijk 
Postbus 777 Leeuwarden. 


Hotnews staat zó vol, dat deze aanbieding er niet meer 
bij kon: 


Garrard automatische platenspeler 6-200 CP, 33-45-78 
toeren, cardanische armophanging. Uitvoering zwart/ 
aluminium, Keramisch element. Ondanks 
het wereld beroemde merk slechts 

f 98,50 inkl. BTW! 


SKILTRONICS ; 


Verkrijbaar bij de afdeling Postorders, Post- 
box 777, Leeuwarden en bij de ESKA-SHOPS in 
Dordrecht, Leeuwarden en Rotterdam. 
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HANS HOEK ceieen 


Rijksweg 23 Tel.: 04494-42736 Giro 1087595 


JARO) ver. BELGIË MAASMECHELEN 
J. Smeetslaan 291 Tel: 011-765760 PCR 000107749620 


CORNER HORN MKI 





2 x 35 Watt 
hifi stereo-versterker 


Uitvoering: als Corner Gull 
[] afmetingen: 360 x 


212 x 85 mm 


Technische gegevens 
L] frekwentiebereik 15 Hz-30 kHz binnen 0,5 dB 
L] ingangen (idem als Corner Gulli) 
[] Baxandall toonregeling 
uitg. vermogen: 2 x 35 W sinusvermogen in 4 $2 impedantie 


L] netvoeding 220 V-50 Hz 


Prijs: bouwdoos .......... ee .f 370,-— Bfr. 5695 
GEBOUWE senti ee ee lan ee f 500,— Bfr. 7695 


CORNER GULL MK3 


2 x 120 Watt td Aln 

stereo Si-versterker. OE Re: 

Uitvoering 

L] geëloxeerd profielchassis 

L] notenhouten bovenkant met 
zwart geëloxeerde zijkanten sh 

L] afmetingen 360 x 212 x 100 mm 






Technische gegevens 
1] frekwentiebereik 15 Hz-50 kHz (3 dB) 
L] vervorming max. 0,08% 
[] ingangen: MD pick-up 3 mV; impedantie 47 k$2 
tuner 100 mV; impedantie 100 k{2 
tape 100 mV; impedantie 100 kS2 
Baxandall toonregeling 
uitg. vermogen: 2 x 120 W, sinusvermogen in 4 { impedantie 
2 x 75 W,‚ sinusvermogen in 8 Sl impedantie 
Grote stabiliteit 
Ingebouwde elektronische kortsluitbeveiliging 
Kortsluitbeveiliging werkend met relais die bij kortsluiting, over- 
ee of DC op de luidspreker, de voedingsspanning uitscha- 
elen. 
Netvoeding 220 V-50 Hz 
Prijs: Komplete bouwdoos ........ ..f 550,— Bfr. 8460 
Gebouwd ......... ee f 720,— Bfr. 11075 
Komplete bouwdoos eindversterker .…f 440,— Bfr. 6760 
Eindversterker gebouwd ........ f 550,— Bfr. 8460 


CORNER GULL MK4 


Complete eindversterker. 

Specificaties zie MKS. 

Complete bouwdoos ......... f 440,— Bfr. 6760 
Eindversterker gebouwd .......... ... f 550,— Bfr. 8460 


CORNER HORN 
MKS 


2 x 5O Watt 
hifi stereo versterker 


Prijs: bouwdoos f 450, Bfr. 6925 
gebouwd f 575,—- Bfr. 8845 


kast zoals mk 1 


0 Oog OU 






2 






CARLEE, 


kast en mi 1 
MENGPANEEL (STEREO) 


Uitvoering 390 x 240 mm 
geëloxeerde bovenplaat 

5 schuifpotmeters Preh 
schuiflengte 85 mm 

leverbaar met of zonder 

vooraf luistering 

ingangen: 2 x bandopnemer 

2 x MD pick-up, 1 x MD mikro 
instelbare ingangsgevoeligheid met aparte toonregeling 
met gestabiliseerde voeding 

uitg. spanning 1 Veff instelbaar 

ing. spanning: band 100 mV, MD 3 mV-5 mV, mikro 3-20 mV 


Prijs bouwdoos met VU meters ...... f 375, Bfr. 6000 


DOO CJ 0 DOO 


met voorafluistering ... ‚ ‚ f 435, — Bfr. 6690 
met VU meters ...... .…. f 515, Bfr. 7925 
met voorafluistering ...... 


Alle mengpanelen inclusief voeding. 
Kan rechtstreeks aangesloten worden op Corner Horn of Corner Gull. 


gebouwd 
f 575, — Bfr. 8845 
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BITBOX 1031 


Funktiegenerator met digitale 
aanwijzing 

Maakt sinus, driehoek, zaagtand 
en blokgolven. Max. freq. ca. 
800 Kes. Een ingebouwde fre- 
quentiemeter toont de opge- 
wekte frequentie op een 4- 
cijferig LED-display. Max. uit- 
gangs-amplitude ca. 4 volt. 
Kontinu regelbaar en in fase 
omkeerbaar. Mogelijkheid tot 
externe _frequentiemodulatie 
met een zwaai van max. 1:100, 
voor wobbeltoepassingen. 
Vervorming sinuskromme 
minder dan 0,25%, Stijg- en Prijs f 295, — incl. verzend- 
daaltijd blokgolf resp. 250 en kosten. 





bOn sek. Uigangsimpedantie 
ca. 50 ohm. Voeding 220 V. 
Bouwdoos met uitvoerige be- 
schrijving. 


BITBOX 1032 


De generator maakt blokpulsen 
van ca. 100 nanosekonden tot 
100 millisekonden met een stijg- 
tijd van slechts 10 nanosekonden. 


De rusttijd tussen twee pulsen 
regelbaar van 2 microsekonden 
tot 500 millisekonden. De gene- 
rator bevat een digitale meet- 
schakeling die beurtelings de 
inschakel- en uitschakelduur weer- 
geeft op een 4-cijferig LED dis- 
play en is omschakelbaar van 1- 
9999 mSek. naar 1.999,99 uSek. 


Pulsgenerator met digitale De MOS uitgangen zijn ampli- 


uitlezing tude variabel van 0-30 volt t/t. 
Prijs f 269,50 incl. BTW en ver- 
zendkosten. 


Apparaat voor experimenten met 
logische schakelingen. Vier uit- 
gangen zijn kontinu beschikbaar 
voor TTL, DTL en MOS circuits, 
zowel voor neg. als pos. logica. 



































KOFFER 200 in 1 


(Afm.: 40 x 30 x 8 cm). Stap voor stap 
wordt Uw kennis van de elektronika aan 
de hand van 200 uitvoerig beschreven 
experimenten verdiept. 

De verbindingen tussen de vele ge- 
bruikte komponenten worden door 
eenvoudige kabelverbindingen tot 
stand gebracht. 

De modernste elektronische 
komponenten worden ge- 
bruikt, zoals zonnecel, thy- 
ristor, transistoren, dio- 
den, Led's, fotoweerstanden, geïntegreerde schakeling enz. 
De prijs, inclusief BTW en verzendkosten bedraagt 
(uit voorraad leverbaar) 


ELEKTRONISCHE ROULETTE 


Roulette is in de mode. Een leerzame bouwdoos deze elektroni- 
sche roulette. De bouwdoos bevat, o.a. 11 IC's, 4 transistoren en 
37 LED's. Na indrukken van de startknop lichten de Led's 

achtereenvolgend in hoog tempo op, het tempo vertraagt en 
tenslotte komt het ‘kogeltje’ tot stilstand. Het spelverloop 
is niet beïnvloedbaar. En het geluid van de rollende kogel 
wordt nagebootst door een ingebouwde luidspreker. 
Kompleet met fraai houten kast, aluminium boven- 
plaat in groen, rood en zwart, netsnoer, uitvoerige 
bouwbeschrijving, speellaken, speelgeld, harkje en 

spelregels. 
Prijs f 98,50 incl. verzendkosten 


ly ór 





8 
mmm 


zo volte 
19 


30 von” 


gg volt” in 
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hobby tron 


ELER TUN 


NERGENS BETER EN GOEDKOPER!!! 











KWSKR-klok (9500) .............. 64,95 
kompleet met trafo, relais, schakel. 
audio-indikator, enz. . ......... ee 119,— 
Mengpaneel (9444) ............e 129, — 
Thermometer (9755) ..........e 99, — 
Toerentalregelaar (9484) .............. 26,95 
Morsedecoder (9759) ............ ee. 124, — 
Megafoon (9412) ............e ee 4 — 
Albar (9428) gewijzigde uitv. ............ 36,95 
Albar (9437) ee 44 — 
zonder transformator …........ eee 33,95 
Albar (9438) ..........e ee 59,95 
zonder buitenluidspreker .............. 29,95 
Audicee (9439) ...........e eee 39,95 
Phasing-Vibrato (9407) ............... 149, — 
Variometer-Tuner (9447-1) ............. 59,95 
OTA-PLL (6029) ........... en denn 39, — 
IC-Drummer M252 ........en eee 199, — 
IC-Drummer M 253 ae 205,— 
Ekwin (9401) 60 Volt 50 Watt ..... PENNEN 67,95 
Ekwin (9401) 45 Volt 25 Watt ........... 59,95 
Ontvanger 90-180 Mhz (9547) ........... 39,95 
7-Watt I.C. Versterker ................ 25,95 
Led-clip indikator (9525) .............. 39,95 
Interkom (9156) ............e ee 49,95 
Politiesirene (9751) ............ ee. 34,95 
SSB-Adopter (9461) .............. 39,95 
HiFi-dynamiekkompressor (9395) ......... 59,95 
Preco (9398) ........... 33,95 
Preco (9399) .......... ee 39,95 
Universeletimer (9404) ............... 29,95 
Wandellicht (9203)... ............ 21,95 
Lichtorgel (9403) ............. 47,95 
FREQUVENTIEMETER, compleet 
met uibreiding en kast . .…. ............. 459, — 
ELEKTORSKOOP met kast 

7 centimeter-uitvoering ….............. 779, — 
13 centimeter-uitvoering .............. 969, — 
Lichtdimmer 1487 rond of vierkant ........ 16,95 


Vraag naar de prijzen van de in dit nummer gepubliceerde 
ontwerpen! 


Alle bouwpakketten worden compleet geleverd, d.w.z. 
met alles wat nodig is om de schakeling naar behoren te 
laten werken. (schakelaars, pot. meters, led's, koelmate- 
riaal, originele Elektuur-printen, etc. etc.) 

Kasten voor diverse ontwerpen op aanvraag 


BESTELLEN: Per briefkaart of brief aan antwoordnum- 
mer 15 Rijswijk 2109 (postzegel niet nodig), of telefo- 
nisch 0070-904203. Vooruitbetaling per giro of bank, met 
vermelding van het gewenste bouwpakket (verzendkosten 
t f 3,—). Insluiten van girobetaalkaart of bankcheque ver- 
gemakkelijkt en versnelt het afwerken van Uw bestelling. 
GIRO: 35 55 100 Bank: 51 65 47 321 ABN Rijswijk 
Prijzen zijn incl. B.T.W. Alle bouwpakketten bevatten 
alleen eerste klas componenten van gerenommeerde fabri- 
katen. 
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PRINTPLAAT 
OP MAAT 


Epoxy en Phenol 


Prijs per dm? 


Epoxy enkz. 
dubbz. 

Phenol enkz. 
dubbz. 


Print met positieve 
fotolaag (epoxy) 


Te ontwikkelen in 1% natronloog. 

Enkz. 1,6 mm dik f 1,50 per dm? 
Dubbz. 1,6 mm dik f 1,90 per dm? 
In dozen van 4 platen enkz. 52 x 57 cm = 120 dm?. 
Prijs f 180,— per doos. 


Geknipt met + %mm tolerantie. Max. form. 1050 x 
525 mm. Koperdikte 35 micron. 





Monsters op aanvraag. 
Ontwikkelaar wordt gratis bijgeleverd. 


Leveringen in Ned. onder rembours of bij vooruitbetaling. In 
België uitsl. bij vooruitbetaling. Minimum order f 25,—. Boven 
f 100,— franko levering. 


ELTEX 


H. ter Kuilestraat 163, Enschede (Holland) 
Tel.: 053-3100773 








HOOFDTELEFOONS 


Gevoeligheid 115 dB bij 1000 Hz 1 mW 
Frekwentiebereik 15-24000 Hz 
Impedantie 8 @ per kanaal 


Handelmaatschappij 


Theal bv 


Keizersgracht 520 Amsterdam 
Tel 020 242011 








GSA ned. electronics bv 


standaard behuizingen 


elektuur behuizingen 

















(aluminium) 


Afmetingen - Bestelnummers 













standaard lessenaars 


(aluminium) 


een overzicht van de vele uitvoeringen en 
formaten waarin onze lessenaars leverbaar 
zijn. 

desgewenst kunnen, bijv. staande lesse- 
naars, naar tekening worden geleverd. 








Hoogte Diepte Breedte Art. nr. 
50 50 50 1000 
50 50 100 1001 
scope 8 en 13 cm En 50 Ie 1002 
50 100 50 1003 
50 100 100 1004 
50 100 150 1005 
60 50 50 1006 
60 50 100 1007 
60 50 150 1008 
60 100 50 1009 
60 100 100 1010 
60 100 150 1011 
70 50 50 1012 
7 50 100 1013 
70 50 150 1014 
70 100 50 1015 
70 100 100 1016 
70 100 150 1017 
80 50 50 1018 
80 50 100 1019 
frequentiemeter 80 50 150 1020 
80 100 50 1021 
80 100 100 1022 
80 100 150 1023 
1000-serie 
Hoogte Diepte Breedte Art. nr. 
100 100 100 1024 
100 100 200 1025 
100 100 300 1026 
100 200 200 1027 
100 200 300 1028 
en OE 100 200 400 1029 
ls 100 300 200 1030 
100 300 300 1031 
100 300 400 1032 
150 200 200 1033 
150 200 300 1034 
150 200 400 1035 
150 300 200 1036 
150 300 300 1037 
150 300 400 1038 
200 200 300 1039 
200 200 400 1040 
verder leveren wij: equin 200 300 300 1041 transformatoren 
amplifier albar 200 300 400 1042 en? 
tuner ng 76 250 200 300 1043 van miniatuur 
mosclock ic drummer 250 200 400 1044 
ng 75 mengpaneel 250 300 300 1045 tot 400 kVA 
tefem phasing vibrato 250 300 400 1046 
integr. acupl. mini fm 2000-serie 
preco Integr. amp. Hoogte Diepte Breedte Art. nr. 
30 150 100 2000 
bouwpakk. elektuur Se en En ee 
vario meter 30 150 200 2002 
ic-drummer 30 150 250 2003 onze range van transformatoren bestaat o. 
ota pll 40 150 100 2010 OE 
frequentiemeter 40 150 150 2011 — printtransformatoren nm 
elektor scope 40 150 200 2012 — transformatoren met soldeeraansluiting 
ruisgenerator 40 150 250 2013 op montagevoet gemonteerd 
megafoon . b h un — experimenteer transformatoren 
Bhasihavibrate inbouw be uIzIng — transformatoren met hoogspannings 
albar wikkeling 
auto ontsteking — scheiding transformatoren 
lichtdimmer — spaar transformatoren 
regelversterker — lak Ee | 
20w ic versterker — Kkleintransformatoren voor lichtorgels 
Aeaberd va ebes | DE transformatoren 
in Ee chassis omvormer transformatoren 
ssb adapter — omvormer bouwset 
triac capacity coupler — accu laad transformatoren 
visserij converter levering aan vakhandel, scholen, industrie 
sym. eindversterker en instituten. 
minifm GSA is de exclusieve vertegenwoordiger 
ee clip ln he van behuizing en transformatoren voor de 
stemvor Benelux. 
ontvanger 90-180 mc kaartendragers _ voor nadere informatie en dokumentatie: 
fm 76 de hier afgebeelde modellen zijn in diverse GSA Nederland Electronics B.V. 
ekwin formaten leverbaar. Postbus 246 
plus 76 voeding in overleg kunnen wij echter ook, bij be- Roermond 
enz. paalde aantallen, op maat leveren, 


tel. 04750-12755 


AM1I6S800 


‚ het hele werk 
4) 5) |. Intelligent Terminal 


mn enn en Control-Centre voor AMES MDC. 
Proerammine/bditine mickdels Video Dis- 
plav en Kevboard. Modem communi- 
catie met externe computers. 

S6800 In-Cireurt Fmulatie: 
FPROM-Proerammer voor S6834! 
Stand-Alone Termunal, opgebouwd rond 
eigen S6800-System! 









































2. Mag-Tape 
Cross Product Soft tw arc-Asse male 
Loader. Simulator. 


3. S6800-Familie 

e zijn er allemaal: MPU, RAM, ROM, 

d-l PROM, PIA, ACTA. USR TH en 

EM* Binnenkort DMA en andere 
N) 


voorraad Barneveld! 


tion Board EVK 300 

om S6800-C hips te evalueren. 
programmeren, en, gekop- 

1 peripheral, programma’s te 
esten. Hen voordelige 


s geheugen-Kkupaciteit. 
tientallen malen sneller 
pe of Cassette. Assemble/ 
duceerd tot minuten. 


oppy Disk 

‘heugen voor Resident Soft- 
abler, Felitor, Debug, Fest, 
000 Bytes Data-Storage. 
Data-lormat. 


8 ape DOORGROL IA: 
iedere, huidige TTL 
…£ 1000, IN DE ELI 
baar met o.m. A-D/D 





















16K ROM vòl Súbroutt 
Tiny BASIC aan boord 
BTW). Reside nt ASSE M 
TEY-gereed: Hen echte 





-DOKUMENTATIE 
is het halve werk. 


“We dit it” folder 

6800 MDC Shorttorm 
6800 MDC Systems 
Summary 

S6800 Family Shortform 
S6800 Family Data Book 
EVK 300 Datasheet 
Software Databook 
Assembly Language 
Programming Manual 
rdware Reference Manual 
NCSS' User's Manual 
| deze dokumentatie 
IS gratis) 


“WARE/HARDWARL HOUSES. Neem 
„Heer J. van der Hulst. 


Uitgebreide. up-to-date infor 


